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Vorwort

Wir danken Ihnen, dass Sie sich fiir unser Produkt entschieden haben.
Dieses Handbuch beschreibt, wie Sie die Druckertreiber fiir dieses System einrichten und mit ihnen drucken kénnen.
Bitte lesen Sie dieses Handbuch, bevor Sie die Funktionen benutzen.

H Uber dieses Handbuch

O Symbole in diesem Handbuch

In diesem Handbuch sind wichtige Hinweise durch folgende Symbole gekennzeichnet. Lesen Sie diese Hinweise,
bevor Sie das System benutzen.

Diese Gefahrenstufe weist auf eine potenziell gefahrliche Situation hin, die - wenn sie nicht
/\ WARNUNG | behoben wird - tédliche bzw. ernsthafte Verletzungen, erhebliche Schaden oder Feuer im
Gerat oder in seiner Umgebung nach sich ziehen kann.

Diese Gefahrenstufe weist auf eine potenziell gefahrliche Situation hin, die - wenn sie nicht
/\ VORSICHT | behoben wird - geringfiigige bis mittlere Verletzungen, Teilschaden am System oder in seiner
Umgebung sowie Datenverlust nach sich ziehen kann.

Kennzeichnet Informationen, die Sie bei der Bedienung des Systems beachten sollten.
Tipp Beschreibt praktische Tipps zur Bedienung des Systems.

Referenzen, auf denen Sie weitere Hinweise finden kdnnen. Lesen Sie diese Referenzen bei

i Bedarf.

Q Zielgruppe fiir dieses Handbuch

Dieses Handbuch richtet sich an allgemeine Anwender und an Administratoren.

O Modellnamen in diesem Handbuch

In diesem Handbuch werden die folgenden Modelle behandelt.

Modellname
e-STUDI0220CS/240CP/339CS/409CS/409CP/509CS
e-STUDIO409AS/449S/479S/479P

Q Bildschirme und Bedienungsvorgange

* Die Abbildungen der Bildschirme und die Bedienungsvorgange fiir Windows beziehen sich auf Windows 10.
In einzelnen Punkten konnen die Bildschirminhalte in der Praxis abweichen, da sie vom aktuell verwendeten
Modell, der Systemumgebung, z.B. installierten Optionen, der verwendeten OS-Version und installierten
Applikationen, abhangig sind.

* Die Abbildungen in diesem Handbuch haben lediglich Beispielcharakter und kénnen je nach verwendetem System
variieren.

* Indiesem Handbuch sind die Standardwerte von Einstellungen unterstrichen dargestellt.

O Der mitgelieferte Installationsdatentrager

In diesem Handbuch werden die CDs fiir die Installation der Software allgemein mit “Installationsdatentrager”
bezeichnet.
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O Handelsmarken

* Microsoft, Windows, Windows NT und anderer Handels- und Produktnamen von Microsoft sind Handelsmarken der
Microsoft Corporation in den USA und weiterer Lander.

* Apple, Macintosh, Mac, Safari und TrueType sind Handelsmarken von Apple Inc.

* Adobe®, Acrobat®, Acrobat Reader® und PostScript® sind Handelsmarken oder eingetragenen Warenzeichen von
Adobe Inc.

* Morzilla, Firefox und das Firefox Logo sind Handelsmarken oder eingetragenen Warenzeichen der Mozilla
Foundation in den USA und weiteren Landern.

e e-STUDIO und e-BRIDGE sind Handelsmarken der Toshiba Tec Corporation.

* Weitere in diesem Handbuch genannte Firmen- und Produktnamen sind Handelsmarken ihrer jeweiligen
Unternehmen.

O Offizielle Namen der Windows Betriebssysteme

* Der offizielle Name von Windows® 10 lautet Microsoft Windows 10 Operating System.
* Der offizielle Name von Windows® 11 lautet Microsoft Windows 11 Operating System.
* Der offizielle Name von Windows Server® 2012 lautet Microsoft Windows Server 2012 Operating System.
* Der offizielle Name von Windows Server® 2016 lautet Microsoft Windows Server 2016 Operating System.
* Der offizielle Name von Windows Server® 2019 lautet Microsoft Windows Server 2019 Operating System.
* Der offizielle Name von Windows Server® 2022 lautet Microsoft Windows Server 2022 Operating System.
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Merkmale und Funktionen

Unterstiitzung von Clients auf mehreren Plattformen
Dieses System unterstitzt das Drucken von Computern mit Windows Betriebssystemen.

Verschiedene Anschlussoptionen
Sie konnen diesem System einen SMB-, IPP-, Raw TCP-, WSD- oder LPR-Druckeranschluss zuweisen.

Mehrere Arten von Druckauftragen
Die Methode, wie dieses System einen Druckauftrag abwickelt, wird mit Jobtyp bezeichnet.

* Der Normalmodus erfordert keine speziellen Einstellungen und ist der am haufigsten benutzte Druckmodus.
* DieBilduberlagerungsfunktion (Overlay-Bild) druckt Dokumentelemente, z.B. Text oder Grafik, in eine Datei, damit
sie als Hintergrund auf andere Dokumente (ibertragen werden konnen.

Optionen fiir eine professionelle Endverarbeitung
Je nach Art der installierten Finisher haben Sie die Wahl zwischen Sortieren, Gruppieren und Heften der Dokumente
(auch Mittelheftung) und Lochen. Die verfligbaren Funktionen sind abhéngig vom Modell.

Optionen fiir professionelles Layout und Zusammensetzung des Dokuments

Sie kdnnen wahlen, ob Sie das Dokument so drucken wollen, wie es im Anwendungsprogramm eingestellt ist, oder ob
Sie die Druckertreiber-Layoutfunktionen verwenden, um im Buchformat oder mit mehreren Seiten pro Blatt zu
drucken.

Zusatzlich bieten die Druckertreiber die Moglichkeit, bestimmte Seiten auf unterschiedlichen Papiersorten zu
drucken. Das umfasst das Drucken von Deck- und Riickblattern, das Einfligen von Blattern an bestimmten Positionen
im Dokument und das Einfligen von Trennblattern, wobei jede zweite Seite als leeres Blatt eingefligt bzw. auf einem
anderen Papiertyp gedruckt werden kann.

Unterstiitzung unterschiedlicher Papierformate
Sie konnen auRer den Standardformaten auch benutzerdefinierte PapiergroRen nutzen, um Druckdaten mit Ihrer
Anwendung zu drucken.

Unterstiitzung von Wasserzeichen und Bildiiberlagerung

Wasserzeichen eignen sich hervorragend dazu, Dokumente mit bestimmten Informationen zu markieren. Gangige
Wasserzeichen sind z.B. “Vertraulich”, “Entwurf” und “Original”. Viele Wasserzeichen sind bereits vordefiniert und
konnen direkt verwendet werden, aber Sie kdnnen auch eigene Wasserzeichen erstellen und diese speichern.
Wasserzeichen bestehen aus Text. Bildiiberlagerungen kdnnen jede Kombinationen von Text, Grafik und anderen
Dokumentelementen sein.

Da der Druck von Wasserzeichen generell weniger Systemressourcen als Bildiiberlagerungen erfordert, sollten Sie,
wenn immer es moglich ist, Wasserzeichen benutzen, insbesondere wenn es auf eine hohe Druckgeschwindigkeit
ankommt.
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Uber die Installation der Druckertreiber

Auf dem Installationsdatentrager befinden sich Druckertreiber fiir die jeweiligen Betriebssysteme. Zu deren
Installation siehe nachfolgende Referenz:
Software Installationsanleitung

Uber die Installation der Druckertreiber 9
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Vor Gebrauch der Druckertreiber

Dieses Handbuch behandelt alle Druckfunktionen der fiir Toshiba Modelle geeigneten Druckertreiber und beschreibt,
wie Sie sie benutzen. Die verfligbaren Druckertreiber und lhre Funktionen kdnnen je nach Modell variieren. In diesem
Abschnitt werden die speziellen Druckfunktionen und Optionen der folgenden Modelle beschrieben.

e-STUDIO220CS/240CP/339CS/409CS/409CP/509CS
e-STUDIO409AS/449S/479S/479P

Die oben genannten Modelle unterstiitzen nur den Universal Printer 2 (PCL6) Druckertreiber: Der Universal Printer 2
(PostScript), Universal PS3 und Universal XPS Druckertreiber werden nicht unterstiitzt. TopAccess ist nicht verfiigbar.

Um mit den oben genannten Modellen zu drucken, muss im Universal Printer 2 (PCL6) Druckertreiber auf der
Registerkarte [Gerateeinstellungen (Device Settings)] unter [Modell (Model)] der Eintrag [Standardmodell (Generic
Model)] ausgewahlt werden. Wenn fiir die oben genannten Modelle [Standardmodell (Generic Model)] ausgewahlt ist,
stehen die folgenden Druckfunktionen und Optionen nicht zur Verfiigung.

Gemeinsame Funktion fiir alle Registerkarten auler [Gerateeinstellungen (Device Settings)]

- Druck Job - Optionen auRer Normaler Druck und Druck in Uberlagerungsdatei

Register [Basis (Basic)]

- Originalpapiergrofie - Optionen aulier A3, A4, A5, A6, B4, B5, Ledger, Letter, Legal, Executive und

benutzerdefiniertes Papierformat

- Druckpapiergrofie - Optionen auRer A3, A4, A5, A6, B4, B5, Ledger, Letter, Legal, Executive und wie Originalgrofe

- Papierquelle - Inserter

- Papiertyp - Optionen aulRer Normalpapier, Recyclingpapier, Dickl, Dick2, Dick3 und Folie

- Ziel
- Abbildung des Systems (nicht anklickbar)
- Farben - Optionen aufier Auto, Farbe und Schwarzweif

Register [Endverarbeitung (Finishing)]

- Kopienverarbeitung - Kopien rotiert sortieren
- 2-seitiger Druck - Broschiire

- Heften

- Lochung

- Falzen

- Posterdruck

Register [Papierverarbeitung (Paper Handing)]

- Seiten einfligen - Registerpapier verwenden und zugehorige Optionen
Register [Bildqualitét (Image Quality)]

- Alle Funktionen und Optionen

Register [Effekt (Effect)]

- 180 Grad Drehung

- Spiegeln

- Negativ/Positiv

- Druck fiir gemischte Dok. Formate & Ausrichtungen
Register [Andere (Others)]

- TopAccess (Link)

- Toner sparen

- Keine leeren Seiten drucken

- Briefkopf Druckmodus

- SNMP Kommunikation und SNMP Einstellungen

- Drucker hinzufiigen

- Benutzername (Alias)

- Abteilungscode und Abteilungscode nicht anzeigen
- Projektcode

- Servername

Vor Gebrauch der Druckertreiber 13
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* Register [Gerateeinstellungen (Device Settings)]
- Gerateeinstellungen abrufen - Automatisch aktualisieren und Jetzt aktualisieren
- Modell - Optionen aufier Standardmodell die nicht ausgewahlt werden sollten
- Optionen - Finisher, Lochungseinheit, GroRraummagazin, Inserter-Einheit und Festplatte
- Kontoeinstellungen
- Benutzerdefiniert - ECO-Einstellung

Die optionalen Gerate werden nicht automatisch aktualisiert und sollten manuell im Register [Gerateeinstellungen
(Device Settings)] eingestellt werden.
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Einfaches Drucken

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie Dokumente drucken kénnen.

M Drucken

Wenn Sie den Druckertreiber installiert und konfiguriert haben, konnen Sie aus den meisten Windows-Anwendungen
[Drucken (Print)] auswahlen und direkt drucken. Der Druckertreiber bietet lhnen eine Vielzahl von Funktionen.

Tipp

Die Vorgehensweise zur Anzeige des Eigenschaftendialogs fiir den Druckertreiber ist je nach Anwendungsprogramm
unterschiedlich. Lesen Sie im Zweifelsfall im Handbuch der Anwendung nach, wie der Eigenschaftendialog des

Druckertreibers aufgerufen wird.

Nachfolgend ein Beispiel mit dem Programm Notepad unter Windows.

1 Offnen Sie eine Datei und wihlen Sie im Menii [Datei (File)] die Position [Drucken (Print)].

2 Wahlen Sie den Druckertreiber fiir dieses System und klicken Sie auf [Eigenschaften

(Preferences)].
== Print X
General
Select Frinter
o l%
< >
Status: Ready [Prrttofile | Preferences
Location
Comment: Find Printer] 2
Page Range
[OL] Number of copies: [1 1
Selection Curent Page
Pages Collate
1] 22 )3
Brint Cancel Aoply

3 Konfigurieren Sie auf den Registerkarten die Druckoptionen.

) Printing Preferences

Basic  Finishing Paper Handling Image Quality Effect Others

Print Job: Original Paper Size:

100%

Destination:

Letter
O i [P
J1 23 J1 23
E
Settings...
Profile: Number of Copies:
o v Orientation:
Save Profile Delete
Rules Based Printings... Color:
Restore Defaults 202 Ao

Plain (16-21lb.bond)

Templates

S NormalPrint E [lwer@ 12011 -
Print Paper Size: Climage Scale:
) Same sz Origins Size o oo 2 mes-0m
Paper Source:
= -
Paper Type:

(®) Portrait (O Landscape

~ Details...

Cancel Help

Sie kénnen die Druckoptionen auch in einem Profil zusammenfassen und speichern.

S.74 “Profil speichern”

4 Klicken Sie zum Speichern auf [OK].
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5 Klicken Sie auf [Drucken (Print)] oder [OK], um zu drucken.

= Print X
General
Select Printer
ol B B B N
< Lk
Status: Ready [Prttofie [ Prefersnces |
Location:
Commert
Page Range
@A Number of copies: [1_ 4]
() Selection () Curent Page
Ore [ | | o g
ETIEEIET
\ MN\ Cancel | [ fosty |
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Q Abteilungscode eingeben

l Wenn die Eingabe eines Abteilungscodes oder eines Benutzernamens erforderlich ist

Wenn fiir dieses System die Zahlerinformationen tiber Abteilungscodes verwaltet werden, miissen Sie lhren
Abteilungscode in den Druckertreiber eingeben. Fiir weitere Hinweise wenden Sie sich bitte an lhren Administrator.
Mit folgenden Schritten kdnnen Sie den Abteilungscode im Voraus eingeben und miissen ihn nicht mehr fiir jeden

Druckvorgang separat eingeben.

Tipp

* Die Einstellungen fiir die Abteilungscodes werden von lhrem Administrator festgelegt.

S.84 “Abteilungsverwaltung verwenden”

* Sie kdnnen den Abteilungscode auch fiir jeden Druck einzeln eingeben. Wenn Sie fiir jeden Druckauftrag einen
unterschiedlichen Abteilungscode verwenden missen, geben Sie ihn jeweils vor Druckbeginn ein.

1 Klicken Sie auf [Start] und wahlen Sie [Einstellungen (Settings)] > [Gerate (Devices)] > [Gerdte

und Drucker (Devices and printers)].
Der Druckerordner erscheint.

Tipp

Unter Windows Server 2012 rechtsklicken Sie unten links in den Bildschirm und klicken auf [Systemsteuerung
(Control Panel)] > [Gerate und Drucker anzeigen (View devices and printers)].

2 Rechtsklicken Sie auf den Druckertreiber fiir dieses System und wahlen im angezeigten Menii

[Druckeinstellungen (Printing Preferences)].

€« “ A Fs » Control Panel » Hardwareand Sound » Devicesand Printers v O

Addadevice  Addaprinter  Seewhat'sprinting  Print server properties  Remove device

~ Devices (3)

@ N N N DN e it g
@ |~ setasdetauttprinter
Fax Microscft Print  Microsoft XPS Onehlote i b
to PDF Document Writer R _
| % Printer properties
1 Create shortcut
state. @ Defautt Status: 0 document(s)inque{ gy g,
® Model:
=1

Category: Printer

Tipp

Wird das Meni [Datei (File)] nicht angezeigt, driicken Sie [Alt].

Ffa Devices and Printers =
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3 Wahlen Sie das Register [Andere (Others)] und geben Sie in [Abteilungscode (Department Code)]
lhren Abteilungscode ein.

= Printing Preferences X

Basic  Finishing Paper Handing Image Quality Effect Others  Templates
Print Job: Default Menu Setti

> Basic oY |
| Mormal Print R
[] Toner Save Letterhead Print Mode

[]Do not Print Blank Pages @ off
() On (For 2-Sided printing only)

) On (For all printing)

[#] SNMP Communication SNMP Settings
Qutput Devices Add Printer
100%
erer Custom Paper Size
JJJ1 23 JJJ1 23 User name (Alias): ‘ user(] |
E
Settings... Depariment Code: — [wewees |
S Hide Depariment Code(@)
None v Project Code(K): 2—|
Saye Profile Delete
Custom Settings File: Import Export
Rules Based Printings...
Restore Defaults Restore All Defaults Version Information

Cancel Help

Sie kdnnen bis zu 63 Zeichen eingeben.

4 Klicken Sie auf [Ubernehmen (Apply)] oder [OK], um die Einstellungen zu speichern.

O Projektcode eingeben

Sie kdnnen im Voraus einen Projektcode eingeben.

Wahlen Sie das Register [Andere (Others)] und geben Sie in [Projektcode (Project Code)] Ihren
Abteilungscode ein.

=) Printing Preferences X

Basic Finishing Paper Handing Image Quality Efect Others  Templates
Print Job: Default Menu Set]

Basic
| Normal Print v 1 > TopAccess
[ Toner Save Letterhead Print Made
@ off

[] Do not Print Blank Pages
£ () On (For 2-Sided printing only)

O On (For all printing)

[ SNMP Communication SNMP Settings
Qutput Devices Add Printer

100%

Letter Custom Paper Size
JJJ1_23 JJJ1_23 User name (Alias): [ Userdl |
E

Settings... Department Code: ‘ R |

Profile:

[AHide Department Code(Z)

Nene i Project Code(K): 00000 [
Save Profile Delete
Custom Settings File: z

i Export

Rules Based Printings...

Restore Defaults Restore All Defaults Version Information

Cancel Help

Sie kdnnen bis zu 63 Zeichen eingeben. Bitte wenden Sie sich fiir den Projektcode an Ihren Administrator.

2 Klicken Sie auf [Ubernehmen (Apply)] oder [OK], um die Einstellungen zu speichern.
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0 Benutzername und Kennwort eingeben

Wenn optional Benutzername und Kennwort eingestellt sind, werden Sie vor dem Druck aufgefordert, Ihren
Benutzernamen und Ihr Kennwort einzugeben.
Geben Sie Name und Kennwort ein und klicken Sie auf [OK].

Tipp

* Biszu 128 Zeichen in [Benutzername (User Name)] und bis zu 64 Zeichen in [Kennwort (Password)] eingegeben
werden.

* Die eingegebenen Werte bleiben nicht im System gespeichert. Sie miissen sie jedes Mal zum Drucken eingeben.

* In der Registerkarte [Gerateeinstellungen (Device Settings)] konnen Sie weitere Einstellungen vornehmen.
S.85 “Benutzername und Kennwort flir jeden Druckjob eingeben”

U LDAP Server Name einstellen

Wenn die LDAP Authentifizierung auf dem System aktiviert ist, miissen Sie im Register [Andere (Others)] unter [Server

Name] einen LDAP-Server definieren.

] Printing Preferences *®

Basic Finishing Paper Handiing Image Quality Effect Others  Templates

Print Job: Default Menu Setting:

| Normal Print ~

> TopAccess

[ Toner Save Letterhead Print Mode

[1De not Print Blank Pages ®off
) On (For 2-Sided printing only)

O On (For all printing)

1 SNMP Communication SNMP Settings
Output Devices Add Printer
Letter Custom Paper Size
JJJQS JJJW 23 User name (Alias): \A‘ i ‘
E
Settings... Department Code: ‘ ‘
Profile: [ Hide Department Code(Z)
None & Project Code(K): [
Save Profile Delete Server Nzme: | G ma T e V|
- - Select from ———-
Rules Based Printings... Custom Setting et
Restore Defaults LDAPO2
Restore 1 LDAPO3 mation

Cancel Help

Ist kein LDAP-Server definiert, erscheint bei einem Druckversuch das Dialogfeld [LDAP Server definieren (Specify LDAP

Server)].

Specify LDAP Server X

You have not selected any server for LDAP authentication.

Please select a valid server.

Server Name:
---- Select from ----

OK Cancel
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Definieren Sie den gewiinschten LDAP-Server unter [Server Name] und klicken Sie danach auf [OK].

Specify LDAP Server X

You have not selected any server for LDAP authentication.

Please select a valid server.

Im Register [Gerdteeinstellungen (Device Settings)] kdnnen Sie Einstellungen fiir die LDAP-Authentifizierung
vornehmen.
S.86 “LDAP-Authentifizierungsserver einstellen”
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Papier und Reproduktionsmaf3stab einstellen

M Festen Papiertyp wahlen

Sie kdnnen mit dem Druckertreiber verschiedene Papiertypen festlegen. Dieser Abschnitt beschreibt die Funktionen
im Register [Basis (Basic)].

O PapiergroBe festlegen

Wahlen Sie die Grofe des zu druckenden Dokuments.

1 Offnen Sie das Register [Basis (Basic)].

2 Wahlen Sie die DokumentgroRe unter [OriginalpapiergroRe (Original Paper Size)].
3 Wahlen Sie die PapiergroBe unter [DruckpapiergroBe (Print Paper Size)].

- Printing Preferences X

Basic  Finishing Paper Handling Image Quality Effect Others Templates

(o e P T

| Normal Print v

Letter (81/2x 11) v

Print Paper Size: [ image Scale:

|Laga\ (81/2x 14%) % | 100 . 9(25-400)

Paner Sourre:

Wenn Sie den Druck weder vergrofiern noch verkleinern wollen, wahlen Sie [Wie OriginalgroRe (Same as Original
Size)].

Stellen Sie nach Bedarf weitere Druckfunktionen ein und klicken Sie auf [OK].

Klicken Sie auf [Drucken (Print)] oder [OK], um den Druckjob zu senden.

Papierquelle festlegen

Offnen Sie das Register [Basis (Basic)].

Wahlen Sie die Papierquelle unter [Papierquelle (Paper Source)].

NR O Gb

B =2 |A3 (297 x 420mm) ~| | 139 T Tled-auy)

Paper Source:

= [prawer2 -

Paper Type:

Plain (16-21lb.bond) v
& Destination:

Letter A3
i [P ~

JJJI123 JJJ123

Die Farbe der ausgewahlten Papierquelle dndert sich im Vorschaubereich des Registers [Basis (Basic)].
3 Stellen Sie nach Bedarf weitere Druckfunktionen ein und klicken Sie auf [OK].

4 Klicken Sie auf [Drucken (Print)] oder [OK], um den Druckjob zu senden.

QO Papiertyp festlegen

Wahlen Sie den Papiertyp des zu druckenden Dokuments.

1 Offnen Sie das Register [Basis (Basic)].

2 Wahlen Sie den Papiertyp unter [Papiertyp (Paper Type)].

= |A3 (297 x 420mm) ~| | 139 < Felgd-awy)

Paper Source:

= Drawer2 v

Paper Type:

lE

® 139% Destination:

Letter A3
a Tray 2

JJJ‘123 JJJ123

3 Stellen Sie nach Bedarf weitere Druckfunktionen ein und klicken Sie auf [OK].

4 Klicken Sie auf [Drucken (Print)] oder [OK], um den Druckjob zu senden.
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H Unterschiedliches Papier verwenden

Die nachfolgende Beschreibung bezieht sich auf Druckjobs, fiir die zusdtzliche Vorkehrungen erforderlich sind, bevor
Sie das Papier einlegen kénnen.

U Drucken auf Karteikarten-Papier

Sie kdnnen auf den Reiter von Registerpapier drucken.

Hinweis

* Nur Registerpapier im Letter- oder A4-Format kann bedruckt werden.

* Falls ein Fehldruck beim Bedrucken mehrerer Registerkarten auftritt, kann die Riickseite der nachfolgenden Seiten
verunreinigt werden. Legen Sie daher fiir jedes Registerpapier einen separaten Druckauftrag an, damit das System
eine Reinigung zwischen den Ausdrucken durchfiihren kann.

* Beim Bedrucken von Registerpapier kann es vorkommen, dass das Blatt im Ausgabefach hangen bleibt, da fiir den
Reiter keine Ausgabewalze existiert. Entfernen Sie das Registerpapier, bevor Sie den nachsten Druckvorgang
starten.

1 Erstellen Sie ein Letter- oder A4-Dokument und platzieren Sie den Text oder das Bild fiir den
Karteikartenreiter an der rechten Seite des Dokuments, wie nachfolgend beschrieben.
Sie miissen den Text in der Hohe genau auf den Karteikartenreiter ausrichten.
Der Abstand zwischen dem Text und dem rechten Rand des Reiters muss mindestens 4,2 mm betragen. Geben
Sie unter [Registerverldngerung (Tab Extension)] und [Bildversatz (Image Shift Width)] den gleichen Wert ein.

Breite des Reiters = Bildverschiebung
mind. 4,2 mm
Ly Ausdruck

Dokument

I

5 3 |

. o (SN |

Muss exakt in S =
den Reiter passen A =

-

2 Rufen Sie die Registerkarte [Basis (Basic)] im Druckertreiber auf und wahlen unter
[DruckpapiergroBe (Print Paper Size)] als [Originalpapiergrofe (Original Paper Size)] und
entsprechend der DokumentgroRe entweder [Letter Register (Letter Tab)] oder [A4 Register (A4
Tab)].

= Printing Preferences X

Basic  Finishing Paper Handing Image Qualty Effect Others Templates

Print Job:

Original Paper Size:

_| Normal Print v Q Letter (8 1/2x 117) )
Print Paper Size: [JImage Scale:
E, a2 eo7xa20mm) o] e o %esam
B4 (257 x 364mm)
B5 (182 x 257mm)
% Folio (210 x 330mm)
Ad Tab (210 % 297mm)
12% 18"
JPost Card (100 x 148m
Letter (8172 11%)
e = 08 |Legal 612214
JJJ1 23 JJJw.za Ledger (11x 177)
5] Statement (5 1/2x 8 1/2")
S Letter Tab (8 1/2x 11%)

Nurmb| Computer (101/8 x 147)
137 LG (8 172x 13')
Nane ~ Orient|8.5" SQ (8 1/2x 8 1/2)
Saye Profile| | Delete 16K (195 x 270mm)

Profile:

8K (270 x 3%0mm)
Rules Based Printings.. 320 450mm
999 |320x 460mm
e | "

Restore Defaults
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In [Register Hersteller (Tab Manufacturer)] wahlen Sie den Produktnamen des Registerpapiers
oder die Position [Ben.def. (Custom)], wenn der Produktname nicht aufgefiihrt ist.

Primary Tab Dialog X

Select a Tab manufacturer for your tab print job.

Tab Manufacturer:

Tab Extension —W |4— |KOKUYOA4—S(SBanksJ [ ~

Image Shift 0.472

Width

>

Image Shift Width:
W £ inches (0.000 - 1.181)

Wenn Sie [Ben.def.(Custom)] gewahlt haben, tragen Sie bitte im Feld [Register-Erw. (Tab
Extension)] die Breite des Reiters ein.

Geben Sie den Wert fiir die Bildverschiebung unter [Bildversatz (Image Shift Width)] ein.
Wenn Sie ein Dokument entsprechend Schritt 1 erstellt haben, geben Sie hier die Breite des Reiters ein.

Der Abstand zwischen dem Text und dem rechten Rand des Reiters muss mindestens 4,2 mm betragen. Geben
Sie unter [Registerverlangerung (Tab Extension)] und [Bildversatz (Image Shift Width)] den gleichen Wert ein.

Klicken Sie auf [OK].
Stellen Sie nach Bedarf weitere Druckfunktionen ein und klicken Sie auf [OK].
Klicken Sie auf [Drucken (Print)] oder [OK], um den Druckjob zu senden.

Positionieren Sie das Papier so, dass der Reiter auBen liegt.

10 Driicken Sie [Job Status] am Touch Screen.
1 1 Driicken Sie die Taste [START] auf dem Bedienfeld.
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0 Benutzerdefiniertes Papierformat registrieren und drucken

Mit den folgenden Schritten konnen Sie ein benutzerdefiniertes Papierformat speichern. Zunachst definieren Sie das
benutzerdefinierte Papierformat im Register [Andere (Others)], danach konnen Sie es aufrufen und benutzen.

Benutzerdefiniertes Papierformat registrieren

Sie kdnnen bis zu 40 PapiergroRen in [GroRe eigenes Papierformat (Custom Paper Size)] speichern. Die so festgelegte
benutzerdefinierte PapiergroRRe kann anschliefend aus der Formatliste im Register [Basis (Basic)] ausgewahlt
werden.

Hinweis

* Um [GroRe eigenes Papierformat (Custom Paper Size)] zu definieren, rufen Sie im Ordner [Gerate und Drucker
(Devices and Printers)] das Dialogfeld Druckeinstellungen auf. Sie kdnnen diese Einstellung nicht durchfiihren,
wenn Sie die Druckereigenschaften aus dem Dialogfeld [Drucken (Print)] der Anwendung aufrufen.

e Zum Festlegen von [GroRe eigenes Papierformat (Custom Paper Size)] sind Administratorrechte erforderlich.

Tipp
Eine benutzerdefinierte PapiergroRe kann fiir die Druckertreiber Universal Printer 2 (PCL6) / Universal PS3 verwendet
werden.

1 Offnen Sie das Register [Andere (Others)].
2 Klicken Sie auf [GroRe eigenes Papierformat (Custom Paper Size)].

3 Klicken Sie auf [Hinzufiigen (Add)].

Custom Paper Size X

Paper Size List:

Name Size

CustomPaper(1 3.94x 383 inch
CustomPaper02 4.00x 6.00 inch
CustomPaper03 5.00x 7.00 inch
CustemPaper(4 6.00x 8.00 inch
CustomPaper03 8.00x 10.00 inch

elee
o] Cancel

4 Geben Sie die Details im Dialogfeld [Eigenes Papierformat - Name (Custom Paper Size - Name)]
ein.

Custom Paper Size X

Name:

1 |
AlLength):
(384 |7 inches 3.94- 1200)
B(Width):
5.83 2| inches (5.83 - 47.24)

@ inch Omm

OK Cancel

Name: Geben Sie einen Namen fiir das Format ein. Sie kdnnen bis zu 31 Zeichen eingeben. Dieser Namen wird
anschlieflend in [OriginalpapiergroRe (Original Paper Size)] und [Druckpapiergréfie (Print Paper Size)] im
Register [Basis (Basic)] angezeigt.

Papierformat: Geben Sie A (Ldnge) und B (Breite) ein.

Einheit: Wahlen Sie die Einheit.

Hinweis

* Der einstellbare Bereich fiir A (Lange) und B (Breite) ist modellabhangig. Wahlen Sie Werte innerhalb des
rechts stehenden Bereichs.

* Entweder A (Lange) oder B (Breite) miissen mindestens 7 mm Unterschied zu einem Standardformat
aufweisen. Ansonsten wird dies vom System als ein Standardformat interpretiert.
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* Ein Format kann nicht definiert werden, wenn A (Lange) langer als B (Breite) ist. Um derartige Dokumente zu
drucken wahlen Sie als [Ausrichtung (Orientation)] das [Querformat (Landscape)].

Klicken Sie auf [OK].

Kontrollieren Sie, dass der benutzerdefinierte Papiername in der Formatliste angezeigt wird und
klicken Sie auf [OK].

Auf benutzerdefiniertem Papier drucken

~N~NounnhhwhN

Rufen Sie die Druckereigenschaften auf und wahlen Sie im Register [Basis (Basic)] unter
[DruckpapiergroBe (Print Paper Size)] das benutzerdefinierte Papierformat aus.

(] Printing Preferences x

Basic  Finishing Paper Handing Image Quality Effect Others Templates

KRR @i e S

| MNormal Print v

Letter (81/2x 11%) v

Print Paper Size: [Jimage Scale:

Same as Original Size 100 % %{25-400)
Letter Tab (8 1/2x 117)
Computer (10 1/8x 14
% 13"LG (81/2x 137
8.5"5Q(81/2x81/27)
16K (195 x 270mm)

8K (270 x 3%0mm)

320 x 450mm

_a 320 x 460mm

100%
Letter

JJJT_H JJJT_M Envelope Com10 (4 1/8x 9 1/2")
B Envelope Menarch (37/8x 7 1/2")
Settings... Envelope DL (110x 220mm)
Profile: MNumb Envelope Cho-3 (120 x 235mm)
Envelope You-4 (105 x 235mm)
None ¥ Orient| Envelope Kaku-2 (240 x 332mm)
Saye Profile Delete CustomPaperD1 (3.94 x 5.83inch)

CustomPaper] \4.00 x 6.00inch})
Rules Based Printings... CustomPaperl) 2 7.00inch)
CustomPaper04 (7.8 9.00inch)

<

Restore Defaults

Stellen Sie nach Bedarf weitere Druckfunktionen ein und klicken Sie auf [OK].
Klicken Sie auf [Drucken (Print)] oder [OK], um den Druckjob zu senden.
Legen Sie das benutzerdefinierte Papier in den Stapelblatteinzug oder die Kassette ein.
Driicken Sie [Job Status] am Touch Screen.
Wahlen Sie den Papiertyp, der dem eingelegten Papier entspricht.
Driicken Sie [START] am Bedienfeld.
Tipp
Wenn sich kein Papier im Stapelblatteinzug oder in der Kassette befindet, wird eine entsprechende Meldung im

Touch Screen angezeigt. Die im Touch Screen angezeigte PapiergrofRe kann sich geringfligig von der
gespeicherten Papiergréfie unterscheiden.
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H VergroRerung und Verkleinerung

Sie kdnnen das Druckbild automatisch vergroRern oder verkleinern, um es an die PapiergrofRe anzupassen. Sie
konnen die Grofe auch manuell festlegen.

O An PapiergrofRe anpassen
Sie kdnnen das Druckbild automatisch vergroRern oder verkleinern, um es an die definierte Papiergrofie anzupassen.
1 Offnen Sie das Register [Basis (Basic)].

2 Wahlen Sie die Dokumentgrofe unter [OriginalpapiergroBe (Original Paper Size)]. Wahlen Sie die
Papiergrofe unter [DruckpapiergroBe (Print Paper Size)].

- Printing Preferences X
Basic  Finishing Paper Handing | Image Gually Effect Others  Templates

fRtots Original Paper Size:

| MNormal Print > i@ Letter (31/2x 11"
Print Paper Size: %‘gage Scale:
) T

|fegal (8 1/2x 149 2 %(25-400)
- Paper Source: 2

Das Druckbild wird automatisch vergroRert oder verkleinert, abhangig von der gewahlten Original- und
DruckpapiergrofRe.

Stellen Sie nach Bedarf weitere Druckfunktionen ein und klicken Sie auf [OK].

3
4 Klicken Sie auf [Drucken (Print)] oder [OK], um den Druckjob zu senden.

O MaRstab festlegen

Legen Sie einen Mafstab fest, um den Ausdruck zu vergrofRern oder zu verkleinern.

1 Offnen Sie das Register [Basis (Basic)].

2 Wahlen Sie [Manuelle Skalierung (Image Scale)] und geben Sie den Wert ein.

= Printing Preferences X

Basic  Finishing Paper Handing Image Quality Effect Others Templates

Print Job: Original Paper Size:

| Mormal Print v

2l Letter g 1/2x 119 ~

Print Paper Size: & Image Scafe
ame as Original Size iv |30 [z Ngzs-200)

Paper Source:

Sie kdnnen Werte von 25% bis 400% in 1%-Schritten einstellen.
Stellen Sie nach Bedarf weitere Druckfunktionen ein und klicken Sie auf [OK].

Klicken Sie auf [Drucken (Print)] oder [OK], um den Druckjob zu senden.

S W
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M Druckrichtung andern
Kehrt die Druckrichtung um und spiegelt den Ausdruck.

1 Offnen Sie das Menii [Effekt (Effect)].
2 Wahlen Sie das Kontrollkdstchen Druckrichtung.

S w

[] Rotate 180 Degrees

[ miror

Negative/Positive

JJJHSJJJHS
&

Settings...
Frofile
Tre | [Jsmart print for mixed size & orientation document

Saye Profile

Rujes Bassd Printings.

Restore Defaulls

Cancel Apply Help

Um 180 Grad drehen: Das Bild wird gedreht.

Spiegeln: Wahlen Sie dies, um spiegelbildlich zu drucken.

Hinweis

Die Einstellungen [Um 180 Grad drehen (Rotate 180 Degrees)] und [Druck f. gemischte Dok.formate &
Dok.ausrichtung (Smart print for mixed size & orientation document)] kdnnen nicht gleichzeitig genutzt

werden.

* [Spiegeln (Mirror)] steht nur fiir folgende Druckertreiber zur Verfligung.

- Universal Printer 2 (PostScript)

Druck fiir gemischte Dokumentformate & Dokumentausrichtung: Bei gemischten Formaten und
Ausrichtungen (Hoch- und Querformat) wird die Druckausrichtung angeglichen.
Wabhlen Sie dies, wenn Originale in folgenden Kombinationen vorkommen:

A4 Hochformat und A3 Querformat
A4 Querformat und A3 Hochformat
LT Hochformat und LD Querformat
LT Querformat und LD Hochformat
B5 Hochformat und B4 Querformat
B5 Querformat und B4 Hochformat
16K Hochformat und 8K Querformat
16K Querformat und 8K Hochformat

Wenn [Um 180 Grad drehen (Rotate 180 Degrees)] ausgewdhlt ist, ist diese Funktion deaktiviert.

Stellen Sie nach Bedarf weitere Druckfunktionen ein und klicken Sie auf [OK].

Klicken Sie auf [Drucken (Print)] oder [OK], um den Druckjob zu senden.
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l Ausgabefach wiahlen
Wahlt das Ablagefach, in das der Druckjob ausgegeben wird. Das aktuell eingestellte Ausgabefach wird im Register
[Basis (Basic)] durch einen Pfeil angezeigt.
1 Offnen Sie das Register [Basis (Basic)].

2 Wahlen Sie das Zielfach unter [Ziel (Destination)].

Paper Source:

% Auto ~

Paper Type:
Plain (16-21lb.bond) ~

D 0%
Letter

3., d. a
J

A

Destination:

3 Stellen Sie nach Bedarf weitere Druckfunktionen ein und klicken Sie auf [OK].

4 Klicken Sie auf [Drucken (Print)] oder [OK], um den Druckjob zu senden.

* Die verfligharen Elemente sind abhéngig vom Modell, der PapiergrofRe und der Konfiguration mit Optionen.

* Die [Broschiirenablage (Saddle Tray)] fiir Drucke mit Mittelfalz oder Mittelheftung ist nur verfligbar, wenn der
Broschiirenfinisher installiert ist.
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Layout- und Finishing-Optionen festlegen

Hinweis

Die einstellbaren Elemente sind abhangig vom Modell und der Komponentenkonfiguration.

B Drucken und sortieren

Wenn Sie mehrere Kopien eines Dokuments drucken, konnen Sie wahlen, ob Sie jedes Exemplar einzeln, die Seiten
gruppenweise sortiert oder mit wechselnder Ausrichtung des Papiers ausgeben wollen.

U Nach Kopien sortieren

Wabhlen Sie dies fiir die normale Sortierung (1, 2, 3...).
1 Offnen Sie das Register [Basis (Basic)].
2 Geben Sie die Anzahl der Kopien in [Anzahl Kopien (Number of Copies)] ein.

=123 =123 & .
g
Settings...
Profile: Number of Copies: [T E] 099
None - Orientation: k
Saye Profile Delete @ Portrait OLaﬂdS{ape

Offnen Sie das Register [Endverarbeitung (Finishing)].

Wahlen Sie [Kopien sortieren (Sort Copies)] unter [Kopienverarbeitung (Copy Handling)].

S w

o= Printing Preferences X

Basic Finishing  Paper Handiing Image Quality Effect Others Templates

Print Job: Copy Handling:

| Normal Print - LN Wy

Stellen Sie nach Bedarf weitere Druckfunktionen ein und klicken Sie auf [OK].

Klicken Sie auf [Drucken (Print)] oder [OK], um den Druckjob zu senden.
Die Ausdrucke werden sortiert.

o »n
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L Nach Seiten sortieren

Wahlen Sie dies fiir die Gruppensortierung (1, 1, 1...).

1 Offnen Sie das Register [Basis (Basic)].

2 Geben Sie die Anzahl der Kopien in [Anzahl Kopien (Number of Copies)] ein.

I = B

Settings...

Profile: Number of Copies: (1-999)
Orientation:

Save Profile Delete @ Portrait OLagdscapa

Offnen Sie das Register [Endverarbeitung (Finishing)].
Wahlen Sie [Kopien gruppieren(Group Copies)] unter [Kopienverarbeitung (Copy Handling)].

S W

= Printing Preferences X

Basic Finishing Paper Handling Image Quality Effect Others Templates

Print Job: Copy Handling:

| NommalPrnt L]
P '2'3

Stellen Sie nach Bedarf weitere Druckfunktionen ein und klicken Sie auf [OK].

Klicken Sie auf [Drucken (Print)] oder [OK], um den Druckjob zu senden.
Die Ausdrucke werden sortiert.

o »n

O Drucker horizontal und vertikal sortieren
Wahlen Sie dies fiir die Drehsortierung.

* Die Drehsortierung ist fiir einige Modelle nicht verfligbar.
* Die Drehsortierung ist nur fiir die Formate Letter, A4, B5 oder 16K verfiigbar.
* Sie mussen Papier in horizontaler und in vertikaler Ausrichtung einlegen.

1 Offnen Sie das Register [Basis (Basic)].
2 Geben Sie die Anzahl der Kopien in [Anzahl Kopien (Number of Copies)] ein.

TIZJ -5 .I-ﬁlil
Settings...
Profile: Number of Copies: [5 & 099
Nene . — N
Orientation:
Saye Profile Delete @ Portrait O Landscape

Offnen Sie das Register [Endverarbeitung (Finishing)].

Wahlen Sie [Kopien rotiert sortieren (Rotated Sort Copies)] unter [Kopienverarbeitung (Copy
Handling)].

S W

(=] Printing Preferences X

Basic Finishing  Paper Handing Image Quality Effect Others Templates
Print Job: Copy Handling:

| Normal Print - JJ JJ
i R

Stellen Sie nach Bedarf weitere Druckfunktionen ein und klicken Sie auf [OK].

o »n

Klicken Sie auf [Drucken (Print)] oder [OK], um den Druckjob zu senden.
Die Ausdrucke werden sortiert.
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H Beidseitig drucken

Sie kdnnen beide Seiten eines Blattes bedrucken lassen.
1 Offnen Sie das Register [Endverarbeitung (Finishing)].
2 Wahlen Sie [2-seitiger Druck (2-Sided Printing)].

12F 111
2-Sided Printing:
1 ﬂ ) W] | P eeiEs
Number of pag Sheet:
\}
| o [ e — L

Lange Seite: Wahlen Sie dies, um doppelseitig mit einem Druckrand entlang der langen Papierkante zu drucken.

Kurze Seite: Wahlen Sie dies, um doppelseitig mit einem Druckrand entlang der kurzen Papierkante zu drucken.

3 Stellen Sie nach Bedarf weitere Druckfunktionen ein und klicken Sie auf [OK].
4 Klicken Sie auf [Drucken (Print)] oder [OK], um den Druckjob zu senden.

Tipp

* Unter [2-seitiger Druck (2-Sided Printing)] kdnnen Sie auch den Broschiirendruck einstellen, indem Sie das Symbol
[Broschiire (Booklet)] wahlen. Zu Einzelheiten tiber den Broschiirendruck siehe nachfolgende Referenz:
S.31 “Broschiire erstellen”
* Um 2-seitig bedrucktes Papier zu heften oder zu lochen, miissen diese Optionen separat eingestellt werden.
S.35 “Heften”
S.35 “Lochen”

B Broschiire erstellen

Sie kdnnen ein Dokument als Broschiire in Buch- oder Magazinform drucken. Sie konnen eine gefalzte Broschiire
erstellen, indem Sie das gedruckte Dokument automatisch in der Mitte heftet (Mittelheftung) und in der Mitte falzen.
Wenn Sie beispielsweise ein Dokument auf einer PapiergroRe Letter (872 x 11 Zoll) erstellen und dann im Broschiiren-
Modus ausdrucken lassen, erhalten Sie eine Broschiire in der Grofie 52 x -8Y2 Zoll. Jede Seite wird so angepasst, dass
sie auf ein halbes Blatt passt und neu sortiert, sodass die Seiten in der Broschiire richtig angeordnet sind, wenn sie
gefalzt wird.

Damit die OriginalgroRe lhres Dokuments auch beim Broschiirendruck erhalten bleibt, wahlen Sie die fiir Ihren
Broschiirendruck die doppelte DokumentgroRe aus. Dadurch wird beispielsweise ein 8'2-Zoll Dokument auf Letter
(11 x 17 Zoll) erstellt und ergibt dann im Broschiiren-Modus eine Broschiire in der Grofie 8'2 x -11 Zoll. Sie kdonnen
folgende Formate wahlen.

* A4-Broschiire auf A3-Papier
e A5-Broschiire auf A4-Papier
¢ B5-Broschiire auf B4-Papier
* Letter-Broschiire auf Ledger

Die verfiighbaren Papierformate sind modellabhangig.

1 Offnen Sie das Register [Endverarbeitung (Finishing)].
2 Wahlen Sie unter [2-seitiger Druck (2-Sided Printing)] das Symbol [Broschiire (Booklet)].

R, - = ey
111 123

R 2-Sided Printing:

Mumber of pages per Sheet:

3 Klicken Sie auf [Details].
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4 Wahlen Sie die BroschiirengroRe unter [Ausgabedokument Layout (Output Document Layout)].

Booklet Details X
Output Document Layout:
BG on BS v
Page Order k
123 Az
[ i

(®) From Left to Right () From Right to Left

Margin

Center:

EE| =] inches (0.00- 067)

Outer:

El =] inches (0.17-1.17)

Units:

@ inch Omm

[ Booklet without Center Margin
Folding
Staple Down the Center

Restore Defaults

Canel

A5 auf A4: Wahlen Sie dies, um eine Broschiire der GrofRe A5 zu drucken. Es werden jeweils 2 Seiten auf die
beiden Halften eines DIN A4-Blatts gedruckt (A5).

A4 auf A3: Wahlen Sie dies, um eine Broschiire der GrofRe A4 zu drucken. Es werden jeweils 2 Seiten auf die
beiden Halften eines DIN A3-Blatts gedruckt (A4).

B5 auf B4: Wahlen Sie dies, um eine Broschiire der GrofRe B5 zu drucken. Es werden jeweils 2 Seiten auf die
beiden Halften eines B4-Blatts gedruckt (B5).

B6 auf B5: Wahlen Sie dies, um eine Broschiire der GrofRe B6 zu drucken. Es werden jeweils 2 Seiten auf die
beiden Halften eines B5-Blatts gedruckt (B6).

1/2 Folio auf Folio: Wahlen Sie dies, um eine Broschiire der GroRe 1/2 Folio zu drucken. Es werden jeweils

2 Seiten auf die beiden Halften eines Folio-Blatts gedruckt.

A6 auf A5: Wahlen Sie dies, um eine Broschiire der GrofRe A6 zu drucken. Es werden jeweils 2 Seiten auf die
beiden Halften eines A5-Blatts gedruckt (A6).

Letter-Half auf Letter: Wahlen Sie dies, um eine Broschiire der GroRe 1/2 Letter zu drucken. Es werden jeweils
2 Seiten auf die beiden Halften eines Letter-Blatts gedruckt.

LT auf LD: Wahlen Sie dies, um eine Broschiire der GroRe Letter zu drucken. Es werden jeweils 2 Seiten auf die
beiden Halften eines Ledger-Blatts gedruckt (Letter).

1/2 LG auf LG: Wahlen Sie dies, um eine Broschiire der GroRe 1/2 Legal zu drucken. Es werden jeweils 2 Seiten auf
die beiden Halften eines Legal-Blatts gedruckt.

1/2 Statement auf Statement: Wihlen Sie dies, um eine Broschiire der GroRe 1/2 Statement zu drucken. Es
werden jeweils 2 Seiten auf die beiden Halften eines Statement-Blatts gedruckt.

1/2 Comp auf Comp: Wahlen Sie dies, um eine Broschiire der Grofie 1/2 Computer zu drucken. Es werden jeweils
2 Seiten auf die beiden Halften eines Computer-Blatts gedruckt.

1/2 13LG auf 13LG: Wahlen Sie dies, um eine Broschiire der GroRe 1/2 13 Zoll LG zu drucken. Es werden jeweils
2 Seiten auf die beiden Halften eines 13 inch LG-Blatts gedruckt.

1/2 8.5SQ auf 8.5SQ: Wahlen Sie dies, um eine Broschiire der GroRe 1/2 8.5 Zoll SQ zu drucken. Es werden jeweils
2 Seiten auf die beiden Halften eines 8,5 inch SQ -Blatts gedruckt.

32K auf 16K: Wahlen Sie dies, um eine Broschiire der GrofRe 32K zu drucken. Es werden jeweils 2 Seiten auf die
beiden Halften eines 16K-Blatts gedruckt (32K).

16K auf 8K: Wahlen Sie dies, um eine Broschiire der GroRe 16K zu drucken. Es werden jeweils 2 Seiten auf die
beiden Halften eines 8K-Blatts gedruckt (16K).

Die verfiigbaren Papierformate sind modellabhangig.

5 Wahlen Sie die Seitenreihenfolge der Broschiire unter [Seitenreihenfolge (Page Order)].
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6 Legen Sie die Seitenrander unter [Rand (Margin)] fest.
[Mitte (Center)]: Hiermit legen Sie den Mittelrand fiir ein 2-seitiges Blatt fest. Sie konnen bis zu 16,9 mm
eingeben. Das Druckbild wird entsprechend der Randeinstellung verkleinert.
[AuBen (Outer)]: Hiermit legen Sie den Rand auf der linken und der rechten Seite des Blattes fest. Sie kdnnen bis
zu 29,60 mm eingeben. Das Druckbild wird entsprechend der Randeinstellung verkleinert.
[Einheit (Units)]: Hiermit legen Sie die MaReinheit flir den Randbemessung fest.

Tipp
Wenn Sie [Broschiire ohne Mittelrand (Booklet without Center Margin)] wahlen, wird der Wert von [Mitte (Center)]
ignoriert und der Mittelrand auf 0 mm gesetzt.

7 Wahlen Sie [Falzen (Folding)], um das Dokument in der Mitte zu falzen.

Hinweis

* [Falzen (Folding)] ist nur verfligbar, wenn der Broschiirenfinisher installiert ist.
* Diese Funktion ist flir einige Modelle nicht verfiigbar.

8 Wahlen Sie [Entlang der Mitte heften (Staple Down the Center)], um die Mitte doppelt zu heften.

* [In Mitte nach unten heften (Staple Down the Center)] kann nur gewahlt werden, wenn der Broschiirenfinisher
installiert ist.
* Diese Funktion ist flir einige Modelle nicht verfiigbar.

9 Klicken Sie auf [OK].
10 Stellen Sie nach Bedarf weitere Druckfunktionen ein und klicken Sie auf [OK].
11 Klicken Sie auf [Drucken (Print)] oder [OK], um den Druckjob zu senden.

Ist der Broschiirenfinisher installiert und ist [Falzen (Folding)] ausgewahlt, wird das Dokument in der Mitte
gefalzt. Ist er nicht installiert, missen Sie das Dokument manuell falzen.
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l Mehrere Seiten pro Blatt drucken

Mit der Funktion N-auf kénnen Sie mehrere Seiten eines Dokuments auf ein Papierblatt drucken. Diese Funktion ist
nitzlich, um eine grofte Anzahl von Seiten auf Layoutfehler oder Paginierung zu priifen. Beispiel: Um die Webadressen
mehrerer Internetseiten oder eine Prasentation zu priifen, ist die Funktion N-auf praktisch und papiersparend.

Tipp
Wenn Sie [Bildiiberlagerung (Overlay Image)] gemeinsam mit N-auf verwenden, wird die Bildiiberlagerung nur ein Mal
pro Blatt gedruckt und nicht pro verkleinerte Seite. Um sie auf jede Seite zu drucken, wéhlen [Effekt (Effect)],
[Bildliberlagerung (Overlay Image)] und [Auf jeder Seite drucken (Print on Each Page)].

1 Offnen Sie das Register [Endverarbeitung (Finishing)].

Wahlen Sie unter [Anzahl Seiten pro Blatt (Number of pages per Sheet)], wie viele Seiten pro Blatt
ausgedruckt werden sollen.

LB U o Lo

Number of pages per Sheet:

o _I|f|_|_| e

£ 0% Direction of Print: Paga Rntamnm
Letter er
JJJ1 23 JJJ1 23 J J N

2 Seiten: Wahlen Sie dies, um zwei Seiten auf einem Blatt auszudrucken.
4 Seiten: Wihlen Sie dies, um vier Seiten auf einem Blatt auszudrucken.
6 Seiten: Wahlen Sie dies, um sechs Seiten auf einem Blatt auszudrucken.
8 Seiten: Wahlen Sie dies, um acht Seiten auf einem Blatt auszudrucken.
9 Seiten: Wahlen Sie dies, um neun Seiten auf einem Blatt auszudrucken.
16 Seiten: Wahlen Sie dies, um 16 Seiten auf einem Blatt auszudrucken.

3 Wahlen Sie die Anordnung der Seiten unter [Druckrichtung (Direction of Print)].
=

2 i recion of Bt Page Rotation:
noE 54N

[ Draw Borders A{Ngpd Pages
Settings...

Profile: Staple: Hole Punch: Folding:

Links nach rechts: Die Seiten werden von links ausgehend horizontal und dann von oben nach unten auf einem
Blatt angeordnet.

Rechts nach links: Die Seiten werden von rechts ausgehend horizontal und dann von oben nach unten auf einem
Blatt angeordnet.

Links nach rechts spaltenweise: Die Seiten werden von oben ausgehend vertikal und dann von links nach
rechts auf einem Blatt angeordnet.

Rechts nach links spaltenweise: Die Seiten werden von oben ausgehend vertikal und dann von rechts nach
links auf einem Blatt angeordnet.

Tipp
Die auswahlbaren Elemente von [Druckrichtung (Direction of Print)] sind von der Einstellung unter [Anzahl Seiten
pro Blatt (Number of pages per Sheet)] abhéngig.

4 Um ein Original mit unterschiedlichen Ausrichtungen zu drucken, wihlen Sie [Seite drehen (Page
Rotation)].
Bei gleicher Ausrichtung des Druckbilds: Der Druck erfolgt in der gleichen Ausrichtung des Originals, aber
verkleinert.
Bei gleicher Ausrichtung des Druckpapiers: Der Druck erfolgt um 90 Grad gedreht, bezogen auf die Ausrichtung
des Originals.

5 Wenn Sie eine Linie um jede Seite ziehen mochten, wahlen Sie [Rahmen um Seiten zeichnen
(Draw Borders Around Pages)].

Stellen Sie nach Bedarf weitere Druckfunktionen ein und klicken Sie auf [OK].

-~ O

Klicken Sie auf [Drucken (Print)] oder [OK], um den Druckjob zu senden.
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H Heften

Sie kdnnen das vom System ausgegebene Papier heften.

Hinweis

* Heften steht nur zur Verfligung, wenn der Finisher ist.
* Diese Funktion ist fiir einige Modelle nicht verfiigbar.

1 Offnen Sie das Register [Endverarbeitung (Finishing)].
2 Wahlen Sie fiir [Heften (Staple)] die Position.

= [ Draw Borders Around Pages
Settings...

Profile: Staple: Hole Punch: Folding:

S e OGS

Save Profile D

[ Margins:
Rules Based Printings..

Oben links: Das Dokument wird oben links geheftet.

Oben rechts: Das Dokument wird oben rechts geheftet.

Mitte oben: Das Dokument wird entlang der Oberkante doppelt geheftet.
Mitte links: Das Dokument wird entlang der linken Seite doppelt geheftet.
Mitte doppelt: Das Dokument wird gefalzt und in der Mitte doppelt geheftet.

Hinweis

* Die einstellbaren Optionen sind abhangig vom Modell, der PapiergroRe und der Papierausrichtung.
* [Mitte doppelt (Center Double)] steht nur zur Verfiigung, wenn der Broschirenfinisher installiert und im
Register [Gerateeinstellungen (Device Settings)] konfiguriert ist.

3 Stellen Sie nach Bedarf weitere Druckfunktionen ein und klicken Sie auf [OK].

Klicken Sie auf [Drucken (Print)] oder [OK], um den Druckjob zu senden.
Die Ausdrucke werden geheftet.

M Lochen

Wahlen Sie dies, um das vom System ausgegebene Papier zu lochen.

Hinweis

* Lochen steht nur zur Verfiigung, wenn die Lochereinheit installiert ist.
* Diese Funktion ist fiir einige Modelle nicht verfiigbar.

1 Offnen Sie das Register [Endverarbeitung (Finishing)].
2 Wahlen Sie fiir [Lochen (Hole Punch)] die Position.

Sl [ Draw Borders Around Pages
Settings..

Profile: Staple: Hole Punch: Folding:

- DJ_‘l;iu;lIEEI§

Save Profile Delete

[ Margins: Details
Rules Based Printings...

Mitte links: Das Papier wird entlang der linken Kante gelocht.
Mitte oben: Das Papier wird entlang der Oberkante gelocht.

Stellen Sie nach Bedarf weitere Druckfunktionen ein und klicken Sie auf [OK].

Klicken Sie auf [Drucken (Print)] oder [OK], um den Druckjob zu senden.
Die Lochung wird durchgefiihrt.

S w
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B Rinder andern

Dies dient zum Festlegen der Seitenrander. Normalerweise konnen Sie die Seitenrander in der verwendeten
Anwendung einstellen. Verwenden Sie diese Option nur, wenn die Randeinstellung in der Anwendung nicht moglich
ist.

* Die Einstellung ist nicht moglich, wenn [Broschiire (Booklet)] unter [2-seitiger Druck (2-Sided Printing)] ausgewahlt

ist.
* Diese Option kann nicht zum Definieren eines Heftrands fiir den Broschiirendruck verwendet werden.

1 Offnen Sie das Register [Endverarbeitung (Finishing)].
2 Wahlen Sie [Rander nutzen (Use Margins)] und klicken Sie auf [Details].

Save Profile Delete
Rules Based Printings...

& . e

= Bl e e el et | ) Rl | il |

3 Stellen Sie die Rdander nach Bedarf ein und klicken Sie auf [OK].

Margins x

Margin Gutter and Image Shift
[Jxtend Printing Ares Gutter

=1 inches[0.17-394] 5] [Lere =

SIESS Preview

.
| inches[0.17-3:94] [ooo 2] incheslo00-394]

@ Parallel Shift O Auto Reduction

| inches[0.17-3:94]
Image Shift
Horizontal [Left -, Right +]

Dilee J mrostesn

Vertical [Down -, Up +]

7 2] inches[0.17- 394]

Units:
y .
=] inches[-3.94- +3.94]
U | C—
Restore Defaults
) W2

Erweiterter Druckbereich: Wahlen Sie dies, um den Druckbereich zu vergrofiern.

Randloser Druck wird nicht unterstitzt. Systembedingt bleibt ein nicht druckbarer Randbereich, auch wenn die
Rander auf 0 mm festgelegt werden.

Rand: Geben Sie einen Wert zwischen 4,2 und 100 mm (0.17 bis 3.94 Zoll) ein.
Einheit: W3hlen Sie die MaReinheit zwischen [mm] oder [Zoll (inch)].
Standard wiederherstellen: Setzt die Einstellungen fiir [Rdnder (Margins)] wieder auf Standardwerte.

4 Stellen Sie nach Bedarf weitere Druckfunktionen ein und klicken Sie auf [OK].

5 Klicken Sie auf [Drucken (Print)] oder [OK], um den Druckjob zu senden.
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H Einstellung von Bundsteg und Bildversatz
Unabhdngig von den Seitenrdandern kdnnen Sie einen zusatzlichen Heftrand fiir die Positionen der Heftung oder

Lochung festlegen. Sie kdnnen auch die Bildlage versetzen.

Hinweis

Die Einstellung ist nicht méglich, wenn [Broschiire (Booklet)] unter [2-seitiger Druck (2-Sided Printing)] ausgewahlt

N =

ist.

Die Einstellung ist nicht moglich, wenn [Posterdruck (Poster Print)] eingestellt ist.
Diese Option kann nicht zum Definieren eines Heftrands flir den Broschiirendruck verwendet werden.
Drucken und Heften oder Drucken und Lochen ist fiir einige Modelle nicht verfligbar.

Offnen Sie das Register [Endverarbeitung (Finishing)].

Wahlen Sie [Rander (Margins)] und klicken Sie auf [Details].

e e P R

Save Profile Delete

=
Rules Based Printings.. \
P 1 Drire

Legen Sie unter [Bundsteg (Gutter)] die Position und Breite des Heftrands fest.
Geben Sie den Wert fiir die Bildverschiebung unter [Bildversatz (Image Shift )] ein.

Margins

Margin

inches [0.17

inches [0.17

inches [0.17

inches [0.17

-394)

-394

-394

-394]

Gutter and Image Shift
Gutter
Position:

B |Leit v

oteE Preview

[ a— R

(® Parallel Shift O Auto Reduction

Image Shift
Horizontal [Left -, Right +]

.,
Hloe  J marosm-oson

Vertical [Down -, Up +]

x

Units:
T q
=] inches[-3.84- +3.04]
@nch  Omm M | X
Restore Defaults
Gancel %1

* Position: Wahlen Sie die Position des Heftrands unter [Links (Left)], [Rechts (Right)], [Oben (Top)] oder [Unten

(Bottom)].

Der Heftrand kann gewahlt werden, wenn ein Wert von mindestens 0,1 mm (0.01 Zoll) in [Offset] eingestellt ist.

» Offset: Zur Festlegung der Breite des Heftrands zwischen 0,0 und 100 mm (0.0 und 3.94 Zoll).

Tipp

Fir doppelseitige Drucke wird der Heftrand fiir die Riickseite auf der gegeniiberliegenden Seite erstellt.

* Parallelversatz: Das Druckbild wird entsprechend den in [Offset] eingestellten Werten versetzt.
Wenn [Links (Left)] oder [Rechts (Right)] in [Position] eingestellt sind, wird das Bild in Querrichtung versetzt.
Wenn [Oben (Top)] oder [Unten (Bottom)] in [Position] eingestellt sind, wird das Bild in Langsrichtung

versetzt.

Beispiel: Wenn [Links (Left)] in [Position] eingestellt ist

=P |
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Beispiel: Wenn [Oben (Top)] in [Position] eingestellt ist

-

* Autom. Verkleinerung: Verkleinert automatisch den Druckbereich und das Druckbild, so dass es auf die Seite
passt.

Beispiel: Wenn [Links (Left)] in [Position] eingestellt ist

— i

* Horizontal [Links:-, Rechts:+ (Left:-, Right:+)]: Versetzt das Druckbild innerhalb des Druckbereichs nach
Rechts oder Links.

Geben Sie einen Wert zwischen -100 und +100 mm (-3.94 bis +3.94 Zoll) ein.

* Vertikal [Unten:-, Oben:+ (Down:-, Up:+)]: Versetzt das Druckbild innerhalb des Druckbereichs nach Oben
oder Unten.

Geben Sie einen Wert zwischen -100 und +100 mm (-3.94 bis +3.94 Zoll) ein.
Beispiel: Wenn die Eingabewerte fiir beide [Horizontal [Links:-, Rechts+] (Horizontal [Left:-, Right:+])] und
[Vertikal [Unten:-, Oben:+] (Vertical [Down:-, Up:+])] groRer als 0 sind

- -

)

- Vorschau: Anzeige der Einstellungen fiir [Bundsteg (Gutter)] und [Bildversatz (Image Shift)].
Streifen (Blau): Position des Heftrands

Dies wird angezeigt, wenn ein Wert von mindestens 0,1 mm (0.01 Zoll) in [Offset] eingestellt ist.
Pfeil (Blau): Richtung, in die der Druckbereich versetzt wird
Rahmen (Griin): Druckbereich
Pfeil (Griin): Richtung, in die das Druckbild versetzt wird
- Einheit: Wahlen Sie die MaReinheit zwischen [mm] oder [Zoll (inch)].
- Standard wiederherstellen: Setzt die Einstellungen flir [Rander (Margins)] wieder auf Standardwerte.

Ist der Versatz des Druckbereichs oder Druckbilds zu groR, erfolgt der Ausdruck mit Bildverlust an den
lberstehenden Bereichen.

Klicken Sie auf [OK], um das Dialogfeld [Rander (Margins)] zu schlieBen.

Stellen Sie nach Bedarf weitere Druckfunktionen ein und klicken Sie auf [OK].

[ I &, I

Klicken Sie auf [Drucken (Print)] oder [OK], um den Druckjob zu senden.
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H Multiblatt Aufteilung (Posterdruck)

Sie kdnnen ein grofes Bild aufteilen und die einzelnen Teile separat drucken. Danach kdnnen Sie die einzelnen Teile
wieder zu einem grofRen Bild, z.B. einem Poster, zusammenfiigen.

Hinweis

* Der Posterdruck ist nicht verfligbar, wenn benutzerdefinierte Papiergréfie, N-auf Druck, 2-seitiger Druck,
Wasserzeichen, Bildiiberlagerung oder Zwischenblatt eingestellt ist.

* Der Posterdruck ist nur verfiigbar, wenn eine der folgenden PapiergrofRen im Register [Basis (Basic)] unter
[DruckpapiergroRe (Print Paper Size)] ausgewahlt ist. Die verfligbaren Papierformate sind modellabhéangig.
A4,A3,B4,B5,LT, LD

1 Offnen Sie das Register [Endverarbeitung (Finishing)].
2 Wahlen Sie [Posterdruck (Poster Print)] und klicken Sie auf [Details].

Rules Based Printings...

Restore Defaults sta[ Print:
1 Cancel A\ Y A

L_igviargus: veLans...

3 Wahlen Sie die Blattanzahl fiir die Bildaufteilung unter [Anzahl Druckseiten (Output Number of
Sheets)] und klicken Sie auf [OK].

Poster Print X
Output Number of Sheets
J jJ B =

1x2 O] 033 O 4ed

0K Cancel
N2

1x2: Teilt das Bild auf 2 Seiten auf.
2x2: Teilt das Bild auf 4 Seiten auf.
3x3: Teilt das Bild auf 9 Seiten auf.
4x4: Teilt das Bild auf 16 Seiten auf.

* [1x2]ist nur flir die Formate A4, A3, B4 und B5 verfiigbar.

* Die verfligbaren Papierformate sind modellabhangig.

* Firden Posterdruck darf die Option [Keine leeren Seiten drucken (Do not Print Blank Pages)] im Register
[Andere (Others)] nicht aktiviert sein. Ist die Option [Keine leeren Seiten drucken (Do not Print Blank Pages)]
fiir den Posterdruck aktiviert, werden im aufgeteilten Bild keine leeren Seiten gedruckt.

4 Stellen Sie nach Bedarf weitere Druckfunktionen ein und klicken Sie auf [OK].

5 Klicken Sie auf [Drucken (Print)] oder [OK], um den Druckjob zu senden.
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Wirtschaftliche Funktionen

Dieser Abschnitt beschreibt Funktionen, mit denen Sie Papier und Toner sparen konnen.

H Beidseitig drucken

Das doppelseitige Drucken spart Papier.
S.31 “Beidseitig drucken”

l Mehrere Seiten pro Blatt drucken

Drucken Sie mehrere Seiten verkleinert auf ein Blatt. Dies reduziert den Papierverbrauch.
S.34 “Mehrere Seiten pro Blatt drucken”

H Keine leeren Seiten drucken
Leere Seiten werden im Druckvorgang ignoriert.

Hinweis

* Wenn die Wasserzeichenfunktion aktiviert ist, werden alle Seiten gedruckt, auch wenn sie leer sind.
* Seiten mit Kopf- oder FuRzeilen werden gedruckt, auch wenn die Seite leer ist.

1 Offnen Sie das Register [Andere (Others)].

2 Wahlen Sie [Keine leeren Seiten drucken (Do not Print Blank Pages)].

Print Job: Default Menu Setting:

| MNormal Print b4 D e e > TopAccess

[ Toner Save Letterhead Print Mode

Do not Print Blank Pages & Off
©) On (For 2-Sided printing only)
) On (For all printing)

3 Stellen Sie nach Bedarf weitere Druckfunktionen ein und klicken Sie auf [OK].

4 Klicken Sie auf [Drucken (Print)] oder [OK], um den Druckjob zu senden.

M Toner sparen
Zum Drucken im Tonersparmodus.

Hinweis

Wenn der Tonersparmodus aktiv ist, wird das Druckbild etwas heller.

1 Offnen Sie das Register [Andere (Others)].

2 Wahlen Sie [Toner sparen (Toner Save)].

Print Job: Default Menu Setting:

| NommalPrint [£] [pasic e - Torlimes

[4iToner Save Letterhead Print Mode
@ Off

() On (For 2-Sided printing only)
) On (For all printing)

not Print Blank Pages

3 Stellen Sie nach Bedarf weitere Druckfunktionen ein und klicken Sie auf [OK].

4 Klicken Sie auf [Drucken (Print)] oder [OK], um den Druckjob zu senden.
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Unterschiedliches Papier in die Druckseiten einfiigen

Sie kdnnen einen unterschiedlichen Papiertyp an bestimmte Stellen des gedruckten Dokuments einfligen. Zum
Beispiel fiir vordere oder hintere Deckblatter oder Kapitelblatter. Die Blatter konnen leer oder bedruckt eingefligt
werden.

H Vorderes und hinteres Deckblatt einfiigen

Aktivieren Sie diese Funktion, um ein Deckblatt (hinteres Deckblatt) aus einer anderen Kassette oder dem
Stapelblatteinzug einzufiigen. Sie kdnnen auch am Anfang und Ende des Dokuments auf unterschiedlichem Papier
drucken, indem Sie es aus einer anderen Kassette oder dem Stapelblatteinzug zufiihren.

1 Offnen Sie das Register [Papierhandhabung (Paper Handling)].

2 Um ein vorderes Deckblatt zu drucken oder einzufiigen, wahlen Sie [Vord. Deckblatt verw. (Use
Front Cover)] und wahlen die Papierquelle fiir das Deckblatt unter [Quelle (Source)]. Wahlen Sie
anschlieBend unter [Druckstil (Print Style)], ob Sie ein leeres Blatt einfiigen oder auf ein vorderes
Deckblatt drucken mochten.

Print Job:

nomarprne ] (&) ;u";;r‘:aﬂt'a"w';';;;k§
1 Print Style:

Source:

Auto ~| Do not print on page o

R2 R3

Druckstil

Nicht auf dem Blatt drucken: Ein leeres vorderes Deckblatt wird eingefligt.

Auf einer Seite des Blatts drucken: Die erste Seite des Dokuments wird auf das vordere Deckblatt gedruckt.
Auf beide Seiten des Blatts drucken: Die ersten beiden Seiten des Dokuments werden auf beide Seiten des
vorderen Deckblatts gedruckt.

Hinweis

* Wenn unter [Quelle (Source)] die Position [Auto] ausgewahlt ist, erfolgt die Papierauswahl automatisch
entsprechend der DokumentgroRe.

* Um schweres Papier einzufligen, miissen Sie [Manueller Einzug (Bypass Tray)] wahlen und im Register
[Gerateeinstellungen (Device Settings)] unter [Kassetteneinstellungen (Drawer Settings)] als [Papiertyp (Paper
Type)] fiir den Stapeleinzug [Dick (Thick)] wahlen.

* [Auf beiden Seiten des Blatts drucken (Print both sides of page)] ist nur verfiigbar, wenn im Register
[Endverarbeitung (Finishing)] die Option [2-seitiger Druck (2-Sided printing)] aktiviert ist.

3 Wenn Sie ein hinteres Deckblatt einfiigen wollen, markieren Sie [Hint. Deckblatt verw. (Use Back
Cover)] und legen, wie fiir das vordere Deckblatt, [Quelle (Source)] und [Druckstil (Print Style)]
fest.

—

. _]]] Huseeck cover,
4

Bdn

TE

uuuuuuu Print Style:

Auto 1 | Do not print on page %

a [%2 %3

4 Stellen Sie nach Bedarf weitere Druckfunktionen ein und klicken Sie auf [OK].

5 Klicken Sie auf [Drucken (Print)] oder [OK], um den Druckjob zu senden.
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H Papier an definierter Position einfiigen

Hiermit legen Sie fest, wie die Blatter eingefligt werden. Sie kdnnen ein Blatt zwischen den Seiten einfiigen, oder eine
definierte Seite auf ein Blatt drucken, das aus einer anderen Papierquelle eingezogen wird, als im Register [Basis
(Basic)] eingestellt ist. Die Funktion ist nutzlich, wenn Sie zwischen Kapiteln ein leeres Blatt einfligen oder
Kapiteldeckblatter auf anderem Papier ausdrucken mochten.

Sie kdnnen bis zu 50 Seiten einfligen.
1 Offnen Sie das Register [Papierhandhabung (Paper Handling)].
2 Wahlen Sie [Seiten einfiigen (Insert Pages)] und klicken Sie auf [Bearbeiten (Edit)].

1

3 Geben Sie die Seitennummer der einzufiigenden Seiten in das Feld [Seite (Page)] ein, definieren
Sie die Optionen [Druckstil (Print Style)], [Papierquelle (Paper Source)] und [Papiertyp (Paper
Type)] und klicken Sie auf [OK].

Pages:

Insert Pages X
Page: Print Style: Paper Source: Paper Type:
I:lslank Auto Plain (16-21lb.bond) Q

Blank Auto Plain (16-21lb.bond)

Blank Auto Plain (16-21lb.bond)

Blank Auto Plsin (16-21lb.bond)

Blank Auto Plain (16-21lb.bond)

Blank Auto Plsin (16-21lb.bond)

Blank Auto Plain (16-21lb.bond)

Blank Auto Plain (16-21lb.bond)

[ Use Tab Paper %1

Blanks USA copy Tabs(5Banks) LT+ 1/2" Tab

Tab Extension/Image Shift Width

Tab Extension —"

r 1 inch mm

Cancel
N2

4 Stellen Sie nach Bedarf weitere Druckfunktionen ein und klicken Sie auf [OK].

5 Klicken Sie auf [Drucken (Print)] oder [OK], um den Druckjob zu senden.
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H Trennblatter
Dies ist praktisch, wenn Sie Seiten eines anderen Papiertyps oder aus einer anderen Papierquelle zwischen jede Seite
Ihres Druckjobs einfligen wollen. Sie kdnnen beispielsweise leere Farbblatter zwischen Overheadfolien einfligen.

1 Offnen Sie das Register [Papierhandhabung (Paper Handling)].

2 Wenn zwischen jede Seite ein Blatt eingefiigt werden soll, aktivieren Sie die Option [Trennblatter
(Interleave Pages)] und wahlen die Einzugseinheit mit dem gewiinschten Papier unter [Quelle
(Source)].

Letter Letter e —_.

jJJ12_3 JJJ123 L_ﬂj lintericave Pages:

Settings..

Hinweis

* Wenn unter [Quelle (Source)] die Position [Auto] ausgewahlt ist, erfolgt die Papierauswahl automatisch
entsprechend der DokumentgroRe.

* Um schweres Papier einzufiigen, missen Sie [Manueller Einzug (Bypass Tray)] wahlen und [Dick (Thick)] als
[Papiertyp (Paper Type)] unter [Manueller Einzug (Bypass Tray)] im Dialog [Kassetteneinstellungen (Drawer
Settings)] des Registers [Gerateeinstellungen (Device Settings)] einstellen.

3 Um die vorherige Seite auf ein Zwischenblatt zu drucken, wahlen Sie [Duplizieren (Duplicate)].
Das System druckt das Bild jeder vorhergehende Seite auf Zwischenblatter, die nach der reguléren Seite
eingefligt werden, so dass Sie ein Dokument duplizieren kénnen.

Stellen Sie nach Bedarf weitere Druckfunktionen ein und klicken Sie auf [OK].

Klicken Sie auf [Drucken (Print)] oder [OK], um den Druckjob zu senden.

L6 I
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Farbe und Bildqualitit festlegen

B Druckfarbe definieren

1 Farbdokument in Graustufen drucken

Mit diesem System kdnnen Sie in Farbe sowie in Schwarzweil® drucken.

Der Druckertreiber ermittelt automatisch, ob es sich um ein SchwarzweiRdokument oder um ein Farbdokument
handelt. Zusatzlich konnen Sie den Schwarzweifmodus manuell einstellen und ein Farbdokument in Graustufen
drucken, wodurch Sie Farbtoner sparen und die Druckkosten reduzieren kénnen.

1 Offnen Sie das Register [Basis (Basic)].
2 Wahlen Sie unter [Farbe (Color)] die Position [SchwarzweiB (Black and White)].

Rules Based Printings.. Color:
Restore Defaults e+

k 1 e Help

Twin Coler

3 Stellen Sie nach Bedarf weitere Druckfunktionen ein und klicken Sie auf [OK].

4 Klicken Sie auf [Drucken (Print)] oder [OK], um den Druckjob zu senden.

O Farbdokument Zweifarbig drucken

Mit diesem System kdnnen Sie zweifarbig drucken.
Im Zweifarb-Modus werden alle schwarzen Bereiche des Dokuments in Schwarz und alle farbigen Bereiche in einer
definierten Farbe gedruckt.

Hinweis

Nach Auswahl von [Zweifarbig (Twin Color)] wird der Druck mit [600dpi] ausgefiihrt.
1 Offnen Sie das Register [Basis (Basic)].

2 Wahlen Sie unter [Farbe (Color)] die Position [Zweifarben (Twin Color)].

Restore Defaults 282 |Aute ~

Auto
Color 1 Apply Help

Rules Based Printings.. Color:
Black and White

Klicken Sie auf [Details].

S w

Sie auf [OK]
.
Twin Color X
Select the color you want te convert the non-black part of the document.
Color:
M Red ~
1 OK Cancel

N2

Stellen Sie nach Bedarf weitere Druckfunktionen ein und klicken Sie auf [OK].

o »n

Klicken Sie auf [Drucken (Print)] oder [OK], um den Druckjob zu senden.

Wahlen Sie fiir die Farbbereiche des Dokuments unter [Farbe (Color)] eine Farbe aus und klicken
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U Gesamten Text schwarz drucken

Der gesamte Text, aulRer weilRem Text, wird in Schwarz gedruckt.

Diese Funktion ist nur fiir folgende Druckertreiber verfiigbar.
Universal Printer 2

1
2
3

4
5

Offnen Sie das Register [Bildqualitit (Image Quality)].
Fiir Farbsysteme klicken Sie auf [Einstellung (Setting)] und wahlen das Register [Basis (Basic)].
Wahlen Sie [Text schwarz drucken (Use Black for All Text)].

i';:iﬁ”#?ﬂ i

[ Pure Black Apply to:
[ Pure Gray Auto ~

Stellen Sie nach Bedarf weitere Druckfunktionen ein und klicken Sie auf [OK].

Klicken Sie auf [Drucken (Print)] oder [OK], um den Druckjob zu senden.

L Negativbild drucken

Hiermit wird ein Bild negativ gedruckt.

* Diese Funktion ist nur fiir folgende Druckertreiber verfiigbar.

- Universal Printer 2 (PostScript)
- Universal PS3

* Dies ist nur verflighar, wenn [Schwarzweil} (Black and White)] im Register [Basis (Basic)] unter [Farbe (Color)]
eingestellt ist.

1 Offnen Sie das Menii [Effekt (Effect)].
2 Wahlen Sie [Negativ/Positiv (Negative/Positive)].

jJJW.Z.E JJJW.Z.E []Rotate 120 Degrees

Megative/Positive
Settings..
Profile: grt print for mixed size & orientation document

None s

Save Profile

Stellen Sie nach Bedarf weitere Druckfunktionen ein und klicken Sie auf [OK].

Klicken Sie auf [Drucken (Print)] oder [OK], um den Druckjob zu senden.

S W
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M Bildqualitat entsprechend dem Dokument wahlen

O Dokumenttyp festlegen

Mit dieser Einstellung wird die passende Bildqualitat entsprechend dem Dokumenttyp angewendet. Sie konnen eine
vordefinierte oder eine benutzerdefinierte Bildqualitat auswahlen. Sie kénnen eine benutzerdefinierte Bildqualitat
erstellen oder modifizieren, indem Sie auf [Einstellung (Setting)] klicken.

S.47 “Dokumenttyp erstellen”

Diese Option ist nur fiir Farbsysteme (Farb-Multifunktionssysteme) verfiigbar.
1 Offnen Sie das Register [Bildqualitit (Image Quality)].

2 Wahlen Sie eine vordefinierte Bildqualitdt unter [Bildqualitatstyp (Image Quality Type)] und
klicken Sie auf [OK].

= Printing Preferences x

Basic Finishing Paper Handiing Image Qualty Effect Others Templates

Print Job:
Image Quality Type:
Profile Name

E General =
) b

| Normal Print 5

| Photograph
|T Presentation
IEI Line Art
100% =
JLE“”J MAdvan(Ed
_J1.2.3 _]1.2.3
E | Setting 1
Settings... -
il | Setting 2
None v e |
Save Profile Delete | Setting 3 s

Rules Based Printings...

Restore Defaults Setting Delete

Cancel Apply Help
N2

Allgemein: Fiir allgemeine Farbdokumente.

Foto: Fiir Fotos.

Prasentation: Fiir lebhafte Farben.

Liniengrafik: Fiir Dokumente mit viel Text oder mit Zeichnungen.
Erweitert: Zum Ubernehmen eines Profils fiir die Farbraumanpassung.

Die Option [Bildqualitatstyp (Image Quality Type)] ist nicht verfligbar, wenn im Register [Basis (Basic)] unter
[Farbe (Color)] die Position [Schwarzweif} (Black and White)] oder [Zweifarbig (Twin Color)] ausgewahlt ist.

3 Stellen Sie nach Bedarf weitere Druckfunktionen ein und klicken Sie auf [OK].

4 Klicken Sie auf [Drucken (Print)] oder [OK], um den Druckjob zu senden.
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O Dokumenttyp erstellen
Hiermit kdnnen Sie einen eigenen Dokumenttyp erstellen.
Diese Option ist nur fiir Farbsysteme (Farb-Multifunktionssysteme) verfiigbar.

1 Offnen Sie das Register [Bildqualitit (Image Quality)].
2 Klicken Sie auf [Einstellung (Setting)].

MNone

Profile: ‘ | Setting 2

Setting 3

Save Profile Delete

Rules Based Printings...

k Cancel Apply Help

3 Wahlen Sie [Aktuelle Einstellungen speichern unter (Save Current Settings as)] im Register [Basis
(Basic)].

Setting T X

Basic | Color Balance  Image Attribute

Custom Color Settings
Save Current Settings as
Wetting 1

Original Image Quality Type:

General ~

Dies ist nur verfligbar, wenn Sie die Druckertreibereigenschaften im Ordner [Gerate und Drucker (Devices and
Printers)] aufrufen.

Sie kdnnen diese Einstellung nicht durchfiihren, wenn Sie die Druckereigenschaften aus dem Dialogfeld [Drucken
(Print)] der Anwendung aufrufen.

4 Geben Sie den Namen fiir den benutzerdefinierten Dokumenttyp in [Name] ein.

Tipp
Die Standardnamen ([Allgemein (General)], [Foto (Photograph)], [Prasentation (Presentation)], [Liniengrafik
(Line Art)] oder [Erweitert (Advanced)]) kénnen nicht iberschrieben werden. Der neue benutzerdefinierte
Dokumenttyp wird mit dem definierten Namen gespeichert.

5 Einstellen der Funktion Bildqualitat.
Zu Details der jeweiligen Einstellungen siehe Druckertreiber-Hilfedatei.
S.141 “Druckertreiber Hilfe”

6 Klicken Sie zum Speichern auf [OK].
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M Bildqualitat anpassen

QO Designs fiir helle Bereiche (Halbton)

Legt fest, wie Halbtone gedruckt werden.

4
5

Offnen Sie das Register [Bildqualitiat (Image Quality)].
Fiir Farbsysteme klicken Sie auf [Einstellung (Setting)] und wahlen das Register [Basis (Basic)].

Legt unter [Halbtone (Halftone)] fest, wie Halbtone gedruckt werden.

.........

Auto: zur automatischen Auswahl der korrekten Halbtone entsprechend dem Dokument.
Detail: Druckt detaillierte Habtone.
Glattung: Druckt geglattete Halbtone.

Stellen Sie nach Bedarf weitere Druckfunktionen ein und klicken Sie auf [OK].

Klicken Sie auf [Drucken (Print)] oder [OK], um den Druckjob zu senden.

Q Glattungsfunktion fiir Text und Grafik (Glattung)

Texte und Grafiken werden mit Kantenglattung gedruckt.

Hinweis

Dies ist nur flr multifunktionale Digitalsysteme (SchwarzweiR-Multifunktionssysteme) verfiigbar.

1
2

3
4

Offnen Sie das Register [Bildqualitit (Image Quality)].
Wahlen Sie [Glattung (Smoothing)].

] Printing Preferences X
Basic Finishing PaperHandling Image Qualty Efect Othes Templates
Print Job:
o NormalPrnt v — e
Po—
— 7| Smoothing

= ] \tinguish Thin Lines

A=

L = [1 UM Black for All Text

Stellen Sie nach Bedarf weitere Druckfunktionen ein und klicken Sie auf [OK].

Klicken Sie auf [Drucken (Print)] oder [OK], um den Druckjob zu senden.
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0 Diinne Linien trennen

Zur besseren Unterscheidung diinner Linien.

1 Offnen Sie das Register [Bildqualitit (Image Quality)].

2 Fiir Farbsysteme klicken Sie auf [Einstellung (Setting)] und wahlen das Register [Basis (Basic)].
3 Wahlen Sie [Diinne Linien trennen (Distinguish Thin Lines)].

[] Use Black for All Text

Distinguish Thin Lines
ak e Black Apply to:

Pure Gray Auto v

Stellen Sie nach Bedarf weitere Druckfunktionen ein und klicken Sie auf [OK].

Klicken Sie auf [Drucken (Print)] oder [OK], um den Druckjob zu senden.

(& I

U Druckdichte und Farbbalance anpassen

Diese Option ist nur fiir Farbsysteme (Farb-Multifunktionssysteme) verfligbar.
1 Offnen Sie das Register [Bildqualitit (Image Quality)].

2 Klicken Sie auf [Einstellung (Setting)].

3 Stellen Sie die Details der Bildqualitat in den Registern [Farbbalance (Color Balance)] und
[Bildattribute (Image Attribute)] ein.

Setting ? X Setting b4
Basic  Color Balance | Image Attrbute
-4 0 4 Black:
All Colers; — - D ¢ [ Detail
| — =
Each Color 0 < > Edit
Cyan: -4 4
0 < >
Contrast:
Magems 4 — 4
0 < > < >
Yellow: 4 4 X
— Brightness:
0 < >
o I
Black 4 - < >
0 < >
Background Adjustment:
[ Detait: Edit A
0 < >
Restore Defaults
[ Use Sharpness
<
Restore Defaults
Coel e

Cancel Help

Siehe hierzu folgenden Abschnitt.
S.108 “[Bildqualitat (Image Quality)] Register”

Stellen Sie nach Bedarf weitere Druckfunktionen ein und klicken Sie auf [OK].

Klicken Sie auf [Drucken (Print)] oder [OK], um den Druckjob zu senden.

L6 I
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Q Bildverbesserung (Auflosung)

Zum Einstellen der Druckauflosung.

1 Offnen Sie das Register [Bildqualitit (Image Quality)].

2 Fiir Farbsysteme klicken Sie auf [Einstellung (Setting)] und wahlen das Register [Basis (Basic)].
3 Geben Sie einen Wert fiir [Auflosung (Resolution)] ein.

Halftgne: Resolution:

Ao v

600dpi: Der Druck erfolgt in 600 x 600 dpi.
1.200dpi: Der Druck erfolgt in 1.200 x 1.200 dpi.

* Wenn [Foto (Photograph)] oder [Présentation (Presentation)] als [Bildqualitdtstyp (Image Quality Type)] unter
[Bildqualitat (Image Quality)] ausgewahlt sind, steht [1.200 dpi] nicht zur Verfligung.

* Die Funktion [Automatische Uberfiillung (Auto Trapping)] ist fiir den Druck mit [1.200dpi] nicht verfligbar.

* Ist[1.200dpi] eingestellt, kann sich die Druckgeschwindigkeit verringern.

* Die Funktionsweise von [Automatische Wahl der Papierquelle (Automatic Change of Paper Source)] ist je nach
Modell und Konfigration unterschiedlich.

4 Stellen Sie nach Bedarf weitere Druckfunktionen ein und klicken Sie auf [OK].

5 Klicken Sie auf [Drucken (Print)] oder [OK], um den Druckjob zu senden.
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Druckinhalte hinzufiigen

Sie kdnnen verschiedenen Layoutoptionen festlegen. Dieser Abschnitt beschreibt die Druckfunktionen im Register

[Effekt (Effect)].

B Transparenten Text quer liber das Dokument drucken (Wasserzeichnen)

Sie kdnnen Wasserzeichen mit niitzlichen Informationen wie [STRENG GEHEIM (TOP SECRET)], [VERTRAULICH
(CONFIDENTIAL)], [ENTWURF (DRAFT)], [ORIGINAL] oder [KOPIE (COPY)] in Ihr Dokument drucken. Dies ermoglicht die
Einteilung der Dokumente nach Typ und Verwendung. Sie kdnnen aus verschiedenen vordefinierten Wasserzeichen

wahlen oder selbst Wasserzeichen erstellen.

Tipp

Wasserzeichen bestehen nur aus Text. Um Grafiken oder Bilddokumente einzubinden, verwenden Sie stattdessen die

Funktion Bildiiberlagerung.

0 Wasserzeichen drucken

1 Offnen Sie das Menii [Effekt (Effect)].

2 Wahlen Sie das Wasserzeichen aus [Wasserzeichen (Watermark)].

[ Printing Preferences

Basc | Fiishing | Paper Handing | Image Qualty | Effect Others | Templates
Piint Jobs: Watermark:
= MormelPrint .| [£] [None

None

COPY
DRAFT
ORIGINAL
TOP SECRET

=1

Hinweis

Sie kdnnen auch ein neues Wasserzeichen erstellen.

S.52 “Wasserzeichen erstellen oder bearbeiten”

X

3 Wenn Sie das Wasserzeichen nur auf die erste Seite drucken mochten, wahlen Sie [Nur auf erster
Seite drucken (Print on First Page Only)]. Wenn Sie das Wasserzeichen auf jeder Seite drucken

mochten, wahlen Sie [Auf jeder Seite drucken (Print on Each Page)].

- Printing Preferences

Basic Finishing Paper Handing Image Qualty Effect Others Templates

Print Job: Watermark:

| Normal Print v E COMFIDENTIAL Fv

Add... Edit... Delete
[ Brint on First Page Only

Print on Each Page
. = Overlay Image: %
" = —

X

4 Stellen Sie nach Bedarf weitere Druckfunktionen ein und klicken Sie auf [OK].

5 Klicken Sie auf [Drucken (Print)] oder [OK], um den Druckjob zu senden.
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0 Wasserzeichen erstellen oder bearbeiten

Klicken Sie auf [Hinzufiigen (Add)] auf der Registerkarte [Effekt (Effect)]. Um ein Wasserzeichen
zu bearbeiten, klicken Sie auf [Bearbeiten (Edit)].

= Printing Preferences X

Basic Finishing PaperHanding Image Qualty Effect Others Templates

Print Job: Watermark:

| Normal Print ~ E CONFIDENTIAL v

Add... Edit... Delete

[ print o Page Only
Print on Each Page

2 Geben Sie die Details im Dialogfeld [Wasserzeichen (Watermark)] ein.

Watermark X
Caption:
I
Font Name: Style
Arial ~ | Regular
Font Size:
2 Jf meam
Color.
M Gray ~| | Browse.
Position Angle:
REA o e B
-90 0 90
€ + 3
[ ] Print Style
@ Solid
() Draw as Outline
Restore Defaults (O Transparency:
oK Cancel

Text: Geben Sie den Text ein. Sie kdnnen bis zu 63 Zeichen eingeben.

Hinweis

Wenn Sie zu viele Zeichen eingeben, wird das Wasserzeichen nicht korrekt gedruckt.

Position: Wahlen Sie das entsprechende Symbol und legen Sie die Position fest.
Font Name: Wahlen Sie die Schriftart.
Stil: Wahlen Sie den Schriftschnitt.

FontgroBe: Geben Sie die SchriftgroRe ein. Sie kdnnen jede Zahl von 6 bis 300 Punkt in 1-Punkt-Schritten
eingeben.

Farbe: Wahlen Sie die Farbe. Ist die von Ihnen gewiinschte Farbe nicht in der Liste enthalten, klicken Sie auf
[Durchsuchen (Browse)], um eine neue Farbe aus der Farbpalette hinzuzufiigen.

* Dies ist nur fir multifunktionale digitale Farbsysteme (Farb-Multifunktionssysteme) verfiigbar.

* Die Option [Farbe (Color)] ist nicht verfligbar, wenn im Register [Basis (Basic)] als Farbe [Schwarzweif} (Black
and White)] eingestellt ist.

Winkel: Geben Sie den Winkel der Drehung in Grad ein. Der Neigungswinkel kann von -90 bis 90 Grad in 1-Grad-
Schritten eingestellt werden. Sie kdnnen dies auch mit der Scroll-Leiste einstellen.
Druckstil: Wahlen Sie den Druckstil.

* Deckend: Druckt ein gefiilltes Wasserzeichen.
¢ Als Umriss zeichnen: Druckt das Wasserzeichen als Kontur.

* Transparent: Druckt das Wasserzeichen transparent. Richten Sie die Transparenz-Skala von 1 bis 100% in 1%-
Schritten ein. Sie konnen dies auch mit der Scroll-Leiste einstellen.

3 Klicken Sie zum Speichern auf [OK].
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O Wasserzeichen loschen

Hinweis

Sie konnen die Standard-Wasserzeichen l6schen. Allerdings kdnnen Sie sie dann nicht wiederherstellen, auch wenn
Sie auf die Schaltflache [Standard wiederherstellen (Restore Defaults)] klicken.

1 Wahlen Sie das zu loschende Wasserzeichen und klicken Sie auf [Loschen (Delete)].

(] Printing Preferences *

Eersc: | Fasting | Pepex Harching | knogs Gualiy | et | Oiers | Temgietes
Print Job: Watermark:
O NomelPrint v .| [£] [stamp1 v

[ o g

[ Brint on First Page Only
[ Print on Each Page 2

2 Klicken Sie auf [Ja (Yes)].

Confirm Delete X

Are you sure you want to delete it?

Yes No

Das Wasserzeichen ist geloscht.
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M Mit einer Uberlagerungsdatei drucken

Mit dieser Funktion kénnen separate Dokumente, wie beispielsweise Grafiken, in das zu druckende Dokument
eingebunden werden.

QO Uberlagerungsdatei speichern

Sie kénnen bis zu 20 Dokumente als Uberlagerungsdateien speichern. Die Uberlagerungsdatei kdnnen Sie als
Vordergrund oder als Hintergrund im Dokument drucken.

* Wenn Sie ein mehrseitiges Dokument als Uberlagerungsdatei speichern, wird nur die erste Seite des Dokuments
gespeichert.

* Die Uberlagerungsdatei und die Dokumente, die Sie damit verwenden mdchten, miissen mit denselben Werten fiir
Grofde, Farbmodus, Ausrichtung und Auflosung erstellt werden.

1 Offnen Sie das Register [Basis (Basic)].

2 Wihlen Sie unter [Druckauftrag (Print Job)] den Punkt [Druck in Uberlagerungsdatei (Print to
Overlay File)].

= Printing Preferences X

Basic  Finishing Paper Handiing Image Quality Effect Others Templates

Print Job:

Original Paper Size:

Letter (8 1/2x 11") ~

1 Print Paper Size: L
: Same as Original Size ~| [100 = 9%(25-400)

_| MNormal Print
—| Normal Print
U Scheduled Print
¢ Private Print
Proof Print
Hold Print )
£ - - = o
24 7] Print to Overlay File =
+7 Storeto e-Filing Paper Type:

T4 Multiple Job Type 2 Plain (16-211b.bond) v =B
i Destination:
Letter -

Klicken Sie auf [...] rechts neben [Druckauftrag (Print Job)].

Paper Source:

Geben Sie einen Namen fiir die Uberlagerung ein und klicken Sie auf [OK].

S W

Overlay Image Name X
Overlay Image Name: lfwl
oK N Cancel I

Sie kdnnen bis zu 63 Zeichen eingeben.

Stellen Sie nach Bedarf weitere Druckfunktionen ein und klicken Sie auf [OK].

o »n

Klicken Sie auf [Drucken (Print)] oder [OK], um den Druckjob zu senden.
Das Dokument wird als Uberlagerungsdatei gespeichert.
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Q Uberlagerungsbild verwenden

Mit dieser Funktion definieren Sie ein einseitiges Dokument (oder Bild) bestehend aus Text, Grafik, Diagrammen,
Tabellen, etc. fiir den Hintergrunddruck. Obwohl der Druck etwas langer dauert als der Wasserzeichendruck, bietet er
aber einen detailreicheren Druck. Wenn Sie mit einer Uberlagerungsdatei drucken méchten, miissen Sie zunichst
eine solche Datei erstellen.

S.54 “Uberlagerungsdatei speichern”

1
2

o A

Wenn Sie [Bilduberlagerung (Overlay Image)] gemeinsam mit der N-auf-Funktion verwenden, wird die
Bildliberlagerung nur ein Mal pro Blatt gedruckt und nicht pro verkleinerter Seite. Um sie auf jede Seite zu drucken,
wahlen [Effekt (Effect)], [Bildiiberlagerung (Overlay Image)] und [Auf jeder Seite drucken (Print on Each Page)].
Die Uberlagerungsdatei und die Dokumente, die Sie damit verwenden méchten, miissen mit denselben Werten fiir
GroRe, Farbmodus, Ausrichtung und Auflosung erstellt werden.

Offnen Sie das Menii [Effekt (Effect)].

Wihlen Sie unter [Uberlagerungsbild (Overlay Image)] die Uberlagerungsdatei.

Overlay Image:

E None ~

None

Multiple Overlays
100% . 4

Letter Overlayd2

JJJ‘wa JJJwa [ Rotate 180 Degrees

Wahlen Sie [Mehrfache Bildiiberlagerung (Multiple Overlays)], wenn Sie unterschiedliche Uberlagerungsbilder fiir

gerade/ungerade Seiten oder spezielle Seiten verwenden wollen.
S.56 “Mehrfache Bildiiberlagerung”

Wihlen Sie [Uber das Dokument drucken (Print Over the Document)], wenn das Bild iiber das
Dokument gedruckt werden soll. Wenn Sie das Wasserzeichen auf jeder Seite drucken mochten,
wihlen Sie [Auf jeder Seite drucken (Print on Each Page)].

Overlay Image:

E| Overlay0l ~

Details... Delete

100%
Letter

Jwa.z.a JJJw.z.s [ Rotate 130 D%s
sit)

Negative/Po:

Settings..

Stellen Sie nach Bedarf weitere Druckfunktionen ein und klicken Sie auf [OK].

Klicken Sie auf [Drucken (Print)] oder [OK], um den Druckjob zu senden.
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Mehrfache Bildiiberlagerung

Wihlen Sie [Mehrfache Bildiiberlagerung (Multiple Overlays)] oder wahlen Sie eine Uberlagerung in [Bildiiberlagerung
(Overlay Image)] und klicken Sie auf [Details], um das Dialogfeld [Mehrfache Bildiiberlagerung (Multiple Overlays)]
aufzurufen. In diesem Dialogfeld kdnnen Sie auswihlen, welches Uberlagerungsbild auf welche Seite gedruckt

werden soll.
Muttiple Overlays X
1 ——— Overlaymages:
2 —— ¥ ¥ 3
—— Master Setting 1 Setting 1 Setting 2 —_
Page: Page:
@Al
O Even
O 0dd
Setting 3 Setting 4
4 Page: Page: 5
Master Setting 2
Even Setting 5 Setting 6
0dd Page: Page:
6@ ——— select setting to clear:
Master Setting 1 ~ Clear 7
Restore Defaults 8
Cancel Help

1. Uberlagerungsbilder
Die registrierten Uberlagerungsbilder werden als Miniaturbilder angezeigt. Wahlen Sie das Uberlagerungsbild,
das Sie verwenden mochten.

Tipp
Sie kénnen ein Miniaturbild direkt mittels Drag & Drop auf die gewiinschte Uberlagerungsgruppe ziehen (Master-

Einstellung 1/2 oder Einstellung 1 bis 6). Befindet sich in der Gruppe bereits ein Uberlagerungsbild, wird es
tiberschrieben.

2. [v] (Master-Einstellung (Master Setting))
Legt das unter [Uberlagerungsbilder (Overlay Images)] ausgewéhlte Bild fiir die [Master-Einstellung (Master
Setting)] fest. Nach jedem Klicken auf diese Schaltflédche wird zwischen [Master-Einstellung 1 (Master Setting 1)]
und [Master-Einstellung 2 (Master Setting 2)] gewechselt.

3. [v] (Einstellung (Setting))
Legt das unter [Uberlagerungsbild Overlay Images)] ausgewahlte Bild fiir die [Einstellung (Setting)] fest. Nach
jedem Klicken auf diese Schaltflache wird zwischen [Einstellung 1 (Setting 1)], [Einstellung 2 (Setting 2)],
[Einstellung 3 (Setting 3)], [Einstellung 4 (Setting 4)], [Einstellung 5 (Setting 5)] und [Einstellung 6 (Setting 6)]
gewechselt.

4. Master Einstellung 1/2
Bestimmt, ob das ausgewéhlte Uberlagerungsbild auf alle Seiten, auf die geradzahligen Seiten oder die
ungeradzahligen Seiten angewendet werden soll.

- Alle: Das Uberlagerungsbild wird auf allen Seiten angewendet.
- Gerade: Das Uberlagerungsbild wird auf geraden Seiten angewendet.
- Ungerade: Das Uberlagerungsbild wird auf ungeraden Seiten angewendet.

Hinweis

* [Gerade (Even)] oder [Ungerade (Odd)] haben Prioritat tiber [Alle (All)], falls sich die Seitendefinition mit der
Master-Einstellungen iberschneidet.

» Uberschneiden sich die Seitendefinitionen von [Master-Einstellung (Master Setting)] und [Einstellung
(Setting)], hat [Einstellung (Setting)] Prioritat Uiber [Master-Einstellung (Master Setting)].

5. Einstellung 1/2/3/4/5/6
Das Uberlagerungsbild wird auf definierten Seitenzahlen angewendet. Definieren Sie mehrere Seiten mit Komma
(,) getrennt, wie “1, 3, 5”. Definieren Sie einen Seitenbereich mit Bindestrich, wie “6-10”.

- Seite: Das Uberlagerungsbild wird auf definierten Seiten angewendet.
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Hinweis

Bei sich tiberlappenden Einstellungen der Seiten hat die neuere Einstellung Prioritat.

Zu loschende Einstellung auswéhlen
Zur Auswahl der zu [6schenden Uberlagerungsbild-Einstellung.

Léscht die unter [Zu l6schende Einstellung wihlen (Select setting to clear)] ausgewdhlte Uberlagerungsbild-

6.

7. [Loschen (Clear)]
Einstellung.

8.

[Standard wiederherstellen (Restore Defaults)]

Setzt die Einstellungen im Dialogfeld [Mehrfache Bildiiberlagerung (Multiple Overlays)] auf ihre Standardwerte

zurick.

Q Uberlagerungsbild loschen

1 Wihlen Sie das zu l6schende Uberlagerungsbild und klicken Sie auf [Loschen (Delete)].

Overlay Image:

E Overlay01

[ Print on Each Page

Klicken Sie auf [Ja (Yes)].

Confirm Delete

Yes

No

X

Are you sure you want to delete it?

W

Das Uberlagerungsbild ist geléscht.
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Einen im System gespeicherten Job drucken

Die Druckertreiber bieten auRer dem normalen Druck noch weitere Mdglichkeiten der Druckverarbeitung, zum
Beispiel zeitversetzter Druck, angehaltener Druck, vertraulicher Druck, Entwurfsdruck, Multi Station Druck, Speichern
in e-Filing und Multijob-Kombination.

B Zu einem definierten Zeitpunkt drucken (Zeitversetzter Druck)

Mit dieser Funktion kdnnen Sie die Uhrzeit und das Datum fiir den Ausdruck lhres Druckjobs festlegen. Dadurch
konnen Sie den Ausdruck auf eine Zeit verlagern, in der der Drucker weniger intensiv genutzt wird.

Hinweis

Fir den zeitversetzten Druck miissen Datum und Uhrzeit von Drucksystem und Computer identisch sein.

1
2

S W

co ~N O

Offnen Sie das Register [Basis (Basic)].
Wahlen Sie [Geplanter Druck (Scheduled Print)] unter [Druckauftrag (Print Job)].

Print Job:

Y Scheduled Print | ..

| Normal Print
@ Scheduled Print

¢~ Private Print

1 Proof Print
[“ Hold Print
+%4 Print to Overlay File
+7J Store to e-Filing
"4 Multiple Job Type
0%

Letter

= Printing Preferences

Basic  Finishing Paper Handing Image Qualty Effect Others Templates

Original Paper Size:

S Letter (81/2x 111

Print Paper Size:
Same as Original Size

Paper Source:

Auto ~

Paper Type:

[Jimage Scale:
< %(25-400)

~| | 100

Plain (16-211b.bond) ~ *
Destination:
= | —

x

Klicken Sie auf [...] rechts neben [Druckauftrag (Print Job)].

Klicken Sie auf [Datum (Date)], um die Kalenderanzeige aufzurufen. Wahlen Sie das Druckdatum
aus dem Kalender.

=]

Basic  Fini Scheduled Print

Print Job:

X

() Schedy Date| 5102022 || Time[1605 (2]

Al May, 2022
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
24 25 26 27 28 29

12 3 4 5 6
8 o A% 1 12 13

Paper Source:

15 16 17[NE 18 20 21 | Auto
2 3 2 2 26 27 28
50 a0 3 2 3 4 Paper Type:
[ Today: 5/10/2022 Plain (16-21lb.bond)
| 100%

DNestinatinn:

Templates

[ Image Scale:

~| | 100

v

= %(25-400)

Wahlen Sie [Zeit (Time)] und klicken Sie auf das Drehfeld, um die Zeit zu dndern.

Scheduled Print

Date | 5/10/2022 @~ | Time (o2

*

Cancel

Um die Stunde zu dndern, wahlen Sie die Stundenzahl aus und klicken auf das Drehfeld. Um die Minuten zu
andern, wahlen Sie die Minutenzahl aus und klicken auf das Drehfeld.

Klicken Sie auf [OK].

Stellen Sie nach Bedarf weitere Druckfunktionen ein und klicken Sie auf [OK].

Klicken Sie auf [Drucken (Print)] oder [OK], um den Druckjob zu senden.
Das Dokument wird in der Druckerwarteschlange gespeichert und zum eingestellten Zeitpunkt gedruckt.
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B Vertrauliche Dokumente drucken (Vertraulicher Druck)

Der Druckjob wird mit einem Kennwort versehen und bleibt gespeichert, bis Sie ihn iber den Touch Screen am
System freischalten.
Mit dieser Funktion kénnen Sie vertrauliche Dokumente drucken, die von Dritten nicht gelesen werden sollen.

1
2

S W

o »n

co =~

Offnen Sie das Register [Basis (Basic)].
Wahlen Sie [Vertraulicher Druck (Private Print)] unter [Druckauftrag (Print Job)].

=50 Printing Preferences *

Basic  Finishing Paper Handing Image Quality Effect Others Templates

Print Job:

Original Paper Size:

Q Letter (8 1/2x 117) B

1 Print Paper Size: [lmage Scale:
1 Same as Original Size ~| | 100 2 %a(25-400)

Normal Print

=] MNormal Print
(9 Scheduled Print

Proof Print 2 Paper Source:
Held Print i ‘
[ Hold Prin = e

94 Print to Dverlay File =
47 Store to e-Filing Paper Type:

T4 Multiple Job Type Plain (16-21lb.bond) ~ ﬁ
Nestinatinn:

Klicken Sie auf [...] rechts neben [Druckauftrag (Print Job)].

Geben Sie ein Kennwort ein und klicken Sie auf [OK].

Private Print X

Please enter the password for private print. Acceptable number of characters are between 1 and 63.

Password | N

1 ox
W2

Der Druckjob wird als vertraulicher Druckjob im System gespeichert.

Hinweis

* Die Kennwortlange kann zwischen 1 bis 63 Zeichen betragen. In das Feld [Kennwort (Password)] konnen Sie
alphanumerische Zeichen und Symbole (ASCII-Zeichen von 0x21 bis 0x7E) eingeben.

* Erst wenn Sie das Kennworts am Touch Screen des Systems eingeben, werden die vertraulichen Dokumente
gedruckt. Wenn Sie das Kennwort vergessen haben, konnen Sie die Dokumente nicht drucken.

Stellen Sie nach Bedarf weitere Druckfunktionen ein und klicken Sie auf [OK].

Klicken Sie auf [Drucken (Print)] oder [OK], um den Druckjob zu senden.
Der Druckauftrag wird in der Liste [Vertrauliche Auftrdge (Private Print Jobs)] gespeichert und kann uiber das
Bedienfeld des Systems aufgerufen werden.

Driicken Sie [Drucken (Print)] in der Home-Anzeige auf dem Touch Screen.
Wahlen Sie [Vertraulich (Private)] unter [Auftragsart (Job Type)].
Tipp

Wahlen Sie [Vertraulich (Private)] im Fenster mit den Jobarten, wenn die Liste der vertraulichen Druckjobs nicht
angezeigt wird.

Wahlen Sie den Benutzernamen und driicken Sie [OK].

Tipp
Wenn Sie im Register [Andere (Others)] unter [Benutzername (Alias) (User name (Alias))] einen Kurznamen
eingegeben haben, wird der Kurzname in der Liste der vertraulichen Druckjobs angezeigt. Ansonsten wird der bei
der Computer-Anmeldung eingegebene Benutzername angezeigt.
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Geben Sie das Kennwort fiir den vertraulichen Druckjob ein und driicken Sie [OK].

* Wenn Ihr Computer-Benutzername fiir [Benutzername (Alias) (User name (Alias))] verwendet wird:
In der Liste sind die vertraulichen Druckjobs enthalten, fiir die das gleiche Kennwort gilt.

* Wenn ein Kurzname fiir [Benutzername (Alias) (User name (Alias))] verwendet wird:

In der Liste sind die vertraulichen Druckjobs enthalten, fiir die der gleiche Benutzername und das gleiche
Kennwort gilt.

1 1 Wahlen Sie den Dokumentnamen aus der Liste der vertraulichen Drucke.
Tipp

* Wenn g gedriickt wird, werden die vertraulichen Druckjobs in einer Liste angezeigt.

* Wenn gedriickt wird, werden die ersten Seiten der vertraulichen Druckjobs als Miniaturansicht angezeigt.

* [Vorschau (Preview)] wird verfligbar, wenn nur ein Auftrag in der Liste oder in der Liste der Miniaturansichten

ausgewahlt ist. Wenn [Vorschau (Preview)] gedriickt wird, werden die Vorschaubilder (bis zu 1.000 Seiten) in
einer Liste angezeigt.

- Wird eine Seite ausgewahlt, kann diese vergroRert, verkleinert oder gedreht werden.
* Wenn Sie zweifarbig drucken, kénnen die Miniatur- und Vorschaubilder in 2 Farben angezeigt werden.

* Die Bilder, die in der Miniaturansicht und der Vorschau angezeigt werden, entsprechen nicht dem
Druckergebnis.

* Je nach Modell kann der Druck nicht ausgefiihrt werden, auch wenn ein Vorschaubild angezeigt wird.

12 Driicken Sie [Drucken (Print)].

H Eine Kopie priifen, bevor die weiteren Kopien gedruckt werden (Priifdruck)

Sie kdnnen ein einzelnes Exemplar als Priifkopie drucken. Dies kann helfen, Papier zu sparen. Wenn Sie den Druck
gepriift haben, konnen Sie entscheiden, ob Sie die weiteren Exemplare drucken oder [6schen wollen.

Hinweis

Wenn lhr Anwendungsprogramm mehrere Kopien als einzelne Druckjobs sendet, werden alle Kopien gedruckt, auch
wenn Sie den Priifdruck einstellen. Drucken Sie in diesem Fall nur eine Kopie und andern Sie die Anzahl der Kopien
Uber den Touch Screen.

1 Offnen Sie das Register [Basis (Basic)].
2 Wahlen Sie [Priifdruck (Proof Print)] unter [Druckauftrag (Print Job)].

(] Printing Preferences x

Basic  Finishing Paper Handiing Image Quality Effect Others Templates
Print Job:

Original Paper Size:

_| MNormal Print i S |Letter (81/2x 117) i

=] Mormal Print
@ scheduled Print

1 Print Paper Size:
& Private Print : Same as Original Size | [100 | %(25-400)

[image Scale:

B Proof Print E Paper Source:
Hold Print |
[5 Hold Prin 2 = Auo N2
+W Print to Overlay File =
47 Storeto e-Filing Reeshes

% Multiple Job Type l Plain {16-21lb.bond) v =B
Destination:
Letter - — _

Stellen Sie nach Bedarf weitere Druckfunktionen ein und klicken Sie auf [OK].

Klicken Sie auf [Drucken (Print)] oder [OK], um den Druckjob zu senden.

Von dem gewlinschten Dokument wird ein Exemplar gedruckt und die restlichen Satze des Jobs in der Liste der
Prifauftrage im Touch Screen angezeigt.

S W

Driicken Sie [Drucken (Print)] in der Home-Anzeige auf dem Touch Screen.

Wahlen Sie [Priifen (Proof)] unter [Auftragsart (Job Type)].

o »n
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8

Wahlen Sie den Druckjob aus der Liste.
Tipp
* Wenn g gedriickt wird, werden die Entwurfsdrucke in einer Liste angezeigt.

* Wenn gedriickt wird, werden die ersten Seiten der Entwurfsdrucke als Miniaturansicht angezeigt.

* [Vorschau (Preview)] wird verfiigbar, wenn nur ein Auftrag in der Liste oder in der Liste der Miniaturansichten
ausgewahlt ist. Wenn [Vorschau (Preview)] gedriickt wird, werden die Vorschaubilder (bis zu 1.000 Seiten) in
einer Liste angezeigt.

- Wird eine Seite zur Priifung ausgewahlt, kann diese vergroRert, verkleinert oder gedreht werden.
* Wenn Sie zweifarbig drucken, kdnnen die Miniatur- und Vorschaubilder in 2 Farben angezeigt werden.

Hinweis

* Die Bilder, die in der Miniaturansicht und der Vorschau angezeigt werden, entsprechen nicht dem
Druckergebnis.
* Jenach Modell kann der Druck nicht ausgefiihrt werden, auch wenn ein Vorschaubild angezeigt wird.

Driicken Sie [Drucken (Print)].

H Angehaltene Druckjobs senden (Angehaltener Druck)

Verwenden Sie dies, um den Druck von Dokumenten anzuhalten. Damit kdnnen Sie verhindern, dass Sie vergessen,
Ihre Drucke aus dem Ausgabefach des Systems zu entnehmen.

1
2

~N~ounn h~Ww

Offnen Sie das Register [Basis (Basic)].

Wahlen Sie [Angehaltener Druck (Hold Print)] unter [Druckauftrag (Print Job)].

o= Printing Preferences X

Basic  Finishing Paper Handing Image Qualty Efect Others Templates

Print Job:

Original Paper Size:

Letter (& 1/2x 117) ~

| Normal Print

| Normal Print

() Scheduled Print P DAIAmagesia\eL
o Private Print Same as Original Size o] [0 2 wEs-400)
| Proof Print Paper Source:
uIdPnnl = [ .
rint to Overla
+7J Store to e-Filing 2‘ Paper Type:

% Multiple Job Type | Plain (16-21lb.bond) v =B
Destination:
Letter - - - | .

Stellen Sie nach Bedarf weitere Druckfunktionen ein und klicken Sie auf [OK].

Klicken Sie auf [Drucken (Print)] oder [OK], um den Druckjob zu senden.
Der Druckjob wird als angehaltener Druck gespeichert.

Driicken Sie [Drucken (Print)] in der Home-Anzeige auf dem Touch Screen.
Wahlen Sie [Halten (Hold)] unter [Auftragsart (Job Type)].
Wahlen Sie den Benutzernamen und driicken Sie [OK].
Tipp
Wenn Sie im Register [Andere (Others)] unter [Benutzername (Alias) (User name (Alias))] einen Kurznamen

eingegeben haben, wird der Kurzname in der Liste der angehaltenen Druckjobs angezeigt. Ansonsten wird der
bei der Computer-Anmeldung eingegebene Benutzername angezeigt.
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8 Wahlen Sie den Druckjob aus der Liste.

Tipp

* Wenn lhr Computer-Benutzername fiir [Benutzername (Alias) (User name (Alias))] verwendet wird:
Die Liste angehaltener Druckauftrage dieses Benutzers wird angezeigt.
* Wenn ein Kurzname fiir [Benutzername (Alias) (User name (Alias))] verwendet wird:
Die Liste enthalt alle angehaltenen Druckauftrage, die unter dem gleichen Kurzname angelegt wurden.

* Wenn g gedriickt wird, werden die Haltedrucke in einer Liste angezeigt.
* Wenn gedriickt wird, werden die ersten Seiten der Haltedrucke als Miniaturansicht angezeigt.

* [Vorschau (Preview)] wird verfiigbar, wenn nur ein Auftrag in der Liste oder in der Liste der Miniaturansichten
ausgewahlt ist. Wenn [Vorschau (Preview)] gedriickt wird, werden die Vorschaubilder (bis zu 1.000 Seiten) in
einer Liste angezeigt.

- Wird eine Seite ausgewahlt, kann diese vergroRert, verkleinert oder gedreht werden.
* Wenn Sie zweifarbig drucken, kdnnen die Miniatur- und Vorschaubilder in 2 Farben angezeigt werden.

Hinweis

* Die Bilder, die in der Miniaturansicht und der Vorschau angezeigt werden, entsprechen nicht dem
Druckergebnis.
* Jenach Modell kann der Druck nicht ausgefiihrt werden, auch wenn ein Vorschaubild angezeigt wird.

9 Driicken Sie [Drucken (Print)].
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H Mit anderen Multifunktionssystemen drucken (Multi Station Druck)
Sie kdnnen die an dieses System gesendeten Druckjobs von anderen Systemen drucken lassen.

1
2

ounn AW

-J

Offnen Sie das Register [Basis (Basic)].

Wahlen Sie [Multi Station Druck (Multi Station Print)] unter [Druckauftrag (Print Job)].

= Printing Preferences X

Basic Finishing PaperHandling Image Qualiy Eflect Others Templates

Print Job: Original Paper Size

. -
[ Hold Print 3 = Letter (8 1/2x 117) v
N\
EJ Normal Print k Print Paper Size: [JImage Scale:
Scheduled Print ‘- o =

\5{ - | 5 Same as Original Size v| |65 < %(25-400)
¢~ Private Print
El": Proof Print Paper Source:

. '

I Hold Print = »
= = Auto

| Multi Station Print
+% Print to Overlay File
+73 Store to e-Filing

| Paper Type: _
\ z Plain (16-21Ib.bond) v %
Destination:
™ s - .

Stellen Sie nach Bedarf weitere Druckfunktionen ein und klicken Sie auf [OK].

El+ Multiple Job Type
Tetter

Klicken Sie auf [Drucken (Print)] oder [OK], um den Druckjob zu senden.
Der Druckjob wird als Multi Station Druck gespeichert.

Driicken Sie [Drucken (Print)] in der Home-Anzeige auf dem Touch Screen.

Wahlen Sie [Multi Station] unter [Job Type].
Wahlen Sie den Gruppennamen, unter dem verbundene MFPs gruppiert sind, unter [Gruppe (Group)] auf dem
Touch Screen aus.

Wahlen Sie den gewiinschten Job aus der Liste und driicken Sie [Drucken (Print)].

Die Druckeinstellung kann nach Driicken auf [Einstellungen (Settings)] gedndert werden.

Nachdruckbare Jobs werden nach Driicken auf [Gedruckte Jobs (Printed Jobs)] angezeigt.

Driicken Sie [Jetzt aktualisieren (Update Now)], um die Liste der an das System gesendeten Druckjobs zu
aktualisieren.

Tipp
* Wenn g gedriickt wird, werden die Multi Station Drucke in einer Liste angezeigt.

* Wenn gedriickt wird, werden die ersten Seiten der Multi Station Drucke als Miniaturansicht angezeigt.

* [Vorschau (Preview)] wird verfiigbar, wenn nur ein Auftrag in der Liste oder in der Liste der Miniaturansichten
ausgewahlt ist. Wenn [Vorschau (Preview)] gedriickt wird, werden die Vorschaubilder (bis zu 1.000 Seiten) in
einer Liste angezeigt.

- Wird eine Seite ausgewahlt, kann diese vergroRert, verkleinert oder gedreht werden.

* Mit dem Multi Station Druck zweifarbig gesendete Druckdateien werden fiir die Miniaturansicht und Vorschau
in Farbe angezeigt. (Eine zweifarbige Darstellung ist nicht moglich.)

Hinweis

* Die Bilder, die in der Miniaturansicht und der Vorschau angezeigt werden, entsprechen nicht dem
Druckergebnis.

* Wenn das zu verbindende MFP-Gerat nicht eingeschaltet ist oder keine Druckdaten senden kann, bricht die
Kommunikation ab und eine Fehlermeldung erscheint im Fortschrittsmenii. Driicken Sie [Abbrechen
(Cancel)], um den Vorschau-Erstellungsprozess zu stoppen und zur Liste zuriickzukehren.

* Je nach Modell kann der Druck nicht ausgefiihrt werden, auch wenn ein Vorschaubild angezeigt wird.

Driicken Sie [Drucken (Print)].
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H Druckjobs im System speichern (Speichern in e-Filing)

Mit der Funktion kdnnen Sie Druckauftrage zur Speicherung in e-Filing an das System senden. Ein in e-Filing
gespeicherter Druckjob kann vom Touch Screen des Systems abgerufen und gedruckt werden. Sie kdnnen Druckjobs
in der 6ffentlichen Box oder in einer Benutzerbox speichern. Sie kénnen die Druckjobs auch in einem Ordner
innerhalb dieser Boxen speichern. Offentliche Boxen werden von allen Anwendern gemeinsam genutzt, so dass alle
Anwender die dort gespeicherten Druckauftrage betrachten kdnnen. Zusatzlich kénnen Sie fiir Ihre Erfordernisse
Benutzerboxen erstellen. Den Zugriff auf Benutzerboxen kdnnen Sie durch ein Kennwort schiitzten.

Hinweis

* Wenn Sie folgende GroRen fiir Dokument oder Druckpapier definieren, kann [Speichern in e-Filing (Store to

e-Filing)] nicht benutzt werden. Auch wenn innerhalb eines Dokuments die folgenden Papierformate definiert sind,
kann der Druckjob nicht in e-Filing gespeichert werden.

Benutzerdefiniertes Papier

Papier, das keinem Standardformat entspricht (Stapelblatteinzug)
Registerpapier Hersteller

Briefumschlag Com10 (4 1/8 x91/2")

Briefumschlag Monarch (37/8x 7 1/2")

Briefumschlag DL (110 x 220 mm)

Briefumschlag Cho-3 (120 x 235 mm)

Briefumschlag You-4 (105 x 235 mm)

Briefumschlag Kaku-2 (240 x 332 mm)

Dokumente werden in e-Filing fiir optimale Druckqualitat gespeichert. Wenn Sie diese mit hoher Auflosung in den
Computer laden wollen, sollten Sie die Dokumente scannen und in e-Filing speichern.

Wenn Sie mit dem Druckertreiber ein Dokument in e-Filing speichern, wird es als Bild gespeichert. Es wird daher
nicht in der gleichen Weise gespeichert, wie es auf hrem Computer gespeichert ist.

Wenn [Speich. in e-Filing (Store to e-Filing)] ausgewahlt ist, kann [1.200dpi] nicht fiir die [Auflosung (Resolution)]
genutzt werden.

O In der offentlichen Box speichern

1
2

S W

Offnen Sie das Register [Basis (Basic)].

Wahlen Sie [Speichern in e-Filing (Store to e-Filing)] unter [Druckauftrag (Print Job)].

(=] Printing Preferences X

Basic  Finishing Paper Handing Image Qualty Effect Others Templates

Print Job:

Original Paper Size:

. Nermal Print QJ Letter (8 1/2x 11") ~
Normal Print
= Nommal¥nm \ Print Paper Size: [Jimage Scale:
(D scheduled Print W | s
o Prvate Print 9 5 Same as Original Size ~| [ 100 < %(25-400)
| Proof Print BT
| Hold Print —
5 = | Auto v
+% Print to Overlay File =

W Store to e-Filing Paper Type:
% Muttiple Job Type
0%

Plain (16-211b.bond) ~ *
i 2 Destination:
Letter - T )

Klicken Sie auf [...] rechts neben [Druckauftrag (Print Job)].

Wihlen Sie [Offentliche Box (Public Box)] unter [Speichern in (Store to)].

Store to e-Filing X

Storeto Password:

Box Folder:
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5 Geben Sie den Ordnernamen in [Box Ordner (Box Folder)] ein und klicken Sie auf [OK], wenn Sie
den Druckjob in einem Ordner speichern wollen.

* Existiert der Ordner nicht, wird mit diesem Namen ein neuer Ordner erstellt.

¢ Geben Sie einen Namen mit maximal 64 Buchstaben ein.
¢ Sie konnen bis zu 100 Ordner erstellen.

6 Stellen Sie nach Bedarf weitere Druckfunktionen ein und klicken Sie auf [OK].
7 Wahlen Sie [Drucken (Print)], wenn Sie drucken und gleichzeitig speichern wollen.
8 Klicken Sie auf [OK].

Klicken Sie auf [Drucken (Print)] oder [OK], um den Druckjob zu senden.
Der Druckjob wird gespeichert.

U In einer Benutzerbox speichern

1 Offnen Sie das Register [Basis (Basic)].
2 Wahlen Sie [Speichern in e-Filing (Store to e-Filing)] unter [Druckauftrag (Print Job)].

o= Printing Preferences X

Basic  Finishing Paper Handing Image Qualty Efect Others Templates

Print Job:

Original Paper Size:
Letter (81/2x 11") v

| Normal Print ~
| Normal Print
U Scheduled Print
& Private Print

| Proof Print T S

Held Print 4

(53] Hold prin = |auwo v
+¥94¢ Print to Overlay File —
<" Store to e-Filing Paper Type:

\‘ Plain (16-21lb.bond) v =W
2 Destination:
Letter - = . | -

3 Klicken Sie auf [...] rechts neben [Druckauftrag (Print Job)].

1 Print Paper Size: [image Scale:
g =) Same as Original Size | [100 4 %(25-400)

4 Wahlen Sie die Benutzerbox aus und geben Sie in das Feld [Kennwort (Password)] ein Kennwort
(max. 20 Zeichen) ein, sofern dies erforderlich ist.

Einen im System gespeicherten Job drucken 65

N3IXINYA NIDNNANIMNY-SMOANIM SNV



Geben Sie den Ordnernamen in [Box Ordner (Box Folder)] ein und klicken Sie auf [OK], wenn Sie
5
den Druckjob in einer Benutzerbox speichern wollen.

Store to e-Filing X

Storetor Password:

Box Folder
[Foldedt] o |
Oerint

¢ Existiert der Ordner nicht, wird innerhalb der Box ein neuer Ordner erstellt.

¢ Geben Sie einen Namen mit maximal 64 Buchstaben ein.
¢ Sie konnen bis zu 100 Ordner erstellen.

Stellen Sie nach Bedarf weitere Druckfunktionen ein und klicken Sie auf [OK].

Wahlen Sie [Drucken (Print)], wenn Sie drucken und gleichzeitig speichern wollen.
Klicken Sie auf [OK].

OWOoo~NOo

Klicken Sie auf [Drucken (Print)] oder [OK], um den Druckjob zu senden.
Der Druckjob wird gespeichert.
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B Jobkombinationen drucken

QO Multi Jobkombination

Die Jobkombination ermdglich es, eine der Funktionen zeitversetzter Druck, vertraulicher Druck, angehaltener Druck,
Prifdruck, Prif + vertraulicher Druck oder Priif + angehaltener Druck mit Speichern in e-Filing zu kombinieren.
Beispielsweise konnen Sie einen Job in e-Filing speichern und ihn zu einem definierten Zeitpunkt drucken, indem Sie
zeitversetzten Druck mit Speichern in e-Filing kombinieren. Um die Funktion zu benutzen, klicken Sie auf [...] rechts
neben [Druckauftrag (Print Job)] und wahlen die gewiinschte Kombination.

Hinweis

* Fiir den zeitversetzten Druck miissen Datum und Uhrzeit von Drucksystem und Computer identisch sein.
* Wenn Ihr Anwendungsprogramm mehrere Kopien als einzelne Druckjobs sendet, werden alle Kopien gedruckt,
auch wenn Sie den Priifdruck einstellen. Drucken Sie in diesem Fall nur eine Kopie und dndern Sie die Anzahl der

Kopien liber den Touch Screen.

* Dokumente werden in e-Filing fiir optimale Druckqualitat gespeichert. Wenn Sie diese mit hoher Auflésung in den
Computer laden wollen, sollten Sie die Dokumente scannen und in e-Filing speichern.
* Wenn Sie ein Dokument in e-Filing speichern, wird es als Bild gespeichert. Es ist nicht moglich das Dokument in der

gleichen Weise zu speichern wie das Original.

Drucken mit Jobkombination

1 Offnen Sie das Register [Basis (Basic)].

2 Wahlen Sie [Kombinierter Druck (Multiple Job Type)] unter [Druckauftrag (Print Job)].

o= Printing Preferences

Basic  Finishing Paper Handing Image Qualty Efect Others Templates

Print Job:

Original Paper Size:
Letter (81/2x 11") v
1 Print Paper Size:

. Neormal Print
| Normal Print
U Scheduled Print
& Private Print

| | Proof Print

[ Hold Print
+¥94¢ Print to Overlay File
+_jJ Store to e-Filing

~| | 100

Same as Original Size

Paper Source:

=D v

Paper Type:

[Jimage Scale:
+ | %(25-400)

Plain (16-21lb.bond) ~ %
K 2 Destination:

X

3 Klicken Sie auf [...] rechts neben [Druckauftrag (Print Job)].
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4 Wahlen Sie unter [Druckauftrag (Print Job)] einen Jobtyp.
Das Einstellungsfenster andert sich entsprechend dem Jobtyp.

* Stellen Sie [Datum (Date)] und [Zeit (Time)] ein, wenn Sie [Geplanter Druck (Scheduled Print)] gewahlt haben.

Multiple Job Type X

Print Jobr Date Time
Scheduled Print [ 502022 B~ 163 =|

[ftore to e-Fiing %
Public Box

Cancel Help

* Geben Sie ein Kennwort ein, wenn Sie [Vertraulicher Druck] oder [Vertraulicher Entwurfsdruck] gewahlt
haben.

Multiple Job Type x

Print Job: Password

BEmeeres k

Public Box

* Die Kennwortlange kann zwischen 1 bis 63 Zeichen betragen. In das Feld [Kennwort (Password)] konnen Sie
alphanumerische Zeichen und Symbole (ASCII-Zeichen von 0x21 bis 0x7E) eingeben.

* Erst wenn Sie das Kennworts am Touch Screen des Systems eingeben, werden die vertraulichen Dokumente
gedruckt. Wenn Sie das Kennwort vergessen haben, konnen Sie die Dokumente nicht drucken.

5 Um einen Druckjob im System zu speichern, wahlen Sie [Speichern in e-Filing (Store to e-Filing)].

Multiple Job Type

6 Wahlen Sie unter [Speichern in (Store to)] den Speicherort fiir den Druckjob aus.
Zum Speichern in einer Benutzerbox missen Sie eventuell ein Kennwort eingeben.

Multple Job Type X

7 Geben Sie den Ordnernamen in [Box Ordner (Box Folder)] ein, wenn Sie den Druckjob in einem
Ordner speichern wollen.

Multple Job Type X

Print Job: Password

Box Folder:

Folderol
= Hep

Hinweis

* Existiert der Ordner nicht, wird mit diesem Namen ein neuer Ordner erstellt.
¢ Geben Sie einen Namen mit maximal 64 Buchstaben ein.
e Sie konnen bis zu 100 Ordner erstellen.
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Klicken Sie auf [OK].

Klicken Sie auf [Drucken (Print)] oder [OK], um den Druckjob zu senden.

Wenn Sie [Geplanter Druck (Scheduled Print)] gewahlt haben, wird der Job zum definierten Zeitpunkt
gedruckt.

Wenn Sie [Vertraulicher Druck (Private Print)] oder [Vertraulicher Entwurfsdruck (Proof Private Print)] gewahlt
haben, wird der Job als vertraulicher Druckjob gespeichert. Drucken Sie den Druckjobs tiber den Touch Screen
aus.

S.59 “Vertrauliche Dokumente drucken (Vertraulicher Druck)”

Wenn Sie [Angehaltener Druck (Hold Print)] oder [Angehaltener Entwurfsdruck (Proof Hold Print)] gewahlt
haben, wird der Job als angehaltener Druckjob gespeichert. Drucken Sie den Druckjobs liber den Touch
Screen aus.

S.61 “Angehaltene Druckjobs senden (Angehaltener Druck)”

Wenn Sie [Prifdruck (Proof Print)], [Vertraulicher Entwurfsdruck (Proof Private Print)] oder [Angehaltener
Entwurfsdruck (Proof Hold Print)] gewdhlt haben, wird eine Kopie gedruckt und die restlichen Ausfertigungen
des Druckjobs werden gespeichert. Drucken Sie den Druckjobs tiber den Touch Screen aus.

S.60 “Eine Kopie priifen, bevor die weiteren Kopien gedruckt werden (Priifdruck)”

Wenn Sie [Speichern in e-Filing (Store to e-Filing)] gewahlt haben, wird der Druckjob in e-Filing gespeichert.
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Funktionen, bei Verwendung mehrerer Multifunktionssysteme

Wenn Sie liber mehrere Systeme der e-STUDIO Serie innerhalb eines Netzwerks verfligen, konnen Sie die Ausgaben
und Kopienzahlen im Dialogfeld [Ausgabegerate (Output Devices)] festlegen.

* Wenn Sie unter [Ausgewahlte Gerate (Selected Devices)] ein System wahlen, miissen Sie sicherstellen, dass es die
im Druckjob eingestellten Druckmerkmale unterstiitzt.

- Wenn Heften im Druckjob definiert ist, muss das ausgewahlte System das Heften der ausgegebenen Seiten
unterstitzen.
- Wenn Lochen im Druckjob definiert ist, muss das ausgewahlte System das Lochen der ausgegebenen Seiten
unterstitzen.
- Wenn fiir den Druckjob ein GrofRraummagazin erforderlich ist, miissen Sie ein System auswéhlen, dass mit einem
Groflraummagazin ausgestattet ist.
- Wenn der Druckjob den Vollfarb- oder Zweifarbendruck erfordert, miissen Sie ein Farbsystem auswahlen.
* Falls das ausgewahlte System nicht {iber die im Druckjob eingestellten Funktionen verfiigt, kénnen Probleme
auftreten.
* Eine Priifung des Abteilungscode wird nicht durchgefiihrt, wenn der Druckjob vom ausgewahlten System
verarbeitet wird. Auch wenn unter [Abteilungscode (Department Code)] ein Abteilungscode definiert ist, wird
dieser nicht erkannt und die Abteilungsverwaltung fiir diesen Druckjob nicht ausgefiihrt.

Tipp

* Markieren Sie [Diese Einstellung immer verwenden (Always Use This Setting)] damit Sie im Wiederholungsfall die
Einstellung unter [Ausgabegerate (Output Devices)] nicht erneut vornehmen miissen.

* Die Systeme unter [Ausgewahlte Gerate (Selected Devices)] miissen im [Druckerordner (Printer Folder)] registriert
sein. Um ein System zu verwenden, das im [Druckerordner (Printer Folder)] noch nicht registriert ist, wahlen Sie im
Register [Andere (Others)] die Position [Drucker hinzufiigen (Add Printer)].

M Druckjobs auf andere Systeme umlenken

Wenn sich mehrere Systeme der e-STUDIO Serie im Netzwerk befinden, kénnen Sie zwischen den Systemen wechseln.
Wenn Ihr libliches Zielsystem ausgelastet ist, konnen Sie den Druckjob an ein anderes e-STUDIO System senden, das
zur Zeit keine Druckjobs verarbeitet.

1 Offnen Sie das Register [Andere (Others)].
2 Klicken Sie auf [Ausgabegerate (Output Devices)].

[ SNMP Communication

| Qutput Devices | Add Printer

100%
Letter Custom Paper 5z

JJJQS JJJQS User name (Alias): ‘Admmistratur
E

3 Wahlen Sie unter [Druckjob an ausgewdihlte Geréate (Print Job to Selected Devices)].

Output Devices X

Output

Drint Job to Selected Devices |
lit Job across Selected Devices ~
Select\ Devices:

None ~|1
None ~|1

[ Always Use This Setting

Cancel Help
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4 Wahlen Sie das gewiinschte System unter [Ausgewahlte Gerate (Selected Devices)].

Output Devices X

Output
(®) Print Job te Selected Devices 1
(O split Job across Selected Devices o

Selected Devices:

None ~|1

[ Always Use This Setting

Cancel Help

Unter [Ausgewdhlte Gerate (Selected Devices)] kdnnen Sie mehrere Systeme festlegen. In diesem Fall wird die
eingestellte Anzahl von Kopien von allen ausgewahlten Systemen gedruckt.

Klicken Sie auf [OK], um das Dialogfeld [Ausgabegerate (Output Devices)] zu schlieBen.

5
6 Stellen Sie nach Bedarf weitere Druckfunktionen ein und klicken Sie auf [OK].
7 Klicken Sie auf [Drucken (Print)] oder [OK], um den Druckjob zu senden.

H Aufteilen eines Druckjobs auf zwei Systeme (Tandemdruck)

Mit dieser Funktion teilen Sie den Druckjob in zwei Teile und drucken jeden Teil auf unterschiedlichen Systemen.
Wenn Sie eine Vielzahl von Kopien drucken miissen, kdnnen Sie durch die Aufteilung zwischen zwei Systemen der
e-STUDIO Serie die Druckzeit verkirzen.

1 Offnen Sie das Register [Andere (Others)].
2 Klicken Sie auf [Ausgabegerate (Output Devices)].

[~1 SNMP Communication

\ OQutput Devices \ \ Add Printer

100%
Letter Custom Paper S

JJJQg JJJQg User name (Alias): |Admimstratw
E

3 Wahlen Sie unter [Job zwischen ausgewahlte Gerite aufteilen (Split Job across Selected
Devices)].

Output Devices X

Output
O Print Job to Selected Devices 7
Spiit Job across Selected Devices D Auto

Selq A ¥ Devices:

Nene ~||1
None ~|1

[] Always Use This Setting

cancet | [

4 Wahlen Sie die zwei Systeme in [Ausgewahlte Gerate (Selected Devices)] und geben Sie die
gewiinschte Kopienzahl fiir das jeweilige System ein.

Output Devices X
Output
() Print Job to Selected Devices 2
® Split Job across Selected Devices [JAuo
Selected Devices:
[ Always Use This Setting
Cancel Help

Wahlen Sie [Auto], wenn Sie die in [Total Kopien (Total Copies)] eingestellte Anzahl automatisch gleichmaRig
zwischen den Drucksystemen aufteilen wollen.
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5 Klicken Sie auf [OK], um das Dialogfeld [Ausgabegerate (Output Devices)] zu schlieBen.
6 Stellen Sie nach Bedarf weitere Druckfunktionen ein und klicken Sie auf [OK].

7 Klicken Sie auf [Drucken (Print)] oder [OK], um den Druckjob zu senden.
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Druckeinstellungen speichern

l Standardwerte der Druckoptionen andern

Zur Anzeige der Standard-Druckoptionen 6ffnen Sie die Druckereigenschaften aus dem Druckerordner im Windows-
Startmenii. Dies sind beispielsweise Einstellungen wie das am haufigsten benutzte Papierformat, optionale Geréte,
Benutzerinformationen oder Einstellungen, die Sie nicht fiir jeden Druckauftrag andern wollen.

1 Klicken Sie auf [Start] und wahlen Sie [Einstellungen (Settings)] > [Gerate (Devices)] > [Gerdte
und Drucker (Devices and printers)].

Der Druckerordner erscheint.

Tipp

Unter Windows Server 2012 rechtsklicken Sie unten links in den Bildschirm und klicken auf [Systemsteuerung
(Control Panel)] > [Geréte und Drucker anzeigen (View devices and printers)].

2 Rechtsklicken Sie auf den Druckertreiber fiir dieses System und wahlen im angezeigten Menii
[Druckereigenschaften (Printer properties)].

2 Devices and P

Addadevice  Addaprinter  Seewhat'sprinting  Print server properties

~ Devices (5)

- R B

~ Printers (7)

Fax Microsoft Print Microsof ft XPS. OneNots
to PDF Do it Writ

rinters
<« “ 4 H& > Control Panel > Hardware and Sound > Devices and Printers

state: @ Default Status: 0 document(s) in queue

USB Optical
Mouse

-

=

See what's printing

e +/ Setas defa
Printin,

* Wird das Menii [Datei (File)] nicht angezeigt, driicken Sie [Alt].

¢ Um einen im Netzwerk installierten Druckertreiber zu andern, sind Administratorrechte erforderlich. Wenden
Sie sich bitte an Ihren Systemadministrator.

3 Die Standardwerte von PapiergroBRe, Gerateeinstellungen, Benutzerinformationen, etc. werden

angezeigt.

Tipp

Stellen Sie im Register [Andere (Others)] unter [Standard Menii Einstellung (Default Menu Setting)] das Register ein,
das beim Offnen des Druckertreibers als erstes angezeigt werden soll. Legen Sie die am hiufigsten verwendeten
Funktionen als Standardeinstellungen fest.

(] Printing Preferences

Basic Finishing Paper Handing Image Qualty Effect Others Templates

Print Job: Default Menu Setting:

| Mormal Print ~

| Paper Handling

®) Off
Image Quality
Effect

Others
Templates

Letterhead Print Mode

O On (Fer 2-Sided printing only)
O On (For all printing)

> TopAccess

SNMP Settings
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M Haufig verwendete Einstellungen speichern (Profile)

Mit Profilen kdnnen Sie Druckeinstellungen speichern und die gespeicherten Einstellungen auf einen Druckjob
anwenden.

Damit Sie unter Verwendung eines Profils drucken kdnnen, miissen Sie erst ein Profil erstellen und speichern.
S.74 “Profil speichern”

Nachdem Sie ein Profil gespeichert haben, konnen Sie die Einstellungen wieder laden, um damit zu drucken.
S.75 “Profil laden”

Sie kdnnen nicht bendtigte Profile l6schen.

S.75 “Profil l6schen”

Tipp

5 Standardprofile sind bereits gespeichert.

* SW, Duplex, Heften & 2inl
* Farbe Broschiire

* Duplex & Heften

* Duplex, Heften & 2in1

* Duplex, Heften & Lochen

QO Profil speichern
Sie kdnnen bis zu 20 Profile (inklusive 5 Standardprofile) fiir jeden Druckertreiber speichern.
Tipp
Sie konnen ein Standardprofile l6schen, liberschreiben und andern sowie unter dem gleichen Namen speichern.

1 Konfigurieren Sie die Druckoptionen fiir jedes Register.

2 Klicken Sie auf [Profil speichern (Save Profile)], um das Profil zu speichern.

T Number of Copies: 1 = (1-999)
Mane ¥ Orientation:
saye Profile L2 (@) Portrait (O Landscape

RulesBarintmgsu. Color:

Restore Defaults p++-JTES - Details

Cancel Help

3 Geben Sie einen Namen fiir das Profil ein und klicken Sie auf [OK].

Der Dateiname kann bis zu 63 Zeichen lang sein.

Tipp

* Wenn Sie einen existierenden Namen eingeben, erscheint die Frage, ob Sie das Profil (iberschreiben wollen.
Klicken Sie auf [OK], um das Profil zu tiberschreiben.

* Sie kdnnen bis zu 20 Profile speichern. Wenn Sie versuchen das 21ste Profil zu speichern, wird es nur temporar
gespeichert. Um das temporare Profil zu speichern, miissen Sie ein anderes Profil l6schen, [Temporares Profil
(Temporary Profile)] wahlen und auf [Profil speichern (Save Profile)] klicken.

¢ [Kein (None)] kann nicht als Profilname definiert werden.

4 Das Profil wird gespeichert.
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Q Profil laden

1 Wahlen Sie unter [Profil (Profile)] ein Profil.

Profile: ellinge-. Number of Copies: ; (1-989)
. Orientation:
one
BW, Duplex, Staple & 2in1 ® Portrait OlLandscape
Color Booklet Color:
oo |Auto ~ Details...

Duplex, Staple & Punc

Cancel Help

Die Einstellungen des Profils werden Gibernommen.

Wenn Sie unter [Profil (Profile)] die Position [Kein (None)] auswahlen, werden die urspriinglichen Einstellungen
nicht wieder hergestellt. Klicken Sie auf [Standard wiederherstellen (Restore Defaults)], wenn Sie nach Auswahl
eines Profils die Standardeinstellungen wieder rekonstruieren wollen. Um die Einstellungen aller Register aufber
[Geréateeinstellungen (Device Settings)] wieder herzustellen, klicken Sie im Register [Andere (Others)] auf [Alle
Standards wiederherstellen (Restore All Defaults)].

O Profil loschen

1 Wahlen Sie unter [Profil (Profile)] das zu loschende Profil und klicken Sie auf [Loschen (Delete)].

Profile: (AR .
Duplex, Staple & 2n1 ¥ Orientation:
Save Delete (@) Portrait (O Landscape
Rules Basxu Printings... z Color:
Restore Defaults ie8 b M L
Gt [ e

2 Klicken Sie auf [Ja (Yes)].

Confirm Delete X

Are you sure you want to delete 2

[l w

A
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M Profil als Vorlage speichern
Wenn Sie ein Profil unter einer Vorlagentaste speichern, wird das Dialogfeld [Vorlagen (Templates)] automatisch
angezeigt, wenn Sie drucken. Sie kdnnen das gespeicherte Profil auf den Druckjob anwenden, indem Sie einfach diese
Vorlagentaste auswahlen.

Tipp
* 5 Standardprofile sind bereits unter der Vorlagentaste registriert.
- SW, Duplex, Heften & 2in1
- Farbe Broschiire
Duplex & Heften
- Duplex, Heften & 2in1
- Duplex, Heften & Lochen

* Sie konnen jede der Standard-Vorlagentasten l6schen.

Zunachst miissen Sie ein Profil unter einer Vorlagentaste speichern. Weiterhin miissen Sie Einstellungen vornehmen,
damit beim Drucken der Auswahldialog der Vorlagentasten angezeigt wird.

S.76 “Vorlagentaste speichern”

Sie kdnnen das gespeicherte Profil auf den Druckjob anwenden, indem Sie die Vorlagentaste auswahlen.

S.77 “Mit Einstellungen aus der Vorlagentaste drucken”

Sie kdnnen eine Vorlagentaste l6schen.

S.78 “Profil unter einer Vorlagentaste l6schen”

O Vorlagentaste speichern

Sie kdnnen bis zu 6 Vorlagentasten, inklusive der 5 Standardtasten, erzeugen.

1 Speichern Sie die Druckoptionen als Profil.
S.74 “Profil speichern”

2 Offnen Sie das Register [Vorlagen (Templates)].
3 Wahlen Sie [Vorlagendialog (Templates Dialog Box)] und klicken Sie auf [Bearbeiten (Edit)].

&= Printing Preferences x

Basic  Finishing PaperHandling Image Quality Effect Others Templates

Number of Copies: 1

BW, Duplex, Staple & 2in1 Color Booklet Duplex & Staple
123

Duplex, Staple & 2in1

\ates Dialog Box Edit...

e

Das Dialogfeld [Vorlagen (Templates)] wird zum Drucken angezeigt.
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4 Wahlen Sie unter [Profil (Profile)] das zu speichernde Profil.

Edit Templates

Profile: |BW, Duplex, Staple & 2in1

BW, Duplex, Staple & 2in1

N
Select Profile and Template which you want to edit l’@

Color Booklet
1.23.

Duplex & Staple

X

Duplex, Staple & 2in1

5 Wahlen Sie die Vorlagentaste, unter der Sie das Profil speichern wollen.

Tipp

Ist die ausgewahlte Vorlagentaste bereits registriert, wird sie liberschrieben.

6 Klicken Sie auf [Speichern (Save)] und auf [OK].
Das ausgewahlte Profil ist unter der Vorlagentaste gespeichert.

7 Klicken Sie im Register [Vorlage (Templates)] auf [OK].

Das gespeicherte Profil ist registriert.

QO Mit Einstellungen aus der Vorlagentaste drucken

1 Das Dialogfeld [Vorlagen (Templates)] erscheint automatisch bei Druckstart.

Templates

BW, Duplex, Staple & 2in1

Color Booklet
123

Duplex & Staple

X

Duplex, Staple & 2in1

2 Wahlen Sie die Vorlagentaste, die Sie verwenden mochten.
Der Druck wird mit dem gewahlten Profil durchgefiihrt.

Tipp

* Um die Kopienzahl einzustellen, wahlen Sie [Anzahl Kopien (Number of Copies)].

e Um ohne Profil zu drucken, klicken Sie auf [Uberspr. (Skip)].
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Q Profil unter einer Vorlagentaste l6schen

1 Offnen Sie das Register [Vorlagen (Templates)].
2 Klicken Sie auf [Bearbeiten (Edit)].

. Printing Preferences X
Basic  Finishing PaperHandling Image Quality Effect Others Templates
[T Number of Copies: 1 =1-523)

BW, Duplex, Staple & 2in1 Color Booklet
1

Duplex & Staple

Duplex, Staple & 2in1

[] Templates Dialog Box

Edit

ok || cancd || Apsy || THep |

3 Wahlen Sie die Vorlagentaste, die Sie ldschen mdchten.

Edit Templates

x

Profile: | BW, Duplex, Staple & 2in1

Select Profile and Template which you want to edit

B, Duplex, Stapie & 2in1 | Color Bookiet Duplex & Staple
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Klicken Sie auf [Loschen (Delete)], danach auf [Ja (Yes)] und danach auf [OK].
Das Profil unter der gewahlten Vorlagentaste ist geléscht und die Vorlagentaste ist wieder frei.

Edit Templates 4
Profic: | BW, Duplex, Staple & 2in1 ~|
Select Profile and Template which you want to edit
Er T e
Duplex, Staple & 2in1
[ oo |
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H Profil an Anwendungen zuweisen
Sie kdnnen jeder Anwendung ein Profil zuweisen.

Tipp
* Die folgenden 5 Anwendungen wurden bereits standardmaRig registriert.

- Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft PowerPoint
- Microsoft Outlook
Adobe Reader
* Die folgenden 5 Profile wurden bereits als Standardeinstellung registriert.
- SW, Duplex, Heften & 2in1
Farbe Broschiire
Duplex & Heften
- Duplex, Heften & 2in1
- Duplex, Heften & Lochen
Zum Speichern oder Léschen eines Profils siehe nachfolgende Referenz:
S.74 “Haufig verwendete Einstellungen speichern (Profile)”

1 Klicken Sie auf [Regelbasierte Druckeinstellung... (Rules Based Printings...)].

None. v Orientation

Sy Lo (@ Portrait (O Landscape

v Details.

2 Fiillen Sie die entsprechenden Felder fiir Applikation und Ausfiihrung aus und wihlen Sie das
anzuwendende Profil aus dem Menii der Druckprofile.

Rules Based Printing Setting X

Application Name Exscutable Print Profile To Apply

‘ Microsoft Word | Winword.exe ‘

‘ Microsoft Excel Excel. axh ‘ ot Used
A BW, Duplex, Staple & Zin1
‘ Microsoft PowerPoint Powerpnt.exe ' Color Booklet

Duplex & Staple
| ° ‘ Duplex, Staple & 2in1
| AcroRd3Z exe ‘ Duplex, Staple & Punch
|
|
|
|
|

‘ Microsoft Qutiook utiook.exe

\
|
\
\
‘Adnba Reader ‘
\ \
\ \
\ \
\ \
\ |

| Notused

| Notused

| Notused

| Notused

| Notussa

Register executable

Tipp
Klicken Sie auf [Programm registrieren (Register executable)], um das Dialogfeld zum Priifen der Kombination
aus Applikationsname und Ausfiihrbar aufzurufen. Wenn Sie auf [OK] klicken, wird der Inhalt von Ausfiihrbar
durch die vom Druckertreiber gefundene Position ersetzt.

3 Klicken Sie auf [OK].
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Optionale Komponenten und Benutzerauthentifizierung

l Optionale Komponenten fiir den Drucker einstellen

Wenn der Druckertreiber installiert wird, werden die Konfigurationsdaten der optionalen Komponenten automatisch
abgerufen. Wenn die SNMP-Kommunikation zwischen diesem System und Ihrem Computer nicht verfiigbar ist,
miissen Sie die Optionen im Druckertreiber manuell konfigurieren.

Tipp

Um das Register [Gerateeinstellungen (Device Settings)] zu 6ffnen, miissen Sie die Druckertreibereigenschaften im
Ordner [Gerate und Drucker (Devices and Printers)] aufrufen.

U Optionale Komponenten automatisch aktualisieren

Wenn die SNMP-Kommunikation zwischen dem System und lhrem Computer aktiviert ist, kdnnen Sie
Konfigurationsinformationen automatisch abrufen, indem Sie im Register [Gerdteeinstellungen (Device Settings)] auf
[Jetzt aktualisieren (Update Now)] klicken. Wahlen Sie [Automatisch aktualisieren (Update Automatically)], um die
Konfigurationsinformationen automatisch zu aktualisieren, wenn Sie das Register [Gerateeinstellungen (Device
Settings)] 6ffnen. Sie kdnnen diese Einstellung nicht durchfiihren, wenn Sie die Druckereigenschaften aus dem

Dialogfeld [Drucken (Print)] der Anwendung aufrufen.

Device Settings Retrieval

[ Update Automatically
Update Mow

Restore Defaults

Automatic Duplexing Unit

Harddisk
Drawer Settings

Customization

Vegsion Information

Account Settings

Customization Server

O Optionale Komponenten manuell einstellen

Verwenden Sie dies, wenn die SNMP-Kommunikation zwischen System und Computer nicht verfiigbar ist:

Hinweis

Sie missen sich unter Windows mit Administratorrechten anmelden.

1

und Drucker (Devices and printers)].
Der Druckerordner erscheint.

Tipp

Klicken Sie auf [Start] und wahlen Sie [Einstellungen (Settings)] > [Gerate (Devices)] > [Gerate

Unter Windows Server 2012 rechtsklicken Sie unten links in den Bildschirm und klicken auf [Systemsteuerung
(Control Panel)] > [Geréte und Drucker anzeigen (View devices and printers)].

Rechtsklicken Sie auf den Druckertreiber fiir dieses System und wahlen im angezeigten Menii
[Druckereigenschaften (Printer properties)].

Fis Devices and Printers
« v o4 HEo
Add a device

Add a printer

~ Devices (5)

Control Panel > Hardware and Sound > Devices and Printers

Seewhat'sprinting  Print server propertie

ument(s) in QU @ Remove device

Printer proplaRY

Create shortcut

Troubleshoot

|

Properties

* Wird das Menii [Datei (File)] nicht angezeigt, driicken Sie [Alt].

e Um einen im Netzwerk installierten Druckertreiber zu dndern, sind Administratorrechte erforderlich. Wenden
Sie sich bitte an lhren Systemadministrator.
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3 Rufen Sie das Register [Gerateeinstellungen (Device Settings)] auf und stellen Sie folgende
Optionen ein.

= Properties X
General Sharng Ports  Advanced Color Management Secuity Device Settings
Medgl:
Option
Drawers:
Drawer 1,2 & LCF v
Finisher:
Saddle Stitch Finisher (2 Trays & 1 Fixed Tray) -
Hole Punch Unit:
2/3 Holes ~
External LCF:
External LCF ~
Inserter Unit
Device Setings Retrieal Automatic Duplexing Unit
etti et
evice Settings Retrieval Harddisk
[4] Update Automatically
Drawer Settings Agcount Settings
Update Now Customization Customization Server
Restore Defaults Version Information
0K Cancel Apply Help

Modell: Legt den Typ lhres Modells fest. Die verfligbaren Einstellungen dndern sich entsprechend dem gewahlten
Modell.

* Wenn Sie [Universal] wahlen, sind die Druckertreiber-Funktionen auf die Funktionen begrenzt, die fiir alle
Drucker im Netzwerk verfiighar sind. Dies ist praktisch, da Sie mit Ihrem Druckertreiber auch andere Drucker

ansprechen konnen.
* Der Druckertreiber Universal Printer 2 kann nur mit Einschrankungen als Standardmodell genutzt werden.

Optionen: Zur Festlegung, ob eine der folgenden optionalen Komponenten installiert ist.

* Kassetten: Legt fest, ob die Zusatzkassette (2. Kassette), der Kassettenunterschrank (3. Kassette), die
Zusatzkassette (4. Kassette) oder die GroRraumkassette installiert sind.

* Finisher: Legt fest, ob Finisher, Broschirenfinisher, Interner Finisher oder Auftragstrenner installiert sind.
* Lochereinheit: Legt fest, ob die Lochereinheit installiert ist.

* Externes GroBraummagazin: Legt fest, ob ein externes GroRraummagazin oder externes Groflraummagazin
& zusatzliches externes Groflraummagazin installiert ist.

* Insertereinheit: Legt fest, ob die ZuschieReinheit installiert ist.
* Automatische Duplexeinheit: Legt fest, ob die automatische Duplexeinheit installiert ist.

* Festplatte: Legt fest, ob der interne Datentrager installiert ist.

Tipp

* Die einstellbaren Elemente sind abhangig vom Modell und der Komponentenkonfiguration.

* Wenn die SNMP-Kommunikation zwischen dem System und Ihrem Computer nicht moglich ist und Sie
Einstellungen in der Registerkarte [Gerateeinstellungen (Device Settings)] vornehmen, wird automatisch der
2-seitige Druck aktiviert.

4 Klicken Sie auf [Kassetteneinstellungen (Drawer Settings)].
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5 Stellen Sie folgende Optionen ein und klicken Sie auf [OK].

Drawer Settings b

Paper Size: Paper Type Atirbute:

Drawer 1 ™ < P

in (16-211b.bond) -

Drawer 2 a3 < P

in (16-211b.bond) -

Ad Plain

(16-211b.bond)

Ad Plain

(16-211b.bond)

LCF. Ad ~| P

in (16-211b.bond) -

External LCF: Letter ol

lain (16-211b bond) -

Ad Plain

(16-211b.bond)

= == 0E BT =
5 5 |/5/|8 8 5 5 3

Bypass Tray: Automatic ~| Pla

in (16-211b.bond) -

[[] override Application Paper Source Settings

Restore Defautts

Kassette 1: Wahlen Sie Format und Typ des Papiers, das in Kassette 1 eingelegt ist.

Kassette 2: Wahlen Sie Format und Typ des Papiers, das in Kassette 2 eingelegt ist.

Kassette 3: Wahlen Sie Format und Typ des Papiers, das in Kassette 3 eingelegt ist.

Kassette 4: Wahlen Sie Format und Typ des Papiers, das in Kassette 4 eingelegt ist.

GroRraumkassette: Wahlen Sie Format und Typ des Papiers, das in der GroRraumkassette eingelegt ist, sofern
diese installiert ist.

GroRraummagazin: Wahlen Sie Format und Typ des Papiers, das im externen Groflraummagazin eingelegt ist,
sofern es installiert ist.

Zusitzliches externes GroBraummagazin: Wahlen Sie Format und Typ des Papiers, das im zusatzlichen
externen GroRraummagazin eingelegt ist, sofern es installiert ist.

Stapelblatteinzug: Wahlen Sie Format und Typ des Papiers, das im Stapelblatteinzug eingelegt ist.
Programmeinstellung iiberschreiben: Wahlen Sie dies, wenn die Papiereinstellung im Druckertreiber und nicht
die Einstellung im Anwendungsprogramm verwendet werden soll.

Tipp
Die einstellbaren Elemente sind abhangig vom Modell und der Komponentenkonfiguration.

6 Klicken Sie auf [Ubernehmen (Apply)] oder [OK], um die Einstellungen zu speichern.
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H Abteilungsverwaltung verwenden

Durch die Verwendung der Abteilungsverwaltung, kann der Administrator die Anzahl der pro Abteilung erstellten
Kopien priifen. Uber das Bedienfeld des Systems oder mit Hilfe von Monitorprogrammen kann gepriift werden, wer
die Druckjobs gesendet hat.

Wenn fiir dieses System Abteilungscodes eingerichtet sind, miissen Sie lhren Abteilungscode eingeben, wenn Sie
drucken wollen.

Tipp

* Zulassig fir Abteilungscodes sind die Ziffern 0 bis 9, Buchstaben von A bis Z (Grof3- und Kleinbuchstaben),
Bindestrich (-), Unterstrich (_) und Punkt (.). Sie kdnnen 1 bis 63 Zeichen eingeben.

* Das Systemverhalten bei Eingabe eines ungiiltigen Abteilungscodes ist abhangig von der Einstellung [Druckjob mit
unglltigem Abteilungscode (Invalid Department Code Print Job)], einstellbar im TopAccess-Administratormodus.

- Wenn die SNMP-Kommunikation aktiviert ist und fiir Druckjobs mit ungiiltigem Abteilungscode [Abteilungscode
erzwingen (Force use of department code)] eingestellt ist, erfolgt bei Eingabe des falschen Abteilungscodes eine
Fehlermeldung.

- Wenn die SNMP-Kommunikation deaktiviert ist und fiir Druckjobs mit ungiiltigem Abteilungscode
[Abteilungscode erzwingen (Force use of department code)] eingestellt ist, wird der Druckjob bei Eingabe eines
falschen Abteilungscodes in die Liste fiir Jobs mit ungliltigem Abteilungscode aufgenommen und nicht gedruckt.

- Ist fiir Druckjobs mit ungiiltigem Abteilungscode [Drucken (Print)] eingestellt, wird der Druckjob auch bei
unglltigem Code gedruckt.

- Ist fiir Druckjobs mit ungiiltigem Abteilungscode [Loschen (Delete)] eingestellt, wird ein Druckjob mit ungiltigem
Abteilungscode geldscht.
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H Benutzerauthentifizierung verwenden

O Benutzername und Kennwort fiir jeden Druckjob eingeben

Konfigurieren Sie das Benutzername und Kennwort fiir jeden Druckjob erforderlich sind.

User Authentication

Enter User Name and password.

User Name:

x

Passwor

dk

Offnen Sie das Register [Geriteeinstellungen (Device Settings)].

Hinweis

Das Register [Gerateeinstellungen (Device Settings)] kann nur aus dem Druckerordner gedffnet werden. Es kann
nicht aus dem Druckdialog der Anwendung ge6ffnet werden.

Klicken Sie auf [Benutzerkonto Einstellungen (Account Settings)].

Device Settings Retrieval
[ Update Automatically

Update Now

Restore Defaults

AULLIIGUL LUPIERIng Ui

'
Harddisk

Drawer Settings

Customization

Version Information

Accaunt Settings

Customization Sery}

Wahlen Sie [Benutzerberechtigung manuell eingeben (Enter the user credentials manually)] und

klicken Sie auf [OK].

Account Settings X

User Authentication

MFP Local Authentication ~

Enter the user credentials manually
k i«me-

Domain Name:

[ Brivate Print Restriction
[[] Hold Print Restriction

Cancel
N2
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U LDAP-Authentifizierungsserver einstellen

Konfigurieren Sie einen LDAP-Authentifizierungsserver.

1 Offnen Sie das Register [Geriteeinstellungen (Device Settings)].

Hinweis

Das Register [Gerateeinstellungen (Device Settings)] kann nur aus dem Druckerordner ge6ffnet werden.

2 Klicken Sie auf [Benutzerkonto Einstellungen (Account Settings)].

AULUITIALL DUPIERINY UL

m
Harddisk

Drawer Settings Account Settings

Customization Customization Sery|

Device Settings Retrieval
[ Update Automatically

Update Now

Restore Defaults Version Information

3 Wahlen Sie [LDAP Authentifizierung (LDAP Authentication)] unter [Anwender Authentifizierung
(User Authentication)] und klicken Sie auf [LDAP Server Einstellungen (LDAP Server Settings)].

Account Settings X

User Authentication:
LDAP Authentication ~
[ Enter the user cred s manually
User Name:
Administrator

Domain Name:

LDAP Server Settings

[ Private Print Restriction z
[]Hold Print Restriction

==

Geben Sie einen Wert unter [Servername (Server Name)] ein, klicken Sie auf [Hinzufiigen (Add)]
4
und danach auf [OK].

LDAP Server Settings X

Server Name:

[Loaroy

N
add l,% 1
Server Nah{(‘
A
rewnd\ |
LDAPD1
LDAPO2

Tipp

[LDAP Server erzwingen (Enforce LDAP Server)] kann nur genutzt werden, wenn nur ein LDAP Server registriert
ist. Ist die Einstellung aktiviert, kann der Authentifizierungsserver automatisch festgelegt werden. Dadurch wird
das Dialogfeld [LDAP-Server definieren (Specify LDAP Server)] beim Drucken nicht mehr angezeigt.
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l Wichtige Hinweise

Wenn die Benutzerverwaltung aktiviert ist, erfolgt dariiber die Verwaltung der Druckjobs und nicht mit den
Abteilungscodes. In diesem Fall wird der bei der Computer-Anmeldung eingegebene Benutzername fiir die
Authentifizierung des Druckauftrags verwendet. Dadurch brauchen Sie den Abteilungscode nicht innerhalb des
Druckertreibers einzugeben, wenn Ihr Benutzername bereits im System registriert ist. Ist lhr Benutzername nicht
registriert, wird, bei festgelegter erzwungener Benutzerauthentifizierung, Ihr Druckjob als ungiiltig behandelt. Wird
ein Druckjob im RAW-Format gesendet, erfolgt die Verarbeitung entsprechend der Einstellung fiir RAW-Druckjobs.
Wenn die Windows Domain-Authentifizierung fiir die Benutzerverwaltung verwendet wird, muss sich Thr Computer
in der Domane anmelden.

Wenn die Funktion Kein Limit Schwarz aktiviert ist, kdnnen Sie die Abteilungsverwaltung nur fiir Farbdrucke
durchfiihren. Wenn [Auto], [Farbe (Color)] oder [Zweifarben (Twin Color)] im Register [Basis (Basic)] unter [Farbe
(Color)] ausgewahlt sind, miissen Sie Ihren Abteilungscode eingeben. Wenn [Schwarzweil’ (Black and White)]
ausgewahlt ist, missen Sie lhren Abteilungscode nicht eingeben.

Einige Druckoptionen (z.B. Sortieren) kdnnen Sie {iber das Anwendungsprogramm und den Druckertreiber
einstellen. Eventuell werden die Dokumente nicht korrekt gedruckt, wenn Sie die Sortierungim
Anwendungsprogramm einstellen. Sollte dies vorkommen, wahlen Sie die Einstellung im Druckertreiber. Je nach
Anwendungsprogramm, missen einige Optionen (zum Beispiel die Druckrichtung) in der Anwendung eingestellt
werden. Zu den in Anwendung und Treiber gemeinsam einstellbaren Optionen siehe Handbuch des
Anwendungsprogramms.

Hinweise beziiglich des Universal PS3 Druckertreibers

Wenn Sie aus Adobe Acrobat drucken, ist die Druckfunktion zur automatischen Wahl der Papierquelle passend zur
PDF Seitengrofe deaktiviert, auch wenn sie ausgewahlt wird. Zur Verwendung dieser Option mir PostScript,
wahlen Sie den Universal Printer 2 Druckertreiber, klicken auf [Anpassen (Customization)] in [Gerateeinstellungen
(Device Settings)] und wahlen [PDL Einstellungen (PDL Settings)], [Ausgabe-PDL (Output PDL)] und [PostScript].
Wenn eine der folgenden Funktionen im Druckertreiber eingestellt ist, wird die Funktion korrekt ausgefiihrt, auch
wenn die Druckdaten innerhalb der Anwendung erzeugt werden, da diese Funktionen den Durchleitungsmodus
(Pass-Through) der Anwendung ignorieren.

- Druckin Uberlagerungsdatei
- Bildiliberlagerung drucken

- Anzahlvon Seiten pro Blatt
- Broschiire

- Zwischenblatt (Duplikat)

- Vorlagen

- Papierformat

- Skalierung

- Posterdruck

- Tandemdruck
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Druckertreiber Funktionen

Dieser Abschnitt beschreibt die Druckoptionen des Druckertreibers.

Die Register [Papierhandhabung (Paper Handling)], [Bildqualitat (Image Quality)], [Effekt (Effect)] und [Vorlagen
(Templates)] werden nur angezeigt, wenn dies mit der jeweilige Plug-in Funktion aktiviert ist. Einzelheiten siehe
Druckertreiber-Hilfedatei.

S.141 “Druckertreiber Hilfe”

Tipp

* Zu Details der jeweiligen Einstellungen siehe Druckertreiber-Hilfedatei.
S.141 “Druckertreiber Hilfe”

* Die Einstellungen fiir die nachfolgenden Register sind abhangig vom verwendeten Betriebssystem. Einzelheiten
hierzu siehe Handbuch oder Hilfefunktion des verwendeten Betriebssystems.

- Register [Allgemein (General)]

- Register [Freigabe (Sharing)]

- Register [Anschlisse (Ports)]

- Register [Erweitert (Advanced)]

- Register [Farb-Management (Color Management)]
- Register [Sicherheit (Security)]

M Druckertreiber Einstellungen

Es gibt verschiedene Mdglichkeiten, die Druckoptionen einzurichten. Die jeweiligen Methoden haben
unterschiedliche Auswirkungen auf das Druckergebnis. Welche Register angezeigt werden, hangt davon ab, wie Sie
die Druckereigenschaften aufrufen.

* Wenn Anfangseinstellungen der Druckoptionen definiert werden
Zur Anzeige der Standard-Druckoptionen 6ffnen Sie die Druckereigenschaften aus dem Druckerordner im
Windows-Startmenii. Dies sind beispielsweise Einstellungen wie das am haufigsten benutzte Papierformat,
optionale Geréte, Benutzerinformationen oder Einstellungen, die Sie nicht fiir jeden Druckauftrag andern wollen.
S.73 “Standardwerte der Druckoptionen andern”

* Wenn Einstellungen fiir jeden einzelnen Druckjob definiert werden
Die Druckoptionen, die im Eigenschaften-Dialogfeld der Anwendung definiert werden, gelten nur fiir den aktuellen
Druckjob. Wenn Sie die Anwendung schlieflen, werden die Einstellungen wieder zuriickgesetzt.
S.15 “Drucken”
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H [Basis (Basic)] Register
Das Register Basis enthalt die Grundeinstellungen flir den Druckvorgang, wie zum Beispiel Originalgrofe,
DruckpapiergroRe, Papierquelle, Papiertyp, Ziel, Anzahl Kopien und so weiter.

Hinweis

Die verfligbaren Einstellungen sind vom verwendeten Multifunktionssystem, Farbe oder Schwarzweil3, abhangig.

=

Basic  Finishing Paper Handing Image Qualty Fffect Others Templates
Print Job:

| Normal Print 4 E [eter@iaxmn

Letter —
Jwa.za JJJ123 J Tray 2

Printing Preferences X

Original Paper Size:

Print Paper Size: [limage Scale:
Same as Original Size | [100 = %(25-400)

Paper Source:

= -

Paper Type:

Plain (16-21Ib.bond) ~ ﬁ
100%

DEStination:  —

o U A~ WN R

-

Settings..

Profile: Number of Copies: = (1-099) e 7
Nene - Orientation:

Save Profile Delete ® Portrait

O Landscape

Rules Based Printings... Color: 9

Restore Defaults 222 |Auto ~ Details...

Cancel Apply Help

Name Beschreibung

OriginalpapiergroRe Wahlen Sie hier das Format des Dokuments aus, das gedruckt werden soll. Die
verfligharen Originalformate sind modellabhangig.

Tipp
Zusatzlich zu den Standardformaten konnen Sie benutzerdefinierte Papiergrofien wahlen. Diese konnen unter
[Andere (Others)] definiert werden.
S.124 “[Andere (Others)] Register”

DruckpapiergroRe Wahlen Sie die PapiergroRe, auf der Sie drucken mochten.

Wenn Sie [Letter Register (Letter Tab)] oder [A4 Register (A4 Tab)] wahlen,
erscheint das Dialogfeld [Erstes Register-Dialogfeld (Primary Tab Dialog)].
S.91 “Karteikarte Dialog”

Tipp

* Der Druck auf Registerpapier ist fiir einige Modelle nicht verfiligbar.

* Zusatzlich zu den Standardformaten konnen Sie benutzerdefinierte Papiergréfien wéhlen. Diese kénnen
unter [Andere (Others)] definiert werden.
S.124 “[Andere (Others)] Register”

* Wenn Sie eine benutzerdefinierte Papiergrofie benutzen, miissen Sie diese fiir das in der Kassette liegende
Papier auswahlen.

Skalierung Wabhlen Sie dies, um den BildmaRstab zu definieren.
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Name Beschreibung

4 | Papierquelle Diese Position dient zur Auswahl der Papierquelle, um den Job auf einer
geeigneten PapiergroRe zu drucken. Die Abbildung rechts kennzeichnet die
PapiergroRe fiir die jeweilige Papierquelle. Die gewahlte Papierquelle ist in der
Abbildung griin umrandet.

Tipp

* Sie konnen die Papierquelle wahlen, indem Sie direkt auf die entsprechende Abbildung klicken.

* |st [Stapelblatteinzug (Bypass Tray)] eingestellt, blinkt beim Drucken die Taste [JOB STATUS] im Touch
Screen. Driicken Sie [JOB STATUS], um die Papiergrofie zu priifen. Legen Sie anschlieféend Papier ein und
driicken Sie [START], um zu drucken.

Hinweis

* Wenn der Stapeleinzug als Papierquelle eingestellt ist und die Druckausrichtung mit der Ausrichtung des
Papiers nicht tibereinstimmen, wird die Druckausrichtung automatisch um 90 Grad gedreht, sofern das
Druckformat und das Papierformat gleich sind (nur verfiigbar fiir A4 und B5). Wenn zum Beispiel ein A4-
Original im Hochformat angelegt ist, aber das im Stapelblatteinzug liegende Papier A4 ist, werden die
Originaldaten im A4-Hochformat gedruckt.

* Welche Werte ausgewahlt werden kdnnen, hangt von den optionalen Geraten ab, die im System installiert
und im Register [Gerateeinstellungen (Device Settings)] eingerichtet sind.

* Fiir Spezialpapier oder Registerpapier kann nur tiber den Stapeleinzug zugefiihrt werden, daher ist bei
Auswahl dieser Papiertypen automatisch [Stapeleinzug (Bypass Tray)] unter [Papierquelle (Paper Source)]
eingestellt und ein Bestatigungsdialog wird angezeigt.

* Wenn die in [Gerdteeinstellungen (Device Settings)] eingestellte Papiergréfie nicht mit der am System
eingestellten PapiergroRe tibereinstimmt, wird die ausgewahlte Papierquelle ignoriert und das System
fordert Sie auf, Papier in den Stapeleinzug einzulegen.

* Die GroRraumkassette ist flir einige Lander nicht verfugbar.

5 | Papiertyp Damit wird der Medientyp des Papiers eingestellt.

Hinweis

* Fiir Papier, das fiir [Spezial 1 (Special 1)], [Spezial 2 (Special 2)] und [Spezial 3 (Special 3)] verfligbar ist,
wenden Sie sich bitte an Ihren Servicetechniker.

* Wenn im Dialog [DruckpapiergroRe (Print Paper Size)] die Position [A4 Register (A4 Tab)] oder [Letter Register
(Letter Tab)] ausgewahlt ist, wird der Papiertyp [Register (Tab)] angezeigt und kann nicht gedndert werden.

* Wenn im Dialog [Druckpapiergréfie (Print Paper Size)] die Position [Briefumschlag (Envelope)] ausgewahlt
ist, wird der Papiertyp [Briefumschlag (Envelope)] angezeigt und kann nicht geandert werden.

e Stellen Sie nicht [BENUTZERDEFINIERT 1 (USER TYPE 1)] bis [BENUTZERDEFINIERT 10 (USER TYPE 10)] ein.

6 | Ziel Hiermit wird eingestellt, in welches Ablagefach der Druckjob ausgegeben wird.
In der Abbildung rechts ist das eingestellte Ziel durch einen Pfeil
gekennzeichnet.

Wenn Sie mit installiertem Broschiirenfinisher einen Druck mit Mittelfalz oder Mittelheftung ausfiihren, kdnnen
Sie nur das Broschiiren-Ausgabefach als Ziel einstellen.

Tipp
* Sie kdnnen die Papierquelle wahlen, indem Sie direkt auf die entsprechende Abbildung klicken.

* Wenn Sie bei installiertem Finisher die Initialisierungsvorgange unterbinden wollen, stellen Sie diesen bitte
auf [Fach 1 (Tray 1)] ein.

7 | Anzahl Kopien Hier konnen Sie die Anzahl der Kopien einstellen.

8 | Ausrichtung Hier kdnnen Sie die Druckausrichtung festlegen.
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Name

Beschreibung

9 | Farbe

Bestimmt, ob der Druckjob in Farbe oder Schwarz ausgedruckt wird.

Tipp

Wenn [Zweifarben (Twin Color)] gewahlt ist, klicken Sie auf [Details], um die Farbe fiir den nichtschwarzen
Bildbereich zu definieren. Sie kdnnen zwischen [Rot (Red)], [Griin (Green)], [Blau (Blue)], [Cyan], [Magenta],
[Gelb (Yellow)] oder [Weilt (White)] wahlen.

O Karteikarte Dialog

Der Druck auf Registerpapier ist fiir einige Modelle nicht verfiigbar.

Primary Tab Dialog

Select a Tab manufacturer for your tab print job.

Tab 1
Tab Extension —P‘ ’1— KOKUYQ A4-5 (5Banks) -
| e 2
Image Shift a2
= b
: image Shift Width 3
1 <] inches (0.000 - 1.181)
Unis:
@inchl O mm 4
cance
B
Name Beschreibung

1 | Register Hersteller

Wahlen Sie den Produktnamen des Karteikarten-Papiers, welches Sie
verwenden. Dieses Gerat unterstiitzt folgende Karteikarten-Papiere.

Fir Letter Register:

* Blanks USA copy Tabs (5 Banks) LT + 1/2" Tab
* Blanks USA copy Tabs (8 Banks) LT + 1/2" Tab

Fir A4 Register:
* KOKUYO A4-S (5 Banks)
* King JIM A4-S (5 Banks)

Hinweis

Wenn Sie anderes Papier verwenden, wahlen Sie [Ben.-def. (Custom)]. Wenn Sie [Ben.-def. (Custom)] wahlen,
mussen Sie die Angaben manuell eingeben.

2 | Register-Erweiterung

Geben Sie die Breite des Registers (Reiters) ein. Dies ist nur notwendig, wenn
[Ben.-def. (Custom)] im Register [Register Hersteller (Tab Manufacturer)]

gewahlt ist.

3 | Bildversatz

Geben Sie den Wert fiir die Verschiebung des Druckbildes ein.

Wenn Sie z.B. einen Text auf dem Register auf Letter Papier drucken mochten,
erstellen Sie ein Letterformat Dokument und geben den Text auf der rechten
Seite ein. Definieren Sie die Distanz der Druckverschiebung zum Drucken auf

dem Register.

4 | Einheit

Wahlen Sie die Einheit fiir die Position des Reiters und die erforderliche

Bildverschiebung.
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* Der Text fiir das Register muss sich exakt auf gleicher Hohe wie die Registerverldangerung befinden.

* Der einstellbare Bereich fiir den Rand ist modellabhdngig.

* Das Registerpapier muss vom Stapeleinzug zugefiihrt werden. Positionieren Sie das Registerpapier so, dass der
Reiter auRen liegt.

* Wenn das Dokument nicht richtig angelegt oder die Bildverschiebung nicht richtig eingestellt wurde, erfolgt der
Druck nicht an der korrekten Position innerhalb des Reiters. Priifen Sie daher nochmals die Einstellungen fiir das
Dokument und die Bildverschiebung.

0 Multi Jobkombination

Die Multi Jobkombination ermdglich es, eine der Funktionen zeitversetzter Druck, vertraulicher Druck, angehaltener
Druck, Entwurfsdruck, vertraulicher Entwurfsdruck und vertraulicher angehaltener Druck mit Speichern in e-Filing zu
kombinieren.

Beispielsweise konnen Sie einen Job in e-Filing speichern und zu einem definierten Zeitpunkt drucken, indem Sie
zeitversetzten Druck mit Speichern in e-Filing kombinieren.

Um die Funktion zu benutzen, klicken Sie auf [...] rechts neben [Druckauftrag (Print Job)] und wahlen die zu
kombinierenden Jobarten aus.

Hinweis

* Fiir den zeitversetzten Druck miissen Datum und Uhrzeit von Drucksystem und Computer identisch sein.

* Wenn Ihr Anwendungsprogramm mehrere Kopien als einzelne Druckjobs sendet, werden alle Kopien gedruckt,
auch wenn Sie den Entwurfsdruck einstellen. Drucken Sie in diesem Fall nur eine Kopie und geben Sie die Anzahl
der restlichen Kopien liber den Touch Screen ein.

* Dokumente werden in e-Filing mit der besten Druckqualitat gespeichert. Wenn Sie diese mit hoher Auflosung in
den Computer laden wollen, sollten Sie die Dokumente scannen und in e-Filing speichern.

* Wenn Sie mit dem Druckertreiber ein Dokument in e-Filing speichern, wird es als Bild gespeichert. Es handelt sich
daher nicht um das selbe Dokument, das auf Ihrem Computer gespeichert ist.

Multiple Job Type X Mutiple Job Type

Print Job

Date Time
Scheduled Print | [ 510202 @~ | o1 B

assword:

WU WK
o WUl V=
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Name

Beschreibung

Druckauftrag

Wahlen Sie einen Jobtyp. das Einstellungsfenster wird entsprechend dem
Jobtyp umgeschaltet.

* Wenn Sie [Geplanter Druck (Scheduled Print)] gewahlt haben, wird der Job
zum definierten Zeitpunkt gedruckt.

Wenn Sie [Vertraulicher Druck (Private Print)] oder [Vertraulicher
Entwurfsdruck (Proof Private Print)] gewahlt haben, wird der Job als
vertraulicher Druckjob gespeichert. Drucken Sie den Druckjobs {iber den
Touch Screen aus.

Wenn Sie [Angehaltener Druck (Hold Print)] oder [Angehaltener
Entwurfsdruck (Proof Hold Print)] gewdhlt haben, wird der Job als
angehaltener Druckjob gespeichert. Drucken Sie den Druckjobs liber den
Touch Screen aus.

* Wenn Sie [Entwurfsdruck (Proof Print)], [Vertraulicher Entwurfsdruck (Proof
Private Print)] oder [Angehaltener Entwurfsdruck (Proof Hold Print)] gewahlt
haben, wird eine Kopie des Jobs gedruckt und die restlichen Kopien als
Entwurfsdruck gespeichert. Drucken Sie den Druckjobs tiber den Touch
Screen aus.

* Wenn Sie [Speichern in e-Filing (Store to e-Filing)] gewdahlt haben, wird der

Druckjob in e-Filing gespeichert.

Datum/Zeit

Stellen Sie [Datum (Date)] und [Zeit (Time)] ein, wenn Sie [Geplanter Druck
(Scheduled Print)] gewahlt haben.

Kennwort

Geben Sie ein Kennwort ein, wenn Sie [Vertraulicher Druck (Private Print)] oder
[Vertraulicher Entwurfsdruck (Proof Private Print)] gewahlt haben.

* Geben Sie hierzu als Kennwort eine alphanumerische Zeichenfolge (ASCII-Code zwischen 0x21 bis Ox7E) in
das Feld [Kennwort (Password)] ein. Die Kennwortlange kann zwischen 1 bis 63 Zeichen betragen.

* Nach Eingabe des Kennworts werden die vertraulichen Dokumente gedruckt. Wenn Sie das Kennwort
vergessen haben, kdnnen Sie die Dokumente nicht drucken.

Speichern in e-Filing

Wenn Sie den Druckjob im System speichern wollen, markieren Sie [Speichern
in e-Filing (Store to e-Filing)].

Ablegen in Wahlen Sie den Speicherort unter [Ablegen in (Store to)] aus.
Zum Speichern in einer Benutzerbox mussen Sie eventuell ein Kennwort
eingeben.

Boxordner Geben Sie den Ordnernamen unter [Boxordner (Box Folder)] ein, wenn Sie den

Druck in einem bestimmten Ordner speichern wollen.

Hinweis

* Existiert der Ordner nicht, wird mit diesem Namen ein neuer Ordner erstellt.
* Geben Sie einen Namen mit maximal 64 Buchstaben ein.
* Wenn 100 Ordner erstellt wurden, kann kein weiterer erzeugt werden.

Druckertreiber Funktionen 93

N3IXINYA NIDNNANIMNY-SMOANIM SNV



M [Endverarbeitung (Finishing)] Register

In diesem Register konnen Sie das Sortieren, doppelseitige Drucken, N-auf-Druck, Posterdruck, Heften und Lochen

einstellen.

Hinweis

Die einstellbaren Elemente sind abhadngig vom Modell und der Komponentenkonfiguration.

- Printing Preferences

Print Job: Copy Handling:

Basic Finishing Paper Handling Image Quality Effect Others Templates

* NomelPrint  ~ B pEpE)
1.1.1 123

2-5Sided Printing:

Number of pages per Sheet:

o f amE E

D 0%

Letter

JJJWQS JJJ123
5|

Settings..
Profile:

E E

None ~

& &

Draw Borders Around Pages 4
Staple: gﬂo\epumh:—/@dmg:—— 6 5
n [@nwn]=] =

Save Profile Delete 7
r
[ Margins: Details...
Rules Based Printings...
Restore Defaults [CJPoster Print: Details...
- 8
Cread || Ry | e
o
Name Beschreibung

1 | Kopienverarbeitung

Damit stellen Sie die Sortiermethode ein, wenn mehrere Exemplare
ausgedruckt werden. Zu den Einzelheiten siehe nachfolgende Referenz:
S.95 “Kopienverarbeitung”

2 | 2-seitiger Druck’

Hiermit kdnnen Sie das Papier doppelseitig bedrucken. Wahlen Sie die Position
des Randes flir den doppelseitigen Druck. Zu den Einzelheiten siehe
nachfolgende Referenz:

S.96 “2-seitiger Druck”

Wenn das Symbol [Broschiire (Booklet)] gewahlt ist und Sie auf [Details] klicken,
erscheint das Dialogfeld [Broschiire Details (Booklet Details)]-

S.101 “Broschiire Details”

3 | Anzahl Seiten pro Blatt

Hier konnen Sie den Druck von mehreren Seiten auf einem Blatt veranlassen. Zu
den Einzelheiten siehe nachfolgende Referenz:
S.97 “Anzahl von Seiten pro Blatt”

4 | Heften

Hier konnen Sie festlegen, ob ein Druckauftrag geheftet werden soll. Wahlen Sie
die Heftposition. Zu den Einzelheiten siehe nachfolgende Referenz:
S.97 “Heften”

5 | Lochung

Hier kdnnen Sie einstellen, ob ein Druckauftrag gelocht werden soll. Wahlen Sie
die Lochposition. Zu den Einzelheiten siehe nachfolgende Referenz:
S.99 “Lochung”

6 | Falzen

Wahlen Sie dies, wenn Sie das bedruckte Papier falzen wollen. Zu den
Einzelheiten siehe nachfolgende Referenz:
S.99 “Falzen”

7 | Rander

Wahlen Sie das Kontrollkastchen, um die Rander zu definieren und klicken Sie
auf [Details], um die linken und rechten Rander festzulegen.
S.100 “Réander nutzen”
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Name

Beschreibung

8 | Posterdruck

Sie kénnen den Druck auf mehrere Seiten aufteilen und erhalten so ein
wesentlich groReres Bild. Wenn Sie diese Option wahlen, klicken Sie
anschlieffend auf [Details], um die Seitenaufteilung einzustellen.

S.100 “Posterdruck”

*

O Kopienverarbeitung

Fiir Nordamerika und Europa ist der 2-seitige Druck als Voreinstellung definiert.

Damit stellen Sie ein, wie die ausgedruckten Seiten sortiert werden sollen, wenn mehrere Exemplare ausgedruckt

werden.

* Kopien sortieren — Wahlen Sie dies, wenn sortiert gedruckt werden soll (1,2, 3... 1, 2, 3...).

* Kopien gruppieren — Wahlen Sie dies, um die Drucke zu gruppieren (1,1, 1...2,2,2... 3,3, 3...).

TTTTTT1TT

[

N

TTTTTTTTl

IHHHH\
IHHHH\
IHHHH\

* Kopien rotiert sortieren — Wahlen Sie dies, um die Drucke gedreht zu sortieren.

TTTTTrrT1rl

[

Hinweis

R —

TTTTTT1TTl

TTTTTrrT1rl

IHHHH\

[

* [Kopien rotiert sortieren (Rotated Sort Copies)] ist fiir einige Modelle nicht verfiigbar.

* Die Optionen [Kopien gruppieren (Group Copies)] und [Kopien rotiert sortieren (Rotated Sort Copies)] kdnnen nur
gewahlt werden, wenn mehr als 1 Exemplar als Kopienanzahl eingegeben wurde.

* Die Option [Kopien rotiert sortieren (Rotated Sort Copies)] kann nur gewahlt werden, wenn als DruckpapiergroRe
[Letter], [A4], [B5] oder [16K] gewahlt wurde. Wahlen Sie zunachst das Format [Letter], [A4], [B5] oder [16K] und
legen Sie anschliefend das Papier in unterschiedlicher Ausrichtung (z.B. A4 und A4-R) in zwei Kassetten oder die

GroRraumkassette ein.
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QO 2-seitiger Druck

Hiermit kdnnen Sie das Papier doppelseitig bedrucken. Wahlen Sie die Position des Randes fiir den doppelseitigen
Druck.

* Aus — Wahlen Sie dies, wenn Sie auf eine Seite des Papiers drucken wollen.
* Lange Kante — Wahlen Sie dies, wenn Sie doppelseitig mit einem Rand an der langen Kante drucken wollen.

1

* Kurze Seite — Wahlen Sie dies, wenn der Rand entlang der kurzen Papierkante erstellt werden soll.

* Broschiire — Wahlen Sie dies, um eine paginierte (ausgeschossene) Seiten im Stil einer Broschiire oder eines
Magazins zu drucken. Klicken Sie anschlielend auf [Details], um weitere Einstellungen vorzunehmen.
S.101 “Broschiire Details”

Hinweis

* Diese Funktion ist nur verfiigbar, wenn die automatische Duplexeinheit im System installiert ist.
* Die verfligharen Papierformate sind modellabhangig.

* Fiir Nordamerika ist der 2-seitige Druck als Voreinstellung definiert.

* Der doppelseitige Druck steht fiir folgende Papierformate nicht zur Verfligung.

- A6
- JPostkarte
- A4 Register
- Letter Register
- 13x19"
- Briefumschlag Com10
- Briefumschlag Monarch
- Briefumschlag DL
- Briefumschlag Cho-3
- Briefumschlag You-4
- Briefumschlag Kaku-2
* Der doppelseitige Druck steht fiir folgende Papiertypen nicht zur Verfiigung. Im Einzelfall ist dies jedoch vom
jeweiligen Modell oder dem Typ des installierten Finishers abhangig.
- Folie
- Dick4
- Dick4 (Riickseite)
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O Anzahl von Seiten pro Blatt

Hier kdnnen Sie den Druck von mehreren Seiten auf einem Blatt veranlassen.

* Druckrichtung
Hier kdnnen Sie festlegen, wie die Seiten auf dem Blatt angeordnet werden.

* Rahmen um Seiten zeichnen
Markieren Sie dieses Kontrollkastchen, wenn um jede Seite ein Rahmen gezeichnet werden soll.

* Seitedrehen
Legt fest, wie der Druck erfolgen soll, wenn die Originale gemischte Ausrichtungen aufweisen; Der Druck kann
verkleinert in gleicher Ausrichtung wie die Originale oder durch Drehen der Druckrichtung um 90 Grad ohne
Verkleinerung durchgefiihrt werden.

Hinweis

Originale mit gemischter Ausrichtung kénnen von einigen Modellen nicht gedruckt werden.

Tipp
Wenn Sie [Broschiire (Booklet)] im Feld [2-seitiger Druck (2-Sided Printing)] gewahlt haben, konnen Sie nur [2 Seiten
(2 pages)] auswahlen.

O Heften
Hier konnen Sie festlegen, ob ein Druckauftrag geheftet werden soll. Wahlen Sie die Heftposition.
Diese Funktion ist flir einige Modelle nicht verfligbar.

* Aus — Wahlen Sie dies, um das gedruckte Dokument nicht zu heften.
* Oben Links — Wahlen Sie dies, um das gedruckte Dokument oben links zu heften.

-\
RN

v

TTTTTTTT

* Oben Rechts — Wahlen Sie diese Option, um das gedruckte Dokument oben rechts zu heften.

/7
/7
/7

-

-

v

TTTTTTTT

* Mitte Oben — Wahlen Sie dies, um das gedruckte Dokument an der Oberkante doppelt zu heften.

-

-

v

TTTTTTTT

e Mitte Links — Wahlen Sie dies, um das gedruckte Dokument links doppelt zu heften.

-

-

v
i
|
|

TTTTTTTT
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* Mitte Doppelt — Wahlen Sie dies, um das gedruckte Dokument in der Mitte zu falzen und doppelt zu heften. Wenn
Sie diese Option wahlen, werden die Seiten auf den Blattern gemaf’ den Druckoptionen gedruckt und dann in der
Mitte gefalzt sowie doppelt geheftet.

= N

Tipp
[Mitte doppelt (Center Double)] kann zum Heften benutzt werden, wenn das Dokument bereits seitenrichtig als
Broschiire erstellt wurde. Um ein normales Dokument seitenrichtig fiir den Ausdruck als Broschiire zu erstellen,
wahlen Sie fiir die Broschiire den doppelseitigen Druck. Wahlen Sie [Mitte doppelt (Center Double)] und anschlieRend
das Dialogfeld [Broschiire Details (Booklet Details)] und markieren Sie das Kontrollfeld [Entlang Mitte heften (Staple
Down the Center)].

Hinweis

* [Heften (Staple)] steht nur zur Verfiigung, wenn der Finisher installiert ist.

* [Mitte doppelt (Center Double)] kann nur gewahlt werden, wenn der Broschiirenfinisher installiert ist.

* Die Option “Heften” ist nicht verfligbar, wenn die Funktionen Kopien gruppieren / Broschiire eingestellt sind.
* Heften steht fiir folgende Papierformate nicht zur Verfiigung.

- A5

- A6

- J Postkarte

- 305x457T mm

- 12x18"

- A4 Register

- Letter Register

- Statement

- 13x19"

- 320x450 mm

- 320x460 mm

- Briefumschlag Com10
- Briefumschlag Monarch
- Briefumschlag DL

- Briefumschlag Cho-3
- Briefumschlag You-4
- Briefumschlag Kaku-2
- Eigenes Papierformat

* Heften steht fiir folgende Papiertypen nicht zur Verfligung. Im Einzelfall ist dies jedoch vom jeweiligen Modell oder
dem Typ des installierten Finishers abhangig.

- Dick4

- Spezial 1

- Spezial 2

- Spezial 3

- Dunn

- Folie

- Dick 4 (Riickseite)

- Spezial 1 (Riickseite)
- Spezial 2 (Riickseite)
- Spezial 3 (Riickseite)
- Diinn (Rickseite)
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O Lochung

Hier kdnnen Sie einstellen, ob ein Druckauftrag gelocht werden soll. Wahlen Sie die Lochposition.

Q

Lochung steht nur zur Verfligung, wenn die Lochereinheit installiert ist.

Diese Funktion ist fiir einige Modelle nicht verfiigbar.

Die Option “Lochung” ist nicht verfligbar, wenn die Funktion Broschiire eingestellt ist.
Die Einstellmdglichkeiten sind abhangig von dem gewahlten Papierformat.

Aus — Wahlen Sie dies, um nicht zu lochen.
Mitte Oben — Wahlen Sie dies, um das gedruckte Dokument an der Oberkante zu lochen.

(<]
O

-

v

TTTTTTTT

Mitte Links — Wahlen Sie dies, um die linke Seite des gedruckten Dokuments zu lochen.

O_l

v
°

TTTTTTTT

Falzen

Wahlen Sie dies, wenn Sie das bedruckte Papier falzen wollen.

Hinweis

Diese Funktion ist nur verfligbar, wenn der Broschiirenfinisher installiert ist.
Diese Funktion ist fiir einige Modelle nicht verfligbar.

Aus — Wahlen Sie dies, um das gedruckte Dokument nicht zu falzen.
Falzen — Wahlen Sie dies, um das gedruckte Dokument in der Mitte zu falzen.

= N

Tipp

Die Falzfunktion wird normalerweise in Verbindung mit dem Broschiirendruck verwendet. Um die Broschiirenoption
zu verwenden, wdhlen Sie unter [2-seitiger Druck(2-Sided Printing)] die Position [Broschiire (Booklet)].

Um die Falzoption zu verwenden, wahlen Sie unter [2-seitiger Druck (2-Sided Printing)] die Position [Broschiire
(Booklet)], klicken auf [Details], 6ffnen [Broschiire Details (Booklet Details)] und wahlen [Falzen (Folding)].

S.101 “Broschiire Details”
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U Rander nutzen

Wahlen Sie das Kontrollkastchen, um die Rander zu definieren und klicken Sie auf [Details], um die linken, rechten,
oberen und unteren Rander festzulegen.

* Die Einstellung ist deaktiviert, wenn [Broschiire (Booklet)] unter [2-Seitiger Druck (2-Sided Printing)] ausgewahlt
ist.

* Verwenden Sie dies, wenn das Anwendungsprogramm das Einstellen von Randern nicht unterstiitzt. Verfiigt das
Anwendungsprogramm {iber eine Rand-Einstellfunktion, sollten Sie diese verwenden.

* Dies kann nicht zur Einstellung eines Heftrands fiir den Broschiirendruck verwendet werden.

U Posterdruck

Sie kdnnen den Druck auf mehrere Seiten aufteilen und erhalten so ein wesentlich grofieres Bild. Wenn Sie diese
Option wahlen, klicken Sie anschlieflend auf [Details], um die Seitenaufteilung einzustellen.

Fa Wa¥'a
"9

—>

AL TR

3x3 4x4

Hinweis

* Der Posterdruck ist nicht verflighbar, wenn benutzerdefinierte Papiergréfe, n-auf-Druck, 2-seitiger Druck,
Wasserzeichen, Bildiiberlagerung und Zwischenblatt eingestellt ist.

* Der Posterdruck ist nur verfiigbar, wenn eine der unten aufgefiihrten Papiergrofien ausgewahlt sind. Die wahlbaren
Papierformate sind modellabhangig.
A4,A3,B4,B5,LT,LD

e [1x2] ist nur fiir die Formate A4, A3, B4 und B5 verfiigbar.
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O Broschiire Details

Bocklet Details
Output Document Layout: m— 1
Letter - Half on Letter ~
Page Order
123 321
@ FromLefttoRight () From Rightto Left
Wargin
Center: 3
m <] inches (0.00- 0.67)
Outer 4
D <] inches (017-1.17)
s - 5
@linch Qmm
[[]Bookiet without Center Margin U 6
[]Falding 7
[ 5taple Down the Center — 8
Restore Defautts — 9

Name

Beschreibung

1 | Ausgabedokument-Layout

Wahlen Sie die BroschiirengrofRe, die Sie drucken mochten.

2 | Seitenreihenfolge

Zum Drucken der Seiten von rechts nach links oder von links nach rechts.

3 | Rand - Mitte

Hiermit legen Sie den Mittelrand fiir ein 2-seitiges Blatt fest. Das Druckbild wird
entsprechend der Randeinstellung verkleinert.

4 | Rand-AufRen

Hiermit legen Sie den Rand auf der linken und der rechten Seite des Blattes fest.
Das Druckbild wird entsprechend der Randeinstellung verkleinert.

5 | Rand - Einheiten

Wahlen Sie die Einheit fiir die Randoption aus.

6 | Broschiire ohne Mittelrand

Wahlen Sie dies, wenn Sie den Mittelrand auf 0 mm einstellen wollen.
In diesem Fall wird der fiir [Rand - Mitte (Margin - Center)] eingestellte Wert
ungultig.

7 | Falzen

Damit wird das Papier in der Mitte gefalzt.

Hinweis

* Diese Funktion ist fiir einige Modelle nicht verfiigbar.

* Die Falzoption ist fiir folgende Formatkombinationen verfiigbar.
[A5 auf A4 (A5 on A4)], [A4 auf A3 (A4 on A3)], [B5 auf B4 (B5 on B4)], [Letter - Halb auf Letter (Letter - Half on
Letter)], [LT auf LD (LT on LD)], [1/2 LG auf LG (1/2 LG on LG)], [16K auf 8K (16K on 8K)]

8 | In Mitte nach unten heften

Damit wird das Papier in der Mitte mit zwei Klammern geheftet.

* Diese Funktion ist fiir einige Modelle nicht verfiigbar.

* [In Mitte nach unten heften (Staple Down the Center)] ist nur verfiigbar, wenn [A5 auf A4 (A5 on A4)], [A4 auf
A3 (A4 on A3)], [B5 auf B4 (B5 on B4)], [Letter - Halb auf Letter (Letter - Half on Letter)], [LT auf LD (LT on LD)],
[1/2 LG auf LG (1/2 LG on LG)], [16K auf 8K (16K on 8K)] in [Ausgabedokument-Layout (Output Document)]
ausgewahlt ist und der Broschiirenfinisher installiert ist.

9 | [Standard wiederherstellen
(Restore Defaults)]

Klicken Sie hier, um die Einstellungen im Dialogfeld [Broschiire Details (Booklet
Details)] wieder auf Standardwerte zuriickzusetzen.
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H [Papierhandhabung (Paper Handling)] Register

Ermoglicht Ihnen den Druck von Vorderem Deckblatt, Hinterem Deckblatt, Trennbléttern und Zwischenblattern.

S.104 “Seiten einfligen”

Hinweis

* [Vorderes Deckblatt verwenden (Use Front Cover)], [Hinteres Deckblatt verwenden (Use Back Cover)], [Seiten
einfligen (Insert Pages)] und [Trennblatter (Interleave Pages)] sind nicht verfiigbar, wenn der Karteikartendruck

eingestellt ist.

* Wenn das Format fiir Deckblatter oder Einfligeseiten mit dem des Kopierpapiers identisch ist, sollte der Medientyp
oder die [Papierquelle (Paper Source)] im Register [Basis (Basic)] gedndert werden. Ansonsten werden alle Daten
aus der Kassette fiir Einfligeseiten gedruckt.

* Ist [Speichern in e-Filing (Store to e-Filing)] eingestellt, stehen [Vorderes Deckblatt verwenden (Use Front Cover)],
[Hinteres Deckblatt verwenden (Use Back Cover)], [Zwischenseiten (Insert Pages)] und [Trennblatter (Interleave

Pages)] nicht zur Verfligung.

o= Printing Preferences

Print Job:

Basic Finishing PaperHanding Image Qualty FEffect Others Templates

Settings... G
Profile: Dupliate
Neone v

Save Profile Delete

Rules Based Printings...

Restore Defaults

. Normal Print v DJJ DUSEF 1
Auto Do not print on page
E_“_] [JUse Back Cover: 2
Source: Print Style:
Auto ~ | | Do not print on page v
g;l [insert Pages: 3
2 3% Edit...
L Djj [interleave Pages: 4
Jijz.a JJJT 23 = B

Cancel Apply Help

Name

Beschreibung

1 | Vord. Deckblatt verw.

Wahlen Sie dies, um das vordere Deckblatt festzulegen. Sie konnen Papier aus
einer anderen Papierquelle zufiihren oder die erste Seite auf Papier von einer
anderen Papierquelle drucken.

* Quelle

Wahlen Sie den Ort aus, von dem aus das vordere Deckblatt zugefiihrt werden
soll.
Druckstil

Hier konnen Sie bestimmen, wie das vordere Deckblatt bedruckt werden soll.

- Nicht auf Blatt drucken — Wahlen Sie dies, um ein leeres Deckblatt
einzufiigen.

- Auf einer Seite des Blattes drucken — Wahlen Sie dies, um die erste Seite
eines Dokuments auf die Vorderseite eines Deckblatts zu drucken.

- Auf beiden Seiten des Blattes drucken — Wahlen Sie dies, um die ersten
beiden Dokumentseiten auf beide Seiten eines Deckblatts zu drucken. Diese
Option ist nur verfiigbar, wenn die Option 2-seitiger Druck im Register
[Endverarbeitung (Finishing)] aktiviert ist.

des Deckblatts leer bleibt.

Wenn [Auf eine Seite des Blattes drucken (Print one side of the page)] gewahlt wurde, wahrend ein 2-seitiger
Druck ausgefiihrt wird, wird die erste Seite auf die Vorderseite des Deckblatts gedruckt, wahrend die Riickseite
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Name Beschreibung

Hinteres Deckblatt Wahlen Sie dies, um das hintere Deckblatt festzulegen. Sie kdnnen Papier aus
verwenden einer anderen Papierquelle zufiihren oder die letzte Seite auf Papier von einer
anderen Papierquelle drucken.
* Quelle

Wahlen Sie den Ort aus, von dem das hintere Deckblatt zugefiihrt werden soll.
* Druckstil

Hier konnen Sie bestimmen, wie das hintere Deckblatt bedruckt werden soll.

- Nicht auf Blatt drucken — Wahlen Sie dies, um ein leeres Deckblatt
einzufiigen.

- Auf einer Seite des Blattes drucken — Wahlen Sie dies, um die letzte Seite
eines Dokuments auf die Vorderseite eines Deckblatts zu drucken.

- Auf beiden Seiten des Blattes drucken — Wahlen Sie dies, um die letzten
beiden Dokumentseiten auf beide Seiten eines Deckblatts zu drucken. Diese
Option ist nur verfiigbar, wenn die Option 2-seitiger Druck im Register
[Endverarbeitung (Finishing)] aktiviert ist.

* Wenn [Auf eine Seite des Blattes drucken (Print one side of the page)] gewahlt wurde, wahrend ein 2-seitiger
Druck ausgefiihrt wird, wird die letzte Seite auf die Vorderseite des Deckblatts gedruckt, wahrend die
Riickseite des Deckblatts leer bleibt.

* Wenn [Auf beiden Seiten des Blattes drucken (Print both sides of page)] ausgewahlt wurde, aber es gibt fiir
das hintere Deckblatt nur eine Seite, bedruckt das System die Vorderseite des hinteren Deckblatts und lasst
die Riickseite leer.

Seiten einfligen Wahlen Sie dies, um Papier aus einer anderen Papierquelle zuzufiihren oder die
letzte Seite auf Papier von einer anderen Papierquelle zu drucken.

Die Funktion ist niitzlich, wenn Sie zwischen Kapiteln ein leeres Blatt einfligen
oder Kapiteldeckblatter auf anderem Papier ausdrucken mochten.

Klicken Sie auf [Bearbeiten (Edit)] um zu definieren, wie die Seiten eingefiigt
werden sollen.

S.104 “Seiten einfligen”

Hinweis

* Diese Option ist nicht verfligbar, wenn die Option [Trennblatter (Interleave pages)] ausgewahlt ist.
* Sie kdnnen bis zu 50 Seiten einfligen.

Trennblatter Wahlen Sie dies, um Papier aus einer anderen Papierquelle zwischen die Seiten
eines Druckjobs einzufiigen. Sie kénnen hiermit beispielsweise leere Farbblatter
zwischen Overheadfolien einfligen.

* Quelle

Wahlen Sie den Ort, von dem das Trennblatt zugefiihrt werden soll.

* Duplizieren
Wahlen Sie dies, um das Bild der vorherigen Seite auf allen eingefiigten
Blattern zu drucken. Diese Funktion eignet sich besonders fiir Zwischenblatter
von OHP-Folien.

* Wenn diese Option gemeinsam mit [Vor. Deckblatt verw. (Use Front Cover)] und [Hint. Deckblatt verw. (Use
Back Cover)] eingestellt ist, werden nach den vorderen und hinteren Deckblattern keine Trennblatter
eingefiigt.

* Diese Option ist nicht verfiigbar, wenn die Option [Seiten einfligen (Insert Pages)] ausgewahlt ist.
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QO Seiten einfiigen

Wahlen Sie dies, um Papier aus einer anderen Papierquelle zwischen definierte Seiten einzufiigen oder um definierte
Seiten auf Papier aus einer anderen Papierquelle zu drucken. Die Funktion ist niitzlich, wenn Sie zwischen Kapiteln
ein leeres Blatt einfligen oder Kapiteldeckblatter auf anderem Papier ausdrucken mochten. Klicken Sie auf
[Bearbeiten (Edit)] um zu definieren, wie die Seiten eingefligt werden sollen.

* Diese Option ist nicht verfligbar, wenn [Trennblatter (Interleave Pages)] eingestellt ist.
* Sie kdnnen bis zu 50 Seiten einfligen.

Insert Pages 3
1 —— Page Print Style: Paper Source: J Paper Type: mmmmmeeeeee———— 4}
‘ / Blank Auto Plain (16-21lb.bond) -
2_ Blank Auto Plain (16-21lb.bond)
Blank Auto Plain (16-21lb.bond)
Blank Auto Plain (16-21lb.bond)
Blank Auto Plain (16-21lb.bond)
Blank Auto Plain (16-21lb.bond)
Blank Auto Plain (16-21lb.bond)
Blank Auto Plain (16-21lb.bond)
5 —————[Use Tab Paper
6—— 7
Blanks USA copy Tabs(5Banks) LT + 1/2" Tab
Tab Extension/Image Shift Width
Tab Extensmn—’l 8
> > ''''
i 9
rw 10
inch mm
Cancel
Name Beschreibung
1 | Seite Geben Sie hier die Seitenzahl ein, an der das Blatt eingefligt werden soll.
Wenn [Leer (Blank)] in der Auswahlliste [Druckstil (Print Style)] ausgewahlt
wurde, wird ein leeres Blatt vor den definierten Seiten eingefiigt.
Wenn [1 Seite (1 Side)] unter [Druckstil (Print Style)] ausgewahlt ist, wird die
definierte Seite auf dem eingefiigten Blatt gedruckt.
Wenn [2 Seite (2 Side)] unter [Druckstil (Print Style)] ausgewahlt ist, wird die
definierte Seite und nachfolgende Seiten auf beiden Seiten des eingefiigten
Blattes gedruckt.
2 | Druckstil Hier kdnnen Sie bestimmen, wie die einzufligenden Blatter bedruckt werden

sollen.

* Leer — Wahlen Sie dies, um leere Seiten einzufligen.

* 1 Seite — Zum Drucken auf die Vorderseite der Einfligeseiten.

* 2 Seiten — Wahlen Sie dies, um die ausgewahlte und die nachfolgende Seite
auf beide Seiten eines anderen Blattes zu drucken. Diese Funktion ist
verfligbar, wenn der 2-seitige Druck im Register [Endverarbeitung (Finishing)]
aktiviert ist.

3 | Papierquelle

Wahlen Sie den Ort aus, von dem aus die einzufiigenden Blatter zugefiihrt
werden sollen.

4 | Papiertyp

Legen Sie den Papiertyp fiir die Zwischenseiten fest.
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Name Beschreibung

5 | Registerpapier verwenden Wahlen Sie dies, um Registerpapier zwischen definierte Seiten einzufligen oder
einer anderen Papierquelle zuzufiihren oder die Seite auf Registerpapier zu
drucken.

Der Druck auf Registerpapier ist flir einige Modelle nicht verfiigbar.

6 | Register Hersteller Wahlen Sie den Produktnamen des Karteikarten-Papiers, welches Sie

verwenden. Dieses Gerat unterstiitzt folgende Karteikarten-Papiere.

Fiir Letter Register:

* Blanks USA copy Tabs (5 Banks) LT + 1/2" Tab

* Blanks USA copy Tabs (8 Banks) LT + 1/2" Tab

Fiir A4 Register:

* KOKUYO A4-S (5 Banks)

* King JIM A4-S (5 Banks)
Wahlen Sie [Ben.-def. (Custom)] und geben Sie Anzahl und Breite der Reiter ein, wenn Sie anderes als das oben
genannte Registerpapier nutzen.

7 | Anzahlvon Registern pro Geben Sie die Anzahl von Registern pro Registersatz ein. Dies ist nur notwendig,

Gruppe wenn [Ben.-def. (Custom)] im Register [Register Hersteller (Tab Manufacturer)]
gewahlt ist.

8 | Register-Erweiterung Geben Sie die Breite des Registers (Reiters) ein. Dies ist nur notwendig, wenn
[Ben.-def. (Custom)] im Register [Register Hersteller (Tab Manufacturer)]
gewahlt ist.

9 | Bildversatz Geben Sie den Wert fiir die Verschiebung des Druckbildes ein. Wenn Sie z.B.
einen Text auf dem Register auf Letter Papier drucken mochten, erstellen Sie ein
Letterformat Dokument und geben den Text auf der rechten Seite ein.
Definieren Sie die Distanz der Druckverschiebung zum Drucken auf dem
Register.

10 | Einheit Wahlen Sie die Einheit fiir die Position des Reiters und die erforderliche

Bildverschiebung. Die Standardeinheit hangt von der Landereinstellung lhres
Computers ab.
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* Der Text fiir das Register muss sich exakt auf gleicher Hohe wie die Registerverldangerung befinden.

* Der einstellbare Bereich fiir den Rand ist modellabhdngig.

* Das Registerpapier muss vom Stapeleinzug zugefiihrt werden. Positionieren Sie das Registerpapier so, dass der
Reiter auRen liegt.

* Wenn das Dokument nicht richtig angelegt oder die Bildverschiebung nicht richtig eingestellt wurde, erfolgt der
Druck nicht an der korrekten Position innerhalb des Reiters. Priifen Sie daher nochmals die Einstellungen fiir das
Dokument und die Bildverschiebung.

* |Ist bei 2-seitigem Druck [Leer (Blank)] ausgewahlt und eine gerade Seitenzahl (Druck auf der Papierriickseite:
Seite 4 in folgendem Beispiel) unter [Seite (Page)] eingegeben, bleibt die definierte Seite leer. Das gewiinschte leere
Blatt wird danach eingefligt und der 2-seitige Druck wird auf der folgenden Seite fortgesetzt.

4_

* Wenn [1 Seite (1 Side)] fiir einen 2-seitigen Druck ausgewahlt wurde, wird die ausgewahlte Seite (Seite 3 in
folgendem Beispiel) auf der vorderen Seite des Blattes gedruckt und die Riickseite bleibt leer.

*

* Wenn [1 Seite (1 Side)] fiir einen 2-seitigen Druck ausgewahlt wurde und eine gerade Seitenzahl (Druck auf der
Papierriickseite: Seite 4 in folgendem Beispiel) unter [Seite (Page)] eingegeben, bleibt die definierte Seite leer. Die
Seite wird auf die Vorderseite des eingefiigten Blattes gedruckt und der 2-seitige Druck wird von der folgenden
Seite an fortgesetzt.

g
JAA,
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Wenn [2 Seiten (2 Sides)] fiir einen 2-seitigen Druck ausgewahlt wurde und eine gerade Seitenzahl (Druck auf der
Papierriickseite: Seite 4 in folgendem Beispiel) unter [Seite (Page)] eingegeben, bleibt die definierte Seite leer. Die
Seite wird auf die Vorderseite des eingefiigten Blattes gedruckt und der 2-seitige Druck wird von der folgenden
Seite an fortgesetzt.

e
JAA,
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M [Bildqualitat (Image Quality)] Register
Legt fest, wie die Seiten gedruckt werden sollen. Sie kdnnen die geeignete Bildqualitdt passend zum Dokumententyp
auswabhlen.

Hinweis

Die verfligbaren Einstellungen sind vom verwendeten Multifunktionssystem, Farbe oder Schwarzweil3, abhangig.

Fiir Farbsysteme (Farb-Multifunktionssysteme)

(= Printing Preferences X
Basic  Finishing PaperHanding Image Qualty Efect COthers Templates
Print Job:
= Image Quality Type: 1
& Mormal Print e Profile Name

Geneat
:

2| photograph

Presentation

100%

Letter IEI Advanced
$1 23 $1 23

| Seiting 1

Settings...
Profile: L setiing2
Nane | e
SaveProfile | | Delete 1= ] sering 3 o
Rules Baced Printings... |
Restore Defaults Setting Delete _—

Coce | [ omy |t

Fiir SchwarzweiB-Systeme (Schwarzwei-Multifunktionssysteme)

=] Printing Preferences %
Basic Finishing Paper Handling Image Qualty Effect Others Templates
Print Job:
i Mormal Print | Ha‘ﬂme 4
@i Auto ~
Smoothing 5
[ Distinguish Thin Lines 6
[ Use Black for All Text 7
Resolution: 8
600dpi ~
100%
: Letter_ -Q;:'(t'\hg 2
%‘\23&123 -
Settings...
Profile:
None o
Sag:e Prohl_e Delete
Rules Based Printings...
Restore Defaults
| Cancel || oy Help
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Name Beschreibung

Bildqualitatstyp Der Druckertreiber ermittelt automatisch eine geeignete Bildqualitat fiir die Art
des ausgewahlten Originaltyps. Sie konnen zwischen vordefinierten und
eigenen Einstellungen wahlen. Fiir eigene Einstellungen klicken Sie auf
[Einstellung (Setting)]

* Allgemein — Wahlen Sie dies, um eine geeignete Bildqualitat fiir allgemeine
Farbdokumente zu erhalten.

* Foto — Wahlen Sie dies, um eine geeignete Bildqualitat fir gedruckte Fotos zu
erhalten.

Prasentation — Wahlen Sie dies, um eine geeignete Bildqualitat mit lebhaften
Farben fiir Ihre gedruckten Dokumente zu erhalten.

Liniengrafik — Wahlen Sie dies, um eine geeignete Bildqualitat fiir
Dokumente mit vielen Buchstaben oder Liniengrafiken zu erhalten.

Erweitert — Wahlen Sie dies, um ein Farbprofil fiir die Justage des Farbraums
zu verwenden. Die Option [Erweitert (Advanced)] ist nur fiir folgende
Druckertreiber verfligbar.

- Universal Printer 2 (PostScript)
- Universal PS3

Hinweis

* Flir Schwarzweif-Multifunktionssysteme wird das Meni [Einstellung (Setting)] angezeigt. Zu den
Einzelheiten dieser Funktion siehe nachfolgende Referenz.
S.115 “Einstellung: Registerkarte [Bildattribute (Image Attribute)]”

* Zu den Einzelheiten {iber [Detail] fiir Schwarzweill-Multifunktionssysteme siehe nachfolgende Referenz.
S.114 “Einstellung: Registerkarte [Farbbalance (Color Balance)]”

* Um eine neue, benutzerdefinierte Einstellung fiir die Bildqualitat zu erstellen, miissen Sie die
Druckertreibereigenschaften im Ordner [Gerate und Drucker (Devices and Printers)] aufrufen, aber nicht tiber
das Dialogfeld [Drucken (Print)] der Anwendung.

[Einstellung (Setting)] Zum Einstellen der Bildqualitat. Wenn diese Option gewahlt wird, erscheint das
Dialogfeld [Einstellung (Setting)]. Sie kdnnen bis zu 20 eigene Einstellungen
definieren.

S.111 “Einstellung: Registerkarte
S.114 “Einstellung: Registerkarte
S.115 “Einstellung: Registerkarte
S.116 “Einstellung: Registerkarte

Basis (Basic)]”

Farbbalance (Color Balance)]”
Bildattribute (Image Attribute)]”
Erweitert (Advanced)]”

— — ——

Um eine benutzerdefinierte Bildeinstellung zu erstellen, miissen Sie die Druckertreibereigenschaften im

Ordner [Gerate und Drucker (Devices and Printers)] aufrufen, aber nicht tGiber das Dialogfeld [Drucken (Print)]
der Anwendung.

[Loschen (Delete)] Zum Loschen einer eigenen Einstellung.
Halbton Bestimmt, wie Halbtone gedruckt werden.
Glattung Texte und Grafiken werden mit Kantenglattung gedruckt.

Hinweis

Dies ist nur fir multifunktionale Digitalsysteme (SchwarzweiR-Multifunktionssysteme) verfiigbar.

Diinne Linien trennen Zur besseren Unterscheidung diinner Linien.
Gesamten Text schwarz Der gesamte Text, aulRer weile Schrift, wird in Schwarz gedruckt.
drucken

Druckertreiber Funktionen 109

N3IXINYA NIDNNANIMNY-SMOANIM SNV



Name Beschreibung

8 | Auflésung Zum Einstellen der Auflosung.

* [1.200 dpi] ist nur fiir den Universal Printer 2 (PostScript) oder Universal PS3 Druckertreiber verfligbar.
S.137 “Anpassung: Registerkarte [PDL Einstellungen (PDL Settings)]”
* Wenn [Foto (Photograph)] oder [Prasentation (Presentation)] als [Bildqualitatstyp (Image Quality Type)]

unter [Bildqualitat (Image Quality)] ausgewahlt sind, steht [1.200 dpi] nicht zur Verfiigung.
* Automatische Uberfiillung ist fiir den Druck mit [1.200dpi] nicht verfiigbar.

Tipp
[1.200dpi]
* Kleine Buchstaben, Abbildungen und feine Linien knnen geglattet gedruckt werden.

* 600 dpi wird wegen der besseren Qualitat fiir den Druck von Fotos empfohlen.
* 1.200 dpi dauert aufgrund der hohen Datenmenge wesentlich langer als der Druck mit 600 dpi.
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QO Einstellung: Registerkarte [Basis (Basic)]

Auf der Registerkarte [Basis (Basic)] konnen Sie folgende Funktionen festlegen.

Universal Print 2 (PCL)

Setting

Basic  ColorBalance Image Attribute

Custom Color Seftings.

] ——{save Current Setings as

Setting 1

General 2
Halftane _/ Resolution 3
Ao v 500dpi v
4 e shck oral et
B ———[istinguish Thin Lines
6 ——FrureBiack Apply to 8
7 ——Hdruscmy Auto ~
1 2 e [ 7] Ato Trapping
Restore Defaults. 13

Cancel

Help

Universal Print 2 (Post Script)

o
Universal PS3
Setting ? X
Basic  ColorBalance Image Attribute
Custom Color Settings
] ——{Isave Current Settings as
Setting 1
General 2
Halftone: _/ Resolution: 3
Ao v 500dpi v
5 e[| Distinguish Thin Lines
6 —— A rureBiack Apply to: 8
7 e 7] Plire Gray Auto v
O ——— [ Black Overprint Apply to: 10
Text & Graphic
1 1 e[ ] PostSeript Overprint
12 ———[] Auto Trapping
Restore Defaults 13

Name

Beschreibung

1 | Aktuelle Einstellungen
speichern unter

Speichert die Einstellungen als benutzerdefinierter Dokumenttyp. Wenn Sie die
Markierung vom Kontrollkdstchen entfernen, wird der benutzerdefinierter
Dokumenttyp wieder auf einen undefinierten Status zurlickgesetzt. Sie kdnnen
bis zu 20 eigene Einstellungen definieren.

Hinweis

Name

Tipp

gespeichert.

Bildeinstellung

Geben Sie den Namen fiir die Einstellungen ein.

Wahlen Sie die Bildeinstellung, die verwendet werden soll.

Dieses Kontrollkastchen ist nur verfligbar, wenn Sie die Druckertreibereigenschaften im Ordner [Gerdte und
Drucker (Devices and Printers)] aufrufen. Sie kdnnen diese Einstellung nicht durchfiihren, wenn Sie die
Druckereigenschaften aus dem Dialogfeld [Drucken (Print)] der Anwendung aufrufen.

Die Standardnamen ([Allgemein (General)], Foto (Photograph)], [Prasentation (Presentation)], [Liniengrafik
(Line Art)] oder [Erweitert (Advanced)]) kdnnen nicht tiberschrieben werden, selbst wenn Sie diese Namen
verwenden. Die Einstellungen werden als neuer benutzerdefinierte Dokumenttyp mit dem festgelegten Namen

2 | Halbton

Bestimmt, wie Halbtone gedruckt werden.
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Name Beschreibung

3 | Auflosung Zum Einstellen der Auflosung.

Hinweis

* Wenn [Foto (Photograph)] oder [Prasentation (Presentation)] als [Bildqualitatstyp (Image Quality Type)]
unter [Bildqualitat (Image Quality)] ausgewabhlt sind, steht [1.200 dpi] nicht zur Verfligung.
* Die Funktion [Automatische Uberfiillung (Auto Trapping)] ist fiir den Druck mit [1.200dpi] nicht verfiigbar.

Tipp
[1.200dpi]
* Kleine Buchstaben, Abbildungen und feine Linien kdnnen geglattet gedruckt werden.
* 600 dpi wird wegen der besseren Qualitat fiir den Druck von Fotos empfohlen.
* 1.200 dpi dauert aufgrund der hohen Datenmenge wesentlich langer als der Druck mit 600 dpi.

4 | Schwarzfir alle Texte Der gesamte Text, aulRer weilde Schrift, wird in Schwarz gedruckt.

Diese Funktion ist nur fiir folgende Druckertreiber verfiigbar.

e Universal Printer 2 (PCL)
* Universal Printer 2 (PostScript)

5 | Diinne Linien trennen Zur besseren Unterscheidung diinner Linien.
6 | Reines Schwarz Fur alle schwarzen Bereiche wird schwarzer Toner verwendet.
7 | Reines Grau Fir alle Graustufenbereiche wird schwarzer Toner verwendet.

Die Option Reines Grau ist nur verfligbar, wenn die Option [Reines Schwarz (Pure Black)] aktiviert ist.

8 | Anwenden auf Wahlen Sie, wie die Funktionen verwendet werden.

9 | Schwarz uiberdrucken Zum Drucken von schwarzem Text liber einen vollfarbigen Hintergrund. Dies
verhindert Liicken zwischen Text und Hintergrundbild sowie
Farbabweichungen.

Diese Funktion ist nur fiir folgende Druckertreiber verfiigbar.

* Universal Drucker 2 (PostScript)
¢ Universal PS3

10 | Anwenden auf Wahlen Sie, wie Schwarz tiberdrucken verwendet werden soll.

* Text — Wahlen Sie dies, um schwarzen Text deckend uiber den farbigen
Hintergrund zu drucken.

e Text & Grafik — Wahlen Sie dies, um schwarzen Text und schwarze Grafik
deckend iiber einen farbigen Hintergrund zu drucken.

Diese Funktion ist nur fiir folgende Druckertreiber verfiigbar.

* Universal Printer 2 (PostScript)
¢ Universal PS3

11 | PostScript Uberdrucken Wahlen Sie dies, wenn Sie ein bestehendes Objekt in der Anwendung

Uberdrucken wollen.
Diese Funktion ist nur fiir den Universal PS3 Druckertreiber verfligbar.
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Name

Beschreibung

12

Automatisch Uberfiillen

Wahlen Sie diese Einstellung, um die Uberfiillungsfunktion zu aktivieren. Dies
verhindert, dass bei einem Druckversatz der Papierhintergrund sichtbar wird.
Zwei nebeneinander liegende Farben werden leicht Giberlappend gedruckt, so
dass der Druckversatz nicht mehr auffallt.

Hinweis

Diese Funktion ist verflighbar, wenn im Register [Basis(Basic)], unter [Farbe (Color)] die Position [Auto], [Farbe
(Color)] oder [Zweifarbig (Twin Color)] im Druckertreiber ausgewahlt ist.

13

[Standard wiederherstellen
(Restore Defaults)]

Klicken Sie hier, um die Bildeinstellungen der Registerkarte [Basis (Basic)]
wieder auf Standardwerte zu setzen.
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QO Einstellung: Registerkarte [Farbbalance (Color Balance)]

Auf der Registerkarte [Farbbalance (Color Balance)] kdnnen Sie folgende Funktionen festlegen. Sie konnen den
Farbwert justieren, indem Sie den Rollbalken bewegen oder die Tasten links und rechts davon driicken.

Setting ? X
Basic  Color Balance | Image Attribute 1
| " o 4
All Colors: | ——
| —
Each Color 2
Cyan: 4 4
0 < >
Magents: 4 SR
0 < >
Yellow 4 4
0 < >
Black 4 O
0 < >
| 3
[ Detai
Restore Defaults 4
B
Name Beschreibung

1 | Alle Farben

Zum Anpassen der Druckdichte fiir alle Farben.

2 | Einzelfarbe

Um Farben separat zu justieren.

3 | Detail

Zur detaillierte Dichtejustage jeder Farbe. Klicken Sie auf [Bearbeiten (Edit)], um
im Dialogfeld [Farbbalance Detail (Color Balance Detail)] die Intensitat jeder
Farbe einzustellen.

4 | [Standard wiederherstellen
(Restore Defaults)]

Klicken Sie hier, um die Bildeinstellungen der Registerkarte [Farbbalance (Color
Balance)] wieder auf Standardwerte zu setzen.
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QO Einstellung: Registerkarte [Bildattribute (Image Attribute)]

Auf der Registerkarte [Bildattribute (Image Attribute)] konnen Sie folgende Funktionen festlegen. Sie konnen den
Farbwert justieren, indem Sie den Rollbalken bewegen oder die Tasten links und rechts davon driicken.

Setting

Basic  Color Balance Image Attribute

Contrast:

7

o

+ I

1] < >
Brightness:

s — y

0 < 2
Background

d % 4

0 < >

Saturation

-4
0 <

Use Sharpness Fil
rl %

(Restore Defaults)]

Cancel Help
Name Beschreibung

1 | Kontrast Zum Einstellen des Druckkontrastes.
2 | Helligkeit Zum Einstellen der Druckhelligkeit.
3 | Hintergrundanpassung Zum Einstellen der Hintergrundhelligkeit.
4 | Sattigung Zum Einstellen der Farbsattigung.
5 | Scharfefilter verwenden Wahlen Sie dies, um den Scharfefilter anzuwenden.

Fiir den Druck mit [1.200 dpi] ist der Scharfefilter nicht verfiigbar.
6 | [Standard wiederherstellen | Klicken Sie hier, um die Bildeinstellungen der Registerkarte [Bildattribute

(Image Attribute)] wieder auf Standardwerte zu setzen.
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QO Einstellung: Registerkarte [Erweitert (Advanced)]

Auf der Registerkarte [Erweitert (Advanced)] konnen Sie folgende Funktionen festlegen.
Aktualisieren der Daten des Farbprofils. Bei aktivierter SNMP-Kommunikation Zwischen System und Computer
klicken Sie auf [Jetzt aktualisieren (Update Now)], um aktualisierte Daten des Farbprofils zu erhalten.

Setting ? X

Basic  ColorBalance Image Attribute  Advanced

(®) Source/Printer Profies 1
2 Source Profiles Printer Profile
RGB SULI[CEIPI'UﬁhEZ =4 Destination Profile: 5
Printer's Default £ ) -| | Printer’s Default w
3 1
& | CMYK Source Profile: Rendering Intent: 6
9’| Printers Defaut v Printer's Defaut v
Apply to Device Color Only 4
() Customized RGB Profile 7
Printer's Default
Restore Defaults Update Now e 9
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Name

Beschreibung

1 | Quelle/Druckerprofile

Wabhlen Sie dies, wenn Quellprofile und Druckerprofile angewendet werden
sollen.

2 | RGB Quellprofil

Wahlt das RGB Quellprofil.

3 | CMYK Quellprofil

Wahlt das CMYK Quellprofil.

4 | Nur auf Systemfarbe
anwenden

Wahlen Sie dies, wenn die im Bild eingebetteten Farbprofile Prioritat erhalten
sollen.

5 | Zielprofil

Wahlt das Zielprofil.

6 | RenderingIntent

Mit dieser Option wahlen Sie die Farbraumkonvertierung fiir die Druckausgabe
aus.

* Drucker Voreinstellung — Die Farbraumkonvertierung erfolgt mit dem
Standardprofil des Druckers.

* Perzeptiv — Dies ist empfehlenswert flir Fotos.

* Relativ Farbmetrisch — Es kdnnen mehr Originalfarben erhalten bleiben als
bei [Perzeptiv (Perceptual)].

» Sattigungserhaltend — Dies ist empfehlenswert, wenn lebhafte Farben
wichtiger sind als exakte Reproduktion. Die ist niitzlich fiir Diagramme.

Absolut Farbmetrisch — Die Originalfarben kdnnen beibehalten werden,
selbst auf Farbpapier.

7 | Benutzerdefiniertes RGB
Profil

Wahlen Sie dies, um ein benutzerdefiniertes RGB-Profil zu verwenden.

8 | [Standard wiederherstellen
(Restore Defaults)]

Klicken Sie hier, um die Bildeinstellungen der Registerkarte [Erweitert
(Advanced)] wieder auf Standardwerte zu setzen.

9 | [Jetzt aktualisieren (Update
Now)]

Klicken Sie hier, um die neuesten Profildaten vom System zu erhalten und die
bestehenden zu aktualisieren. Dies ist nur moglich, wenn die SNMP-
Kommunikation mit dem System aktiviert ist.

Hinweis

[Druckervoreinstellung (Printer’s Default)] ist die Standardeinstellung fiir das RGB Quellprofil, CMYK Quellprofil,
Zielprofil und Rendering Intent. Wenn Sie [Druckervoreinstellung (Printer’s Default)] wahlen, erfolgt die
Farbraumkonvertierung entsprechend dem Standardprofil (das Standardprofil wird im Menti [Setup], Untermeni
[ICC Profil (ICC Profile)] im Administratormodus von TopAccess eingestellt).
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M [Effekt (Effect)] Register

Enthalt Druckoptionen, die dem Druckjob Effekte verleihen, wie zum Beispiel Wasserzeichen, Druck mit
Uberlagerungsdatei, Drehen, Spiegeln und Negativdruck.

S.121 “Wasserzeichen hinzufiigen und bearbeiten”

S.122 “Mehrfache Bildiiberlagerung”

(] Printing Preferences X

Basic  Finishing Paper Handling Image Quality Effect | Others Templates

Print Job: Watermark 1
] Hormal Print ~ E None -
Add. Edit Delete
Brint on First Page Only
Print on Each Page
Overiay image: 2
[#] s 5
Detais Delete
Print Over the Document
Ad Print on Each Page
JJJw 23 JJJw.z 3 [ Rotate 180 Degrees
g [ Mirror 4

Seftings.

Profile:
[ Smart print for mixed size: & orientation document

None -
Save Profile Delete

Rules Based Printings.

Restore Defautis

Cancel Apply Help

Name Beschreibung

1 | Wasserzeichen Mit dieser Option wahlen Sie das Wasserzeichen, um es zu aktivieren oder zu
bearbeiten. Die folgenden Einstellungen, auRer [Kein (None)], sind Standard-
Wasserzeichen, die im Druckertreiber registriert wurden. Es kdnnen bis zu

15 neue Wasserzeichen hinzugefiigt werden.

¢ [Hinzufiigen (Add)]

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um ein neues Wasserzeichen zu erstellen. Wenn Sie auf [Hinzufligen (Add)]
klicken, wird das Dialogfeld [Wasserzeichen (Watermark)] angezeigt.
S.121 “Wasserzeichen hinzufiigen und bearbeiten”

¢ [Bearbeiten (Edit)]

Wahlen Sie ein Wasserzeichen aus der Liste und klicken Sie darauf, um es zu bearbeiten. Wenn Sie auf
[Bearbeiten (Edit)] klicken, wird das Dialogfeld [Wasserzeichen (Watermark)] angezeigt.
S.121 “Wasserzeichen hinzufiigen und bearbeiten”

¢ [Loschen (Delete)]

Wahlen Sie ein [Wasserzeichen (Watermark)] aus der Liste und klicken Sie darauf, um es zu [6schen.

Hinweis

Die Standard-Wasserzeichen kdnnen geloscht werden, sind dann aber nicht mehr wieder herstellbar.

Nur auf erster Seite drucken

Das Wasserzeichen wird nur auf die erste Seite des Dokuments gedruckt.

Auf jeder Seite drucken

Das Wasserzeichen wird auf jede Seite gedruckt. Das Wasserzeichen wird auch auf jede verkleinerte Seite
gedruckt, je nach Einstellung von [Anzahl von Seiten pro Blatt (Number of pages per Sheet)]. Ist diese
Einstellung deaktiviert, wird bei mehreren Seiten pro Blatt das Wasserzeichen nur einmal pro Blatt gedruckt.
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Name Beschreibung

Bildliberlagerung Hiermit wahlen Sie das Bild fiir die Bilduberlagerung aus. Diese Funktion
ermdglicht Ihnen, ein Bild als Hintergrund eines Druckauftrags zu drucken,
wahrend Wasserzeichen nur aus Text bestehen konnen.

Hinweis

* Wenn [Bildiiberlagerung (Overlay Image)] gemeinsam mit der N-auf Funktion benutzt wird, wird die
Bildiiberlagerung auf dem gesamten Blatt gedruckt, unabhangig der eingestellten Anzahl Seiten pro Blatt.

* Die Uberlagerungsdatei und alle Dokumente, die Sie damit iiberlagern méchten, miissen mit denselben
Werten fiir GroRe, Farbmodus und Ausrichtung erstellt werden.

Tipp
Wenn Sie ein Uberlagerungsbild fiir Inren Auftrag verwenden méchten, miissen Sie zunichst eine
Uberlagerungsdatei erstellen. Sie kdnnen ein Uberlagerungsbild mit einer Vielzahl von Anwendungen erstellen
und es dann als Uberlagerungsdatei drucken. Sie kdnnen den Druck in Uberlagerungsdatei im Dialogfeld
[Druckauftrag] aktivieren.

* [Details]
Klicken Sie darauf, um das Uberlagerungsbild nur auf einer definierten Seite oder auf ungeradzahligen oder
geradzahligen Seiten einzufligen. Wenn Sie auf [Mehrfache Bildiiberlagerung (Multiple Overlays)] im Fenster
[Bildiiberlagerung (Overlay Image)] klicken, erscheint das Dialogfeld [Mehrfache Bildliberlagerung (Multiple
Overlays)].
S.122 “Mehrfache Bildiiberlagerung”

¢ [Loschen (Delete)]

Klicken Sie hier, um das ausgewahlte Uberlagerungsbild zu l6schen.

Hinweis

[Kein (None)] und [Mehrfache Bildiiberlagerung (Multiple Overlays)] kdnnen nicht geldscht werden.

* Uber das Dokument drucken
Die Uberlagerungsdatei wird iber das gedruckte Dokument gedruckt.

¢ Auf jeder Seite drucken
Das Uberlagerungsbild wird auf jeder unter [Anzahl von Seiten pro Blatt (Number of pages per Sheet)] oder
[Broschiire (Booklet)] eingestellten Seite gedruckt.

Um 180 Grad drehen Wahlen Sie diese Funktion, um das Bild zu drehen.

Die Einstellungen [Um 180 Grad drehen (Rotate 180 Degrees)] und [Druck f. gemischte Dok.formate &

Dok.ausrichtung (Smart print for mixed size & orientation document)] kénnen nicht gleichzeitig genutzt
werden.

Spiegeln Wahlen Sie diese Funktion, um das Bild zu spiegeln.

Diese Funktion ist nur fiir folgende Druckertreiber verfiigbar.
* Universal Printer 2 (PostScript)

Negativ/Positiv Wahlen Sie diese Funktion, um ein Negativbild zu drucken.

* Die Option [Negativ/Positiv (Negative/Positive)] ist nur verfligbar, wenn im Auswahlfenster [Farbe (Color)] die
Position [Schwarzweil (Black and White)] ausgewahlt ist.

* Diese Funktion ist nur fiir folgende Druckertreiber verflighar.
- Universal Printer 2 (PostScript)
- Universal PS3
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Name

Beschreibung

6 | Druck fiir gemischte Dok.
Formate & Ausrichtungen

Zur Anpassung der Ausrichtung gedruckter Dokumente, wenn Dokumente mit
unterschiedlicher GroRe und Ausrichtung gedruckt werden.

Wahlen Sie dieses Kontrollkdstchen, wenn Originale in folgenden Kombinationen vorkommen:
* A4-Grofle/Hochformat und A3-GréRe/Querformat

A4-GrofRe/Querformat und A3-GrolRe/Hochformat

Ledger-GroRe/Hochformat und Ledger-Gréfie/Querformat

Letter-GroRe/Querformat und Ledger-GroRe/Hochformat

B5-Grofte/Hochformat und B4-GroRe/Querformat

B5-Grofte/Querformat und B4-GrofRe/Hochformat

16K-GroRe/Hochformat und 8K-GroRe/Querformat

16K-GroRe/Querformat und 8K-GroRe/Hochformat

Wenn [Um 180 Grad drehen (Rotate 180 Degrees)] ausgewahlt ist, ist diese Funktion deaktiviert.
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0 Wasserzeichen hinzufiigen und bearbeiten

Wenn Sie auf [Hinzufiigen (Add)] oder [Bearbeiten (Edit)] klicken, erscheint das Dialogfeld [Wasserzeichen
(Watermark)] und Sie kénnen neue Wasserzeichen erstellen oder ausgewahlte Wasserzeichen bearbeiten.

‘Watermark X
Caplion 2
[I |
3 Font Name: Style: —
MS Pl ~  |Regular ~
Font Size: 5
: pt (8-300)
Color. 6
W Gray | Browse.
1 ——— roston Angle
REaA b« > !
e + 3 = *
k¥ N e
89@4 as Outling 8 9
11— |restorc Defauls| anf 10
Name Beschreibung
1 | Position Wahlen Sie dies, wenn Sie die Position des Wasserzeichens anpassen wollen.
2 | Bildunterschrift Geben Sie den Text lhres Wasserzeichens ein.
3 | Font-Name Wahlt einen Font aus, der fiir den Wasserzeichentext verwendet werden soll.
4 | Stil Wahlt den Schriftstil flir den Wasserzeichentext aus.
5 | FontgroRe Geben Sie die Schriftgrofe fuir das Wasserzeichen ein.
6 | Farbe Legen Sie die Farbe fiir den Wasserzeichentext fest. Ist die von lhnen
gewlinschte Farbe nicht in der Liste enthalten, klicken Sie auf [Durchsuchen
(Browse)], um eine neue Farbe hinzuzufiigen.
* Diese Option ist nur fiir Farbsysteme (Farb-Multifunktionssysteme) verfiigbar.
* Diese Option ist deaktiviert, wenn unter der Registerkarte [Basis (Basic)] im Auswahlfenster [Farbe (Color)]
die Position [Schwarzweil (Black and White)] ausgewahlt ist.
7 | Winkel Geben Sie einen Winkel fiir die Drehung des Wasserzeichen-Textes ein.
8 | Deckend Wabhlen Sie diese Option, um das Wasserzeichen deckend zu drucken.
9 | Als Umriss zeichnen Wahlen Sie diese Einstellung, um nur den Umriss des Wasserzeichens zu
drucken.
10 | Transparent Wahlen Sie diese Einstellung, um transparent zu drucken.
11 | Standard wiederherstellen | Klicken Sie hier, um die Einstellungen im Dialogfeld [Wasserzeichen
(Watermark)] wieder auf Standardwerte zuriickzusetzen.
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O Mehrfache Bildiiberlagerung

In diesem Dialogfeld kdnnen Sie auswahlen, welches Uberlagerungsbild auf welche Seite gedruckt werden soll.

Multiple Overlays X
1 —— Overlay Images:
r— Master Setting 1 Setting 1 Setting 2 .
Page: Page:
Al
Even
Odd
Setting 3 Setting 4
Page: Page: 5
4 Master Setting 2
Even Setting 5 Setting 6
Odd Page: Page:
Select setting to clear: 6
Master Setting 1 + Clear 7
Restore Defaults 8
0K Cancel Help
.
Name Beschreibung

1 | Uberlagerungsbild

Die registrierten Uberlagerungsbilder werden als Miniaturbilder angezeigt.
Wahlen Sie das gewiinschte Bild.

Tipp

Sie kdnnen das Miniaturbild direkt mittels Drag & Drop auf die gewiinschte Uberlagerungsgruppe ziehen
(Master-Einstellung 1/2 oder Einstellungen 1/2/3/4/5/6). Befindet sich in der Gruppe bereits ein
Uberlagerungsbild, wird es liberschrieben.

2 | [V] (Master Einstellung)

Dies legt die gewahlte Uberlagerungsdatei fiir das Feld [Master Einstellung
(Master Setting)] fest. Sie kdnnen zwischen [Master Einstellung 1 (Master Setting
1)] und [Master Einstellung 2 (Master Setting 2)] wechseln, indem Sie darauf
klicken.

3 | [V] (Einstellung)

Dies legt die gewahlte Uberlagerungsdatei fiir das Feld [Einstellung (Setting)]
fest. Sie kdnnen zwischen [Einstellung 1 (Setting 1)], [Einstellung 2 (Setting 2],
[Einstellung 3 (Setting 3)], [Einstellung 4 (Setting 4)], [Einstellung 5 (Setting 5)]
und [Einstellung 6 (Setting 6)] wechseln, indem Sie darauf klicken.

4 | Master Einstellung 1/2

Bestimmt, ob das ausgewdhlte Uberlagerungsbild auf alle Seiten, auf die
geradzahligen Seiten oder die ungeradzahligen Seiten angewendet werden soll.

Hinweis

* Wenn sich bestimmte Seiten mit der Master-Einstellung liberschneiden, haben [Gerade (Even)] oder
[Ungerade (Odd)] Prioritat liber die Einstellung [Alle (All)].

* Wenn sich die beiden Einstellungen [Master Einstellung (Master Setting)] und [Einstellung (Setting)]
liberschneiden, hat [Einstellung (Setting)] Prioritat.

5 | Einstellung 1/2/3/4/5/6

Bestimmt, ob das ausgewéhlte Uberlagerungsbild auf Seitenzahlen angewendet
werden soll. Definieren Sie mehrere Seiten mit Komma, wie “1, 3, 5”. Definieren
Sie einen Bereich mit Bindestrich wie “6-10”.

Bei widerspriichlichen Einstellungen der Seiten hat immer die aktuelle Einstellung Prioritat.

6 | Zu loschende Einstellung
auswahlen

Zur Auswahl der Uberlagerungsbild-Einstellung fiir die Léschung.

7 | [Loschen (Clear)]

Loscht das unter [Zu l6schende Einstellung wahlen (Select setting to clear)]
ausgewahlte Uberlagerungsbild-Einstellung.

122 Druckertreiber Funktionen




Name

Beschreibung

[Standard wiederherstellen
(Restore Defaults)]

Klicken Sie hier, um die Einstellungen im Dialogfeld [Mehrfache
Bilduberlagerung (Multiple Overlays)] wieder auf Standardwerte
zurlickzusetzen.
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H [Andere (Others)] Register

Enthalt Druckoptionen wie Tonersparmodus, benutzerdefinierte PapiergrofRe und so weiter.

=] Printing Preferences x
Basic  Finishing PaperHandling Image Qualty Effsct  Others  Templates
Print Job: EI Qefa.ult Menu Setting: 1
Basic ~ TOPACCES e D)
Toner Save Letterhead Print Made
o
{JDa not Print Blank Pages | ©
- 9% 1 O 0n (For 2-Sided printing only) 5
E ©) On (For all printing}
6 — 2] SHIMP Cammunication SNIAP Settings E= 7
|.||I| L‘? 9
8 Qutput Devices Add Printer —_
10
Custom Paper Size
Letter - ! 10
. - Username (Alias): [ userdl
11 =h2s =23 ‘ ‘
El
Settings.. Department Cade: | |— 12
13 —_— [ Hide Department Cade(Z)
None i Project Code(K): \ |— 14
Save Profile Delete ServerMame: | o ipon - 15
16 Rules Based Printings... Custom Settinas File: Import Export = 17
Restore Defaults
18 Restore All Defaults Vetsion Infermation 19
Cancel Apply Help
.
Name Beschreibung

1 | Standardmenii Einstellung | Wahlen Sie das Standardmenti, das beim Aufrufen der Treibereigenschaften

angezeigt werden soll.

Wenn Sie die Einstellungen unter [Andere (Others)] in einem Anwendungsprogramm vornehmen, sind diese
Einstellungen nur temporar und werden nach Schlieen des Druckertreibers wieder zuriickgesetzt.

Sollen die Einstellungen erhalten bleiben, miissen Sie den Druckertreiber aus dem Ordner [Gerate und Drucker
(Devices and Printers)] aufrufen.

2 | TopAccess (Link) Klicken Sie darauf, um den Webbrowser zu starten und TopAccess aufzurufen.

3 | Tonersparmodus Wahlen Sie diese Einstellung, um im Tonersparmodus zu drucken.

Das Druckbild wird dadurch etwas heller.

4 | Keine leeren Seiten drucken | Wahlen Sie diese Einstellung, um leere Seiten beim Druck zu ignorieren.
Ist der Druck mit Wasserzeichen eingestellt, werden auch leere Seiten
mitgedruckt.

Seiten mit Kopf- oder FuRzeilen werden auch ohne Inhalt gedruckt.

5 | Briefkopf-Druckmodus Zum Drucken definierter Inhalte auf die Vorder- und Riickseite von auf einer
Seite vorbedrucktem Briefpapier.

* Aus: Der Briefkopf-Druckmodus ist ausgeschaltet.

* Ein (Nur 2-seitiger Druck): Der Druckjob wird nur bei 2-seitigem Druck im
Briefkopf-Druckmodus gedruckt.

* Ein (Fiir alle Drucke): Der Druckjob wird bei 1- und 2-seitigem Druck im
Briefkopf-Druckmodus gedruckt.

Die Druckgeschwindigkeit kann sich verringern, wenn [Ein (Fiir alle Drucke) (On (For all printing))] ausgewahlt
ist.

6 | SNMP Kommunikation Dies ermdglicht die SNMP Kommunikation zwischen dem System und Ihrem
Computer, um die Konfigurationsinformationen abzurufen.
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Name Beschreibung

7 | SNMP-Einstellungen Zum Andern oder Priifen der SNMP-Einstellungen.
S.127 “SNMP Einstellungen”

Um [SNMP Einstellungen (SNMP Settings)] festzulegen, miissen Sie die Druckertreibereigenschaften im Ordner

[Gerate und Drucker (Devices and Printers)] aufrufen, aber nicht tiber das Dialogfeld [Drucken (Print)] der

Anwendung.

8 | [Ausgabegerate (Output Zum Wechseln des Drucksystems und zum Aufteilen eines Druckjobs zwischen

Devices)] zwei Systemen (Tandem Druck).

S.130 “Ausgabesysteme (Tandemdruck)”
9 | [Drucker hinzufiigen (Add Zur Suche des e-STUDIO Systems im Netzwerk und zum Hinzufiigen in den

Printer)] [Druckerordner (Printer Folder)].

S.128 “Drucker hinzufiigen”
10 | [Grole eigenes Klicken Sie auf diese Schaltflache, um eigene Papiergrofien zu definieren.

Papierformat (Custom Paper S.129 “GroRe eigenes Papierformat”

Size)]

* Um [GroRe eigenes Papierformat (Custom Paper Size)] festzulegen, miissen Sie die
Druckertreibereigenschaften im Ordner [Gerate und Drucker (Devices and Printers)] aufrufen, aber nicht iber
das Dialogfeld [Drucken (Print)] der Anwendung.

* Zum Festlegen von [GrofRe eigenes Papierformat (Custom Paper Size)] sind Administratorrechte erforderlich.

11 | Benutzername (Alias) Geben Sie je nach Bedarf einen Kurznamen ein, der in den Liste der
vertraulichen und angehaltenen Druckjobs angezeigt werden soll.
Tipp

* Die Voreinstellung fiir [Benutzername (Alias) (User name (Alias))] ist der Name, den der Benutzer fiir die
Systemanmeldung in den Computer eingegeben hat. Wenn Sie den Namen nicht andern, wird der Name fiir
die Systemanmeldung in den Liste der vertraulichen und angehaltenen Druckjobs angezeigt.

* Der Kurzname [Benutzername (Alias) (User name (Alias))] wird nur fiir die Liste der vertraulichen und
angehaltenen Druckjobs genutzt. Fiir alle anderen Listen (Zeitversetzte Drucke/Ungiiltige Drucke) und die
Systemanmeldung, wird immer der vollstandige Benutzername angezeigt.

12 | Abteilungscode Geben Sie den Abteilungscode des Anwenders ein, wenn das System mit
Abteilungscodes verwaltet wird. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihren
Administrator.

13 | Abteilungscode nicht Die Anzeige des Abteilungscode wird ausgeblendet.

anzeigen

14 | Projektcode Zur Eingabe des Projektcodes. Bitte wenden Sie sich fiir den Projektcode an
Ihren Administrator.

15 | Servername Wahlen Sie den LDAP Server, sofern dies erforderlich ist. Offnen Sie hierzu den

Dialog [Kontoeinstellungen (Account Settings)] - [LDAP Server Einstellungen
(LDAP Server Settings)] unter der Registerkarte [Gerateeinstellungen (Device
Settings)].

S.131 “[Gerateeinstellungen (Device Settings)] Register”

Druckertreiber Funktionen 125

N3IXINYA NIDNNANIMNY-SMOANIM SNV



Name

Beschreibung

16

[Importieren (Import)]

Klicken Sie darauf, um benutzerdefinierte Einstellungen (z.B. Vorlage,
Papierformat, Bildqualitat, Wasserzeichen, Uberlagerung, Profile) in den
Druckertreiber zu importieren.

Benutzerdefinierte Einstellungen importieren

* Klicken Sie auf [Importieren (Import)].

* Das Dialogfeld zur Dateiauswahl wird aufgerufen. Wahlen Sie eine Datei (*cfu
fuir Universal Printer 2, *cfp flir Universal PS3) fiir den Import.

* Klicken Sie auf [Offnen (Open)]. Ein Bestatigungsdialog erscheint, wenn die
Datei Giberschrieben wird. Klicken Sie anschlieRend auf [OK].

Um [Importieren (Import)] festzulegen und auszufiihren, miissen Sie die Druckertreibereigenschaften im
Ordner [Gerate und Drucker (Devices and Printers)] aufrufen, aber nicht tiber das Dialogfeld [Drucken (Print)]

der Anwendung.

17

[Exportieren (Export)]

Klicken Sie darauf, um benutzerdefinierte Einstellungen (z.B. Vorlage,
Papierformat, Bildqualitat, Wasserzeichen, Uberlagerung, Profile) in den
Druckertreiber zu exportieren.

Benutzerdefinierte Einstellungen exportieren

¢ Klicken Sie auf [Exportieren (Export)].

* Das Dialogfeld [Speichern unter (Save as)] erscheint. Definieren Sie einen
Dateinamen und das Verzeichnis. Klicken Sie anschlieflend auf [Speichern
(Save)].

Um [Exportieren (Export)] festzulegen und auszufiihren, miissen Sie die Druckertreibereigenschaften im
Ordner [Gerate und Drucker (Devices and Printers)] aufrufen, aber nicht Giber das Dialogfeld [Drucken (Print)]

der Anwendung.

18

[Standard wiederherstellen
(Restore All Defaults)]

Setzt die Einstellungen aller Registerkarten, aufer [Gerateeinstellungen (Device
Settings)], auf Standardwerte.

Hinweis

Zum Andern der Einstellungen unter [Font] und [Geréteeinstellungen (Device Settings)], missen Sie darauf mit
Administratorrechten aus dem Druckerordner zugreifen. Zu Einzelheiten siehe folgende Referenz:
S.131 “[Gerateeinstellungen (Device Settings)] Register”

19

[Version Information]

Klicken Sie darauf, um die Versionsinformationen anzuzeigen.
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L SNMP Einstellungen

SMMP Settings
1 ———— Version:
O3

2 ———— SNMPVIAZ

Community Name:

| private
3 SHMP V3

User [D File:

User Name/Password:

HMAC-MD35
MNone
4 ————Restore Defaults
Cancel
Name Beschreibung
1 | Version Wahlen Sie zunéchst die korrekte SNMP Version fiir Ihr System aus folgenden

Optionen:

* V1/V2 — Wahlen Sie dies, um SNMP V1 und V2 zu aktivieren.

* V3 — Wahlen Sie dies, um SNMP V3 zu aktivieren.

* V1/V2/V3 (nur Dialogfeld [Einstellungen fiir die Erkennung (Discovery
Settings)]) — Wahlen Sie dies, um SNMP V1, V2 und V3 zu aktivieren.

2 | SNMPV1/V2

Community Name— Nur wenn ein anderer Community Name als “private”
(Standardeinstellung) fiir ihr System eingestellt ist, miissen Sie diesen eingeben.

Hinweis

* Um das genutzte System unter einer SNMP V1/V2 Umgebung zu finden, muss der Community Name des
Zielsystems korrekt festgelegt sein. Falls Sie Hilfe bendtigen, wenden Sie sich bitte an lhren Administrator.

* Um einen Community Namen zu dndern, sind Administratorrechte erforderlich. Sie miissen sich mit
Administratorrechten anmelden und die Druckertreiber-Eigenschaften 6ffnen.

3 | SNMPV3

Ist SNMP V3 aktiviert, wahlen Sie bitte die Methode der
Benutzerauthentifizierung.

Benutzer ID Datei — Wahlen Sie diese Option, wenn Sie eine ID-Datei
verwenden. Klicken Sie auf [Durchsuchen (Browse)] und wahlen Sie die Datei.
Benutzername/Kennwort — Wahlen Sie diese Option, wenn Sie Benutzername
und Kennwort verwenden. Wahlen Sie anschlieffend mit der Tastatur unter
folgenden Positionen aus:

* Benutzername

* Authentifizierungsprotokoll
* Authentifizierungskennwort
* Privatspharenprotokoll

* Privatspharenkennwort

Hinweis

Wenn Sie SNMP V3 gewahlt haben, sollten Sie hren Netzwerkadministrator um weitere Unterstiitzung bitten.
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Name

Beschreibung

4 | [Standard wiederherstellen
(Restore Defaults)]

Klicken Sie darauf, um alle Einstellungen zurlick auf die Standardeinstellungen
zu setzen.

QO Drucker hinzufiigen

Discovered Printers X

1 = Discovered Printers
Name Location Model Status

2 —_— Add Information... —_— 3

Available Printer List
4 — V

Cancel Help
Name Beschreibung

1 | Gefundene Drucker

Zeigt die im Netzwerk gefundenen Systeme der e-STUDIO Serie. Sie kdnnen
Name, Standort, Modell und Status priifen.

2 | [Hinzufligen (Add)]

Zum Hinzufiigen der ausgewahlten Drucker in den [Druckerordner (Printer
Folder)].

3 | [Information]

Zur Anzeige von Basisinformationen der ausgewahlten Drucker. Angezeigt
werden Informationen/Fahigkeiten wie Farbdruck, 2-seitiger Druck, Heften,
Kopiergeschwindigkeit, Auflosung und eingelegtes Papier.

4 | Verfligbare Drucker Liste

Anzeige der in [Druckerordner (Printer Folder)] registrierten Drucker der
e-STUDIO Serie.
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O GroRe eigenes Papierformat

Dies ermoglicht das Festlegen einer benutzerdefinierten PapiergroRe. Diese Formate konnen Sie anschlieRend aus
der Formatliste im Register [Basis (Basic)] auswahlen.

Tipp

Die benutzerdefinierte Papiergrofie kann gemeinsam fiir die Universal Printer 2 / Universal PS3 / Universal XPS

Druckertreiber verwendet werden.

Custom Paper Size >
1 —Paper Size List:
Name
CustomPaper(1 3.94 x 5.33 inch
CustomPaper02 3.94 x 5.83 inch
CustomPaper03 3.94 x 523 inch
CustomPaper04 3.94 x 5.23 inch
2 — Add Delete —3

Dialogfeld [GroRe eigenes Papierformat (Custom Paper Size)]

Custom Paper Size e
4 ———Name:
AflLength):
A 3.04 = inches (3.94 - 11.69)
B .

— B(Width): 5

£ a3 : inches (5.83 - 17.00)
(@) inch () mm 6

Ok Cancel

Name

Beschreibung

1 | Formatliste

Wahlen Sie ein Papierformat, das Sie andern mochten.

2 | [Hinzufligen (Add)]

Klicken Sie darauf, um das Dialogfeld [Grofe eigenes Papierformat (Custom
Paper Size)] anzuzeigen.

3 | [Loschen (Delete)]

Zum Loschen und Zuriicksetzen der ausgewahlten PapiergrofRe auf die
Voreinstellungen.

4 Name

Geben Sie einen Namen fiir das Format ein. Diesen Namen kdnnen Sie
anschlieRend aus der Formatliste im Register [Basis (Basic)] auswahlen.

5 | Papierformat

Geben Sie A (Lange) und B (Breite) der Papiergrofie ein.

6 | Einheit

Wahlen Sie die Einheit fiir die Bemaliung aus. Die Standardeinheit hangt von der
Landereinstellung in Windows ab.
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Hinweis

* Zum Speichern einer benutzerdefinierten Papiergrofie miissen entweder A (Lange) oder B (Breite) mind. 7 mm
Unterschied zum Standardformat aufweisen. Ansonsten wird dies vom System als Standardformat interpretiert.

* Ein Format kann nicht erstellt werden, wenn A (Lange) langer als B (Breite) ist. Wahlen Sie zum Drucken derartiger
Dokumente als [Ausrichtung (Orientation)] das [Querformat (Landscape)].

0 Ausgabesysteme (Tandemdruck)

Mit dieser Funktion kénnen Sie einen Job auf zwei Drucksysteme aufteilen.
Dies ist praktisch, wenn Sie einen groRvolumigen Druckjob ausfiihren wollen und zwei e-STUDIO System im Netzwerk

zur Verngung stehen.
Output Devices x

1 ——— Output

(@) Print Job to Selected Devices: 1 -

() Split Job across Selected Devices Auio 3
2 — Selected Devices:

None w1 =

None w1 =
4 ——— [] Always Use This Setting

Cancel Help
Name Beschreibung

1 | Ausgabe Definieren Sie [Druckjob an ausgewahlte Systeme (Print Job to Selected Devices)

oder [Jobaufteilung an ausgewahlte Systeme (Split Job across Selected Devices)].

2 | Ausgewahlte Systeme Wahlen Sie die zwei Systeme und geben Sie die gewlinschte Kopienzahl fiir das

jeweilige System ein.

* Wahlen Sie unter [Ausgewahlte Geréte (Selected Devices)] ein System, das die im Druckjob eingestellten
Druckoptionen unterstiitzt.

- Wahlen Sie ein System das Heften unterstiitzt, wenn der Druckjob dies erfordert.

- Wahlen Sie ein System das Lochen unterstiitzt, wenn der Druckjob dies erfordert.

- Wéhlen Sie ein System mit externem GroRraummagazin, wenn der Druckjob dies erfordert.

- Wahlen Sie ein System das Vollfarb- oder Zweifarbdruck unterstiitzt, wenn der Druckjob dies erfordert.

* Die Systeme unter [Ausgewahlte Gerate (Selected Devices)] miissen im [Druckerordner] registriert sein. Um
ein nicht registriertes System zu verwenden, wahlen Sie [Drucker hinzufligen (Add Printer)] unter [Andere
(Others)] im Druckertreiber.

S.128 “Drucker hinzufligen”

3 | Auto Wenn Sie dieses Kontrollkdstchen markieren, wird die in [Anzahl Exemplare (Total
Copies)] eingestellte Anzahl automatisch gleichmafig zwischen den
Drucksystemen aufgeteilt.

4 | Diese Einstellungimmer | Wenn Sie dieses Kontrollkdstchen markieren, miissen Sie im Wiederholungsfall die
verwenden Einstellung unter [Ausgabesysteme (Output Devices)] nicht mehr vornehmen.

* Falls das ausgewahlte System nicht tiber die im Druckjob eingestellten Funktionen verfiigt, kdnnen Probleme
auftreten.

* Eine Priifung des Abteilungscode wird fiir das ausgewahlte System nicht durchgefiihrt. Auch wenn unter
[Abteilungscode (Department Code)] ein Abteilungscode definiert ist, wird dieser nicht erkannt und die
Abteilungsverwaltung wird nicht ausgefiihrt.
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M [Geradteeinstellungen (Device Settings)] Register

Unter dem Register [Gerdteeinstellungen (Device Settings)] konnen Sie Optionen konfigurieren. Um die installierten

Optionen zu nutzen, miissen Sie diese konfigurieren.

Hinweis

Um Einstellungen im Register [Gerateeinstellungen (Device Settings)] vorzunehmen, miissen Sie die
Druckertreibereigenschaften im Ordner [Gerdte und Drucker (Devices and Printers)] aufrufen. Sie kdnnen diese
Einstellung nicht durchfiihren, wenn Sie die Druckereigenschaften aus dem Dialogfeld [Drucken (Print)] der

Anwendung aufrufen.

o= Properties
General Shaing Ports  Advanced Color Management Securty Device Settings
Model: 1
Option —
Drawers:
Drawer 1,2 8 LCF ~
Finisher:
Saddle Stitch Finisher (2 Trays & 1 Fixed Tray) ~
Hole Punch Unit: 2
2/3 Holes ~
External LCF:
External LCF ~
Inserter Unit
[ Device Settings Retrieval :ut:‘n::cguang e =
7 bt Drawer Settllngs Agcount Settings [ — 4
Update Mgw Customization Customization Server 9
T 5
8§ —— Restore Defaults Version Information 6
Cancel Apply Help
Name Beschreibung
1 | Modell Diese Einstellung bestimmt den Typ lhres Modells.
Wahlen Sie [Universal], um mehrere Drucker mit dem Druckertreiber zu verwenden, da hiermit nur die
gemeinsamen Druckertreiberfunktionen aller Drucker im Netzwerk zur Verfligung stehen.
2 | Option Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die optionalen Komponenten zu wahlen.

3 | [Kassetteneinstellungen
(Drawer Settings)]

Hier werden Papierformat und Papiertyp fiir jede Kassette festgelegt.
S.132 “Kassetteneinstellung”

4 | [Konteneinstellungen
(Account Settings)]

Klicken Sie darauf, um die Benutzerauthentifizierung zu aktivieren/deaktivieren
und die Funktionen vertraulicher Druck und angehaltener Druck zu
beschranken.

S.133 “Konteneinstellungen”

5 | [Anpassung
(Customization)]

Zur Einstellung spezieller Optionen fiir PCL6 oder PostScript oder zum Andern
der Plug-in Einstellungen oder der Druckertreiber-Sprache.

S.135 “Anpassung: Registerkarte [Plug-in]”

S.136 “Anpassung: Registerkarte [Sprache (Language)]”

S.137 “Anpassung: Registerkarte [PDL Einstellungen (PDL Settings)]”
S.138 “Anpassung: Registerkarte [ECO-Einstellung (ECO Setting)]”

6 | [Version Information]

Zeigt das Dialogfeld [Version Information].
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Name Beschreibung

7 | Gerateeinstellungen
Abrufen

Dies ermdglicht die SNMP Kommunikation zwischen dem System und lhrem
Computer, um die Konfigurationsinformationen abzurufen.

Automatisch aktualisieren

Wahlen Sie dies, um die Konfigurationsinformationen automatisch zu
aktualisieren, wenn Sie das Register [Gerdteeinstellungen (Device Settings)]
offnen.

[Jetzt aktualisieren (Update Now)]

Die Konfigurationsinformationen {iber das System werden sofort abgerufen.

Tipp

* Wenn die Verbindung mit diesem Gerat nicht richtig konfiguriert wurde, erscheint die Meldung “Die Adresse
Ilhres Druckers konnte nicht ermittelt werden. Mochten Sie ihn suchen?” wenn Sie auf [Jetzt aktualisieren
(Update Now)] klicken. Wenn diese Meldung angezeigt wird, klicken Sie auf [Ja (Yes)], um nach dem System
zu suchen. Nach dem Abschluss der Suche wird die SNMP-Verbindung eingerichtet.

* Wenn die SNMP-Kommunikation zwischen dem System und lhrem Computer nicht moglich ist und Sie
Einstellungen in der Registerkarte [Gerateeinstellungen (Device Settings)] vornehmen, wird automatisch der
2-seitige Druck aktiviert.

[Standard wiederherstellen
(Restore Defaults)]

Klicken Sie hier, um die Konfiguration des Systems im Meni
[Gerateeinstellungen (Device Settings)] wieder auf die Standardwerte zu setzen.

[Customization Server]

Zum Download und zum Ubernehmen der angepassten Druckeinstellungen von

einem Customization Server.

Tipp
* Hierzu ist es erforderlich ein Paket mit den Anpassungen zu erstellen und auf dem Customization Server zu

speichern.
* Details Uiber die Einstellung eines Customization Servers erhalten Sie von lhrem Kundendiensttechniker.

O Kassetteneinstellung

Drawer Settings - 2
1 —— Paper Size: Paper Type: Aftribute; m—m—
Drawer 1 A4 | |Piin (16-211.bond) ~| |Hone ~
Drayer 2 B4 ~| | Plain (16-211b.bond) ~| |None ~
A4 Piain {16-211b.bond) None
A4 Plain {16-211b.bond) None
LEF. Letter ~ | | Plain (16-21Ip.bond) ~| |None ~
A4 Piain {16-211b.bond) None
A4 Piain {16-211b.bond) None
Bypass Tray: Automatic ~ | |Piain (18-2110.bond) ~ | |Hone ~
4 || Override Application Paper Source Settings
5 e Reestore Defaulls
Cancel
Name Beschreibung

1 | Papierformat Wahlen Sie das Papierformat der Kassetten.

2 | Papiertyp Wabhlen Sie den Papiertyp der Kassetten.

3 | Attribut Wahlen Sie die Papiermerkmale aus. Die Kassette kann dann entsprechend den

Druckeinstellungen gewahlt werden.

4 | Programmeinstellung
Uberschreiben

Wahlen Sie dies, wenn die im Druckertreiber eingestellte Papierquelle, anstelle
der im Anwendungsprogramm eingestellten, verwendet werden soll.

[Standard wiederherstellen
(Restore Defaults)]

Klicken Sie hier, um die Einstellungen im Dialogfeld [Kassetteneinstellungen
(Drawer Settings)] wieder auf Standardwerte zuriickzusetzen.
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O Konteneinstellungen

Tipp
Wenn die SNMP-Kommunikation aktiviert ist, werden folgende Konto-Informationen automatisch vom System
abgerufen.

Account Settings X

1 User Auth
Off [
2 — | Enter the user credentials manualy
3 —SET NaME:
4 —————Domain Name:
LDAP Server Settings — 5
6 ] Private Print Restriction
7 e [ ] Hold Print Restriction
.
Name Beschreibung

1 | Benutzer Authentifizierung | Legt die anzuwendende Authentifizierungsmethode fest. Die Einstellung muss
mit der Ihres Systems libereinstimmen.

2 | Anmeldeinformationen Der Benutzer wird aufgefordert, Benutzername und Kennwort zum Drucken
manuell eingeben einzugeben. Diese Option ist verfiighar, wenn eine der
Authentifizierungsfunktionen unter [Benutzerauthentifizierung (User
Authentication)] ausgewahlt wurde.

Tipp
Diese Option kann mit den folgenden Authentifizierungsfunktionen (MFP Local Authentifizierung, Windows
Domain Authentifizierung, LDAP Authentifizierung) kombiniert werden.

3 | Benutzername Der fiir die Benutzeranmeldung am Computer eingegebene Name wird
angezeigt.
4 | Domain Name Die Domain, zu der das System gehort, wird angezeigt.

5 | LDAP Server Einstellungen Nach Klicken auf diese Taste erscheint das Dialogfeld [LDAP Server
Einstellungen (LDAP Server Settings)]. Diese Option kann nur gewdahlt werden,
wenn unter [Benutzerauthentifizierung (User Authentication)] die [LDAP
Authentifizierung (LDAP Authentication)] eingestellt ist.

S.134 “LDAP Server einrichten”

6 | Beschrankung fiir Aktiviert die Beschrankung fiir vertraulichen Druck.
vertraulichen Druck

7 | Beschrankung fiir Aktiviert die Beschrankung fiir angehaltenen Druck.
angehaltenen Druck

Tipp
Nach Anderungen im Dialogfeld [Konteneinstellungen (Account Settings)] sollten Sie kontrollieren, ob die
Anderungen in den Druckeinstellungen unter [Datei (File)] > [Druckeinstellungen (Printing Preferences)] iibernommen
wurden. Sie kdnnen die gednderten Einstellungen auch in den Druckeinstellungen des Anwendungsprogramms
priifen, wenn Sie Dokumente drucken.

Druckertreiber Funktionen 133

N3IXINYA NIDNNANIMNY-SMOANIM SNV



O LDAP Server einrichten

LDAP Server Settings X
—CETVET Name:

L )
2 — &
3 . ServET Name List:

Name
4 —
5 — | Enforce LDAP Server

E
.
Name Beschreibung

1 | Servername

Geben Sie den Namen des LDAP Servers ein, sofern dies erforderlich ist.

2 | [Hinzufligen (Add)]

Klicken Sie auf diese Taste, um den [Server Name] des LDAP Servers in die
[Server Liste] aufzunehmen.

3 | Server Name Liste

In dieser Liste werden die registrierten LDAP Server angezeigt.

4 | [Loschen (Delete)]

Klicken Sie auf diese Taste, um einen LDAP Server aus [Server Name Liste] zu
[6schen. Wahlen Sie den zu l6schenden Server aus der Auswahlliste und klicken
Sie auf diese Taste.

5 | LDAP Server erzwingen

[LDAP Server erzwingen (Enforce LDAP Server)] kann nur genutzt werden, wenn
nur ein LDAP Server registriert ist. Ist die Einstellung aktiviert, kann der
Authentifizierungsserver automatisch festgelegt werden. Zusatzlich wird das
Dialogfeld [LDAP-Server definieren (Specify LDAP Server)] beim Drucken nicht
mehr angezeigt.
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O Anpassung: Registerkarte [Plug-in]

Sie konnen die Plug-in Einstellung aktivieren und deaktivieren.

Customization ? X
Plug-in  Language PDL Settings ECO Setting

1 —— {7 Paper Handling

2 ————] Image Quality

3 ——— A Effect

4 ——— ] Templates

5 ———{ Add Printer

6 ———{| Tandem Print

7 — Restore Defaults

Cancel Help
Name Beschreibung

1 | Papierverarbeitung Aktiviert die Registerkarte [Papierverarbeitung (Paper Handling)].
S.102 “[Papierhandhabung (Paper Handling)] Register”

2 | Bildqualitat Aktiviert die Registerkarte [Bildqualitat (Image Quality)].
S.108 “[Bildqualitit (Image Quality)] Register”

3 | Effekt Aktiviert die Registerkarte [Effekt (Effect)].
S.118 “[Effekt (Effect)] Register”

4 | Vorlagen Aktiviert die Registerkarte [Vorlagen (Templates)].
S.139 “[Vorlagen (Templates)] Register”

5 | Drucker hinzufiigen Aktiviert die Einstellung [Drucker hinzufiigen (Add Printer)] unter [Andere
(Others)].
S.124 “[Andere (Others)] Register”
S.128 “Drucker hinzufligen”

6 | Tandem Druck Aktiviert die Einstellung [Ausgabesysteme (Output Devices)] unter [Andere
(Others)].
S.124 “[Andere (Others)] Register”

7 | [Standard wiederherstellen | Klicken Sie darauf, um das Register [Plug-in] wieder auf Standardwerte zu

(Restore Defaults)]

setzen.
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O Anpassung: Registerkarte [Sprache (Language)]

Sie konnen die Sprache des Druckertreibers einstellen.

Customization ? x

Plug-in Language PDL Settings ECO Setting

] — Auto ~

2 Restore Defaults

Name Beschreibung
1 | Sprache Hiermit wahlen Sie die verwendete Sprache.
Tipp
[Auto] ist der Standard. Wenn [Auto] eingestellt ist, wird automatisch die in Windows eingestellte Sprache
verwendet.
2 | [Standard wiederherstellen | Klicken Sie darauf, um das Register [Sprache (Language)] wieder auf
(Restore Defaults)] Standardwerte zu setzen.

136 Druckertreiber Funktionen



O Anpassung: Registerkarte [PDL Einstellungen (PDL Settings)]

Customization ? d
Plugin Language FDL Settings ECO Setting

1 ————— Qutput PDL: PCLE ~

2 — | ASCHI

3 _Erint Error Information

4 | | Compress Bitmap

5 | 1 JPEG Compression

Bold level: 6
=] [0.000 - 1.000]
Restore Defaults T
Cancel Help
Name Beschreibung

1 | Ausgabe PDL Hiermit legen Sie die verwendete Druckertreibersprache (PDL) fest. Die
Einstellung kann nur gedndert werden, wenn der Universal Printer 2
Druckertreiber verwendet wird. Die Einstellung ist auf [PostScript] festgelegt,
wenn der Universal PS3 Druckertreiber verwendet wird.

Ist [PostScript] flir den Universal Printer 2 Druckertreiber eingestellt, kbnnen Anwendungsprogramme nicht in
der Einstellung PostScript Pass-Through drucken. Da in diesem Fall PostScript liber das GDI erzeugt wird, steht
nur der RGB-Farbraum zur Verfligung. Damit Anwendungsprogramme in der Einstellung PostScript Pass-
Through drucken konnen, muss der PostScript-Code direkt erzeugt werden, wie zum Beispiel mit dem
Universal PS3 Druckertreiber.

2 | Ausgabeformat Hiermit wéhlen Sie ein Ausgabeformat fiir den PostScript-Druck. Diese
Einstellung ist nur moglich, wenn [PostScript] als [PDL Ausgabe (Output PDL)]
ausgewahlt ist.

Das EPS Format wird gewdhnlich fiir den Bildimport in ein anderes Dokument verwendet. Es wird nur die erste
Seite des Dokuments gedruckt, wenn [Encapsulated PostScript (EPS)] ausgewahlt ist.

3 | Fehlerinformationen Hiermit konnen PostScript-Fehler ausgedruckt werden. Diese Einstellung ist nur

drucken moglich, wenn [PostScript] als [Ausgabe PDL] ausgewahlt ist.

4 | Bitmap komprimieren Hiermit werden komprimierte Bitmaps an das System gesendet. Sie konnen die
Einstellung nur andern, wenn der Universal Printer 2 Druckertreiber genutzt
wird und [PostScript] unter [PDL Ausgabe (Output PDL)] eingestellt ist.

5 | JPEG Komprimierung Hiermit werden komprimierte JPEG-Daten an das System gesendet. Sie kdnnen
die Einstellung nur andern, wenn der Universal Printer 2 Druckertreiber genutzt
wird und [PCL6] unter [PDL Ausgabe (Output PDL)] eingestellt ist.

6 | Konturenstarke Zur Anpassung der Druckstarke von Buchstaben. Der Standardwert ist “0,017”.

Auf einige Fonts hat diese Einstellung keine Auswirkung.
7 | [Standard wiederherstellen | Klicken Sie darauf, um das Register [PDL Einstellungen (PDL Settings)] wieder

(Restore Defaults)]

auf Standardwerte zu setzen.
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O Anpassung: Registerkarte [ECO-Einstellung (ECO Setting)]

Sie konnen das Ausgabegerat wechseln, um Papier zu sparen.

Customization ? *
Plugin Language PDL Seftings ECO Setting
1 | Sflected Device:
Cancel Help
Name Beschreibung
1 | Ausgewahlte Systeme Wahlen Sie das Ausgabegerat, um beim Drucken Papier zu sparen.

* Um das Gerdt wahlen zu kdnnen, muss es im Print Server oder Client Computer hinzugefiigt werden.

* Um das gewahlte Gerdt dem Print Server hinzuzufiigen, muss eine Netzwerkfreigabe erfolgen. Oder Sie wahlen im
Eigenschaftendialog des hinzugefligten Gerats das Register [Sicherheit (Security)] und markieren das
Kontrollkdstchen [Zulassen (Allow)] unter [Drucker verwalten (Manage printers)].

* Wenn ein Gerat im Dialog [Ausgabegerate (Output Devices)] ausgewahlt ist, erscheint der Auswahlbildschirm nicht
mehr vor einem Druckvorgang.

* Falls das ausgewahlte System nicht iber die im Druckjob eingestellten Funktionen verfiigt, konnen Probleme
auftreten.

* Eine Priifung des Abteilungscode wird fiir das ausgewahlte System nicht durchgefiihrt. Auch wenn unter
[Abteilungscode (Department Code)] ein Abteilungscode definiert ist, wird dieser nicht erkannt und die
Abteilungsverwaltung fiir diesen Druckjob nicht ausgefiihrt.

Tipp
Diese Funktion dient zum Wechsel des Ausgabegerats. Die Druck- und PDL-Einstellungen des jeweiligen
Druckertreibers werden fiir die gesendeten Druckjobs verwendet.
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H [Vorlagen (Templates)] Register

Ermoglicht das Speichern hdufig verwendeter Druckoptionen als Profil. Sie kdnnen dieses Profil unter einer
Vorlagentaste speichern. Weiterhin kénnen Sie einstellen, dass bei einem Druckvorgang das Dialogfeld zur Auswahl
der Vorlagentaste automatisch angezeigt wird.

Tipp
Zunachst miissen Sie ein Profil unter einer Vorlagentaste speichern. Zu den Einzelheiten siehe nachfolgende Referenz:
S.74 “Profil speichern”

= Printing Preferences X

Basic Finishing Paper Handling Image Quality Effect Others Templates

[ Number of Copies: 1 = 1

W, Dupler, Staple 82T | Color Booklet Duplex & Staple —

Duplex, Staple & 2in1 Duplex, Staple & Punch 2

3 ———JTemplates Dialog Box Edt.. ———— 4

Caneel Help

Name Beschreibung
1 | Anzahl Kopien Hier kdnnen Sie die Anzahl der Kopien einstellen.
2 | Vorlagentaste Klicken Sie darauf, um das gespeicherte Profil der Vorlagentaste zuzuweisen.
3 | Vorlagendialog Das Dialogfeld [Vorlagen (Templates)] wird zum Drucken automatisch
angezeigt.
4 | [Bearbeiten (Edit)] Zum Bearbeiten der Vorlagentasten.
S.140 “Vorlagen bearbeiten”
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QO Vorlagen bearbeiten

Sie konnen die Einstellungen von Vorlagentasten @ndern.

Edit Templates s
1 ——— profie | BW, Duplex, Staple & 2in1 ~
Select Profile and Template which you want to edit
BW, Duplex, Staple & 2in1 Color Booklet Duplex & Staple -]
123.
LA—
A
L
Duplex, Staple & Zin1
Save Delete 4
.
Name Beschreibung

Profil

Zur Auswahl des unter der Vorlagentaste gespeicherten Profils.

Vorlagentaste

Zur Auswahl der zu bearbeitenden Vorlagentaste.

[Speichern (Save)]

Zum Speichern des unter der Vorlagentaste ausgewahlten Profils.

Hl W N =

[Loschen (Delete)]

Zum Loschen des unter der Vorlagentaste ausgewahlten Profils.

Hinweis

Die unter dem Profil gespeicherten Druckoptionen werden durch Klicken auf [Loschen (Delete)] nicht geldscht.
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B Druckertreiber Hilfe

Klicken Sie auf die Taste [Hilfe (Help)] im Druckertreiber, um die Hilfedatei anzuzeigen.

& m b X
Basic | Fiishing PaperHanding Image Qualty Ffect Others  Templates
Print Job: Original Paper Size:
[-.] |Len¢r|a1fzn1"; v
& Drint Paper Size [ image Scale:
|Same a5 Original size | oo |+ ses-0m)
Paper Source:
o
Paper Type:
Destination:
L
-
3123 3123
Profile: _ Number of Copies: DE (1-999)
No ~ —
=
Save Profile | | Delete | ® Pertrait () Landscape
o
Restore Defaults 233 |color v| [ etsits |

IOKI\MHH*’%
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