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Vorwort

Wir danken Ihnen, dass Sie sich fiir unser Produkt entschieden haben. Dieses Handbuch beschreibt die Installation
der Clientsoftware. Bitte lesen Sie dieses Handbuch, bevor Sie die Funktionen benutzen.

Je nach Modell werden einige Positionen nicht angezeigt oder sind deaktiviert.

B Uber dieses Handbuch

O Symbole in diesem Handbuch

In diesem Handbuch sind wichtige Hinweise durch folgende Symbole gekennzeichnet. Lesen Sie diese Hinweise,
bevor Sie das System benutzen.

Diese Gefahrenstufe weist auf eine potenziell gefahrliche Situation hin, die - wenn sie nicht
/N WARNUNG | behoben wird - tédliche bzw. ernsthafte Verletzungen, erhebliche Schaden oder Feuer im
Geréat oder in seiner Umgebung nach sich ziehen kann.

Diese Gefahrenstufe weist auf eine potenziell gefahrliche Situation hin, die - wenn sie nicht
A\ VORSICHT | behoben wird - geringfligige bis mittlere Verletzungen, Teilschdaden am System oder in seiner
Umgebung sowie Datenverlust nach sich ziehen kann.

Kennzeichnet Informationen, die Sie bei der Bedienung des Systems beachten sollten.
Tipp Beschreibt praktische Tipps zur Bedienung des Systems.

Referenzen, auf denen Sie weitere Hinweise finden kdnnen. Lesen Sie diese Referenzen bei

ay Bedarf.

Q Zielgruppe fiir dieses Handbuch

Dieses Handbuch richtet sich an allgemeine Anwender und an Administratoren.

0 Modellnamen in diesem Handbuch

In diesem Handbuch werden die folgenden Modelle behandelt.

Modellname
e-STUDI0220CS/240CP/339CS/409CS/409CP/509CS
e-STUDIO409AS/449S/479S/479P

QO Bildschirme und Bedienungsvorgange

* Die Abbildungen der Bildschirme und die Bedienungsvorgange fiir Windows beziehen sich auf Windows 10.
In einzelnen Punkten kdnnen die Bildschirminhalte in der Praxis abweichen, da sie vom aktuell verwendeten
Modell, der Systemumgebung, z.B. installierten Optionen, der verwendeten OS-Version und installierten
Applikationen, abhéngig sind.

* Die Abbildungen der Bildschirme in diesem Handbuch wurden in der Papiereinstellung fiir A/B-Format erstellt.
Wenn Sie als Papiereinstellung das LT-Format verwenden, kann die Anordnung der Tasten von Ihrem System
abweichend sein.

0 Ein Installationsdatentrager wird mit dem System ausgeliefert.

In diesem Handbuch werden die Datentrdger zur Installation der Software generell “Installationsdatentrager”
genannt.

Vorwort 3



O Handelsmarken

* Microsoft, Windows, Windows NT sowie die Produktnamen anderer Microsoft-Produkte sind Handelsmarken der
Microsoft Corporation in den USA und weiteren Landern.

* Apple, Macintosh, Mac, Safari und TrueType sind Handelsmarken von Apple Inc.

* Adobe®, Acrobat®, Acrobat Reader® und PostScript® sind Handelsmarken oder eingetragene Warenzeichen von
Adobe Systems Inc.

* Motzilla, Firefox und das Firefox Logo sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von Mozilla
Foundation in den USA und anderen Landern.

* e-STUDIO und e-BRIDGE sind Handelsmarken der Toshiba Tec Corporation.

* Weitere in diesem Handbuch genannte Firmen- und Produktnamen sind Handelsmarken ihrer jeweiligen
Unternehmen.

O Offizielle Namen der Windows Betriebssysteme

* Der offizielle Name von Windows® 10 ist Microsoft Windows 10 Operating System.
* Der offizielle Name von Windows® 11 ist Microsoft Windows 11 Operating System.
* Der offizielle Name von Windows Server® 2012 ist Microsoft Windows Server 2012 Operating System.
* Der offizielle Name von Windows Server® 2016 ist Microsoft Windows Server 2016 Operating System.
* Der offizielle Name von Windows Server® 2019 ist Microsoft Windows Server 2019 Operating System.
* Der offizielle Name von Windows Server® 2022 ist Microsoft Windows Server 2022 Operating System.
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SOFTWARE-LIZENZVEREINBARUNG FUR ENDANWENDER

MIT DER INSTALLATION ODER SONSTIGEN NUTZUNG DIESER SOFTWARE ERKLAREN SIE IHR EINVERSTANDNIS MIT
DEN NACHSTEHENDEN BEDINGUNGEN (SOFERN NICHT EINE BESONDERE LIZENZ VOM ANBIETER DER ANWENDBAREN
SOFTWARE BEREITGESTELLT WIRD, DA IN DIESEM FALL DIESE SEPARATE LIZENZ GILT). WENN SIE DIESE
BEDINGUNGEN NICHT AKZEPTIEREN, DURFEN SIE DIESE SOFTWARE NICHT INSTALLIEREN ODER BENUTZEN UND
MUSSEN SIE UNVERZUGLICH AN DEN ORT ZURUCKBRINGEN, AN DEM SIE SIE ERHALTEN HABEN.

LIZENZERTEILUNG:

Dies ist ein rechtsgiiltiger Vertrag zwischen lhnen, dem Endbenutzer (“Sie”) und Toshiba Tec Corporation (“TTEC”).
Diese Software, die Schriften (Fonts, einschlieSlich der diversen Ableitungen dieser Fonts) und die begleitende
Dokumentation (“Software”) werden gemaf den Bestimmungen in der vorliegenden Vereinbarung fiir die Nutzung
auf dem TTEC-Multifunktionssystem lizenziert, auf der sie installiert werden (“System”). Das Urheberrecht und
weitere Rechte des geistigen Eigentums, Name und Eigentum der Software sind geschiitzt und gehdren TTEC und
ihren Lieferanten. TTEC ist nicht verantwortlich fiir die Installation und/oder die Verwendung dieser Software und fiir
die mit dieser Software erhaltenen Ergebnisse. Sie konnen eine Kopie der Software in der installierten Version auf
einem einzigen System nutzen und diirfen die Software nur fiir den Zweck kopieren, um sie auf einem einzigen
System nutzen zu kdnnen. Alle Kopien der Software unterliegen den Bestimmungen der vorliegenden
Lizenzvereinbarung. Folgendes ist Ihnen sowie von lhnen beauftragten oder mit lhrer Zustimmung handelnden
Personen verboten: modifizieren, adaptieren, fusionieren, libersetzen, dekompilieren, deassemblieren oder
zurilickentwickeln der Software. Sie diirfen diese Software nur gemaf den Bestimmungen dieser Lizenz benutzen.
Ihnen wird das geistige Eigentum an der Software nicht iibertragen, und das uneingeschrankte Eigentum verbleibt bei
TTEC und ihren Lieferanten. Der Quellcode der Software wird nicht an Sie lizenziert. Sie diirfen den Copyright-
Vermerk der Software nicht dndern, [6schen, etc. (auch nicht auf Kopien). Sie werden rechtlich fiir
Urheberrechtsverletzungen, unberechtigte Ubertragung, Reproduktion oder Nutzung der Software zur
Verantwortung gezogen.

GULTIGKEIT:

Diese Lizenz bleibt in Geltung, bis sie von TTEC geklindigt wird oder bis Sie eine der Bestimmungen dieser
Vereinbarung nicht einhalten. Bei Beendigung dieser Lizenzvereinbarung verpflichten Sie sich, alle Kopien der
Software zu vernichten. Sie kdnnen diese Lizenz jederzeit kiindigen, indem Sie die Software und alle Kopien
vernichten.

GEWAHRLEISTUNGSAUSSCHLUSS:

Diese Software wird “IM ISTZUSTAND” ohne jegliche ausdriickliche oder implizierte Garantie, auch nicht fiir
implizierte Gewahrleistung fiir die Vermarktbarkeit, Eignung fiir einen bestimmten Zweck, fiir den Rechtstitel oder die
Nichtverletzung von Rechten Dritter bereitgestellt. TTEC schlief3t jegliche Haftung fiir die Qualitat und die Leistung
der Software aus. Wenn sich die Software als schadhaft erweist, sind Sie (und nicht TTEC) fiir die kompletten Kosten
der Wartung, Reparatur oder Schadensbehebung verantwortlich. TTEC gewahrleistet nicht, dass die in der Software
enthaltenen Funktionen Ihren Anspriichen entsprechen oder dass der Betrieb der Software unterbrechungs- und
fehlerfrei sein wird.

AKTUALISIERUNG UND EINSTELLUNG:
TTEC kann, uneingeschrankt, eine Aktualisierung der Software vornehmen oder diese einstellen.

DRITTANBIETERSOFTWARE:

In einigen Fallen sind Softwareprodukte Dritter in der Software (inklusive kiinftiger Aktualisierungen oder
verbesserter Versionen) enthalten. Fiir die Bereitstellung dieser Drittanbietersoftware gelten unterschiedliche
Lizenzbestimmungen, die vom Hersteller oder Lieferanten der Drittanbietersoftware in einer separaten
Lizenzvereinbarung oder in Form von Readme-Dateien (oder Dateien, die mit Readme-Dateien vergleichbar sind)
festgelegt sind. Wenn Sie die Drittanbietersoftware benutzen, miissen Sie die in der separaten Lizenzvereinbarung,
etc., genannten Bestimmungen einhalten. Aufier den Bestimmungen der Drittanbietersoftware miissen Sie die in
dieser Lizenzvereinbarung festgelegten Bestimmungen einhalten.

HAFTUNGSBESCHRANKUNG:

UNTER KEINEN UMSTANDEN HAFTEN TTEC ODER IHRE LIEFERANTEN FUR SCHADEN AUS KONTRAKT, DELIKT ODER
ANDEREM GRUND (MIT AUSNAHME VON KORPERVERLETZUNGEN ODER TODESFALL AUFGRUND VON
FAHRLASSIGKEIT VON TTEC ODER IHREN LIEFERANTEN), AUCH NICHT FUR ENTGANGENEN GEWINN, DATENVERLUST,
ENTGANGENE KOSTENEINSPARUNGEN ODER ANDERE BEGLEIT-, SONDER- ODER FOLGESCHADEN AUFGRUND DER
NUTZUNG ODER UNMOGLICHKEIT DER NUTZUNG DER SOFTWARE, AUCH WENN TTEC ODER IHRE LIEFERANTEN UBER
DIE MOGLICHKEIT DES EINTRITTS SOLCHER SCHADEN IN KENNTNIS GESETZT WURDE, SOWIE NICHT FUR
DRITTANSPRUCHE.
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DURCH US REGIERUNG EINGESCHRANKTE RECHTE:

Die Software wird mit EINGESCHRANKTEN RECHTEN geliefert. Nutzung, Vervielfaltigung und Weitergabe durch die
Regierung der USA unterliegt den Beschrankungen gemaf Unterabsatz (b)(3)(ii) oder (c)(i)(ii) der Klausel iiber Recht
an technischen Daten und Computersoftware in 252.227-7013 oder 52.227-19 (c)(2) der FAR des DOD, i.d.g.F.

ALLGEMEIN:

Sie diirfen diese Lizenz oder die Software nicht in Sublizenz vergeben, vermieten, verpachten, weitergeben oder
Ubertragen. Jeder Versuch einer Sublizenzvergabe, Vermietung, Verpachtung, Weitergabe oder Ubertragung von
Rechten, Pflichten oder Auflagen gemal dieser Vereinbarung ist null und nichtig. Sie erklédren sich einverstanden,
dass Sie nicht beabsichtigen und auch nicht konkret vorhaben, diese Software, einschlieflich Kopien der Software
oder technischer Daten, die in der Software oder den Datentragern enthalten sind, oder ein direktes Produkt davon,
an ein Land zu liefern oder (direkt oder indirekt) zu {ibertragen, fiir das von der japanischen Regierung, der Regierung
der USA oder eines anderen malgeblichen Landes ein Verbot erlassen wurde. Dieser Lizenzvertrag unterliegt
japanischem Recht oder nach freier Wahl eines Lieferanten von TTEC, der in einen Rechtsstreit aufgrund dieses
Vertrages einbezogen wird, dem Recht des Landes, das im Einzelfall vom jeweiligen Lieferanten von TTEC bestimmt
wird. Wenn eine Bestimmung oder ein Teil dieser Lizenzvereinbarung als ungesetzlich, ungiltig oder nicht
durchsetzbar erkannt wird, bleiben die restlichen Bestimmungen aufrecht.

SIE ANERKENNEN, DASS SIE DIESEN LIZENZVERTRAG GELESEN HABEN UND SEINE BESTIMMUNGEN VERSTEHEN. SIE
SIND EINVERSTANDEN, SICH AN SEINE BESTIMMUNGEN GEBUNDEN ZU FUHLEN. SIE SIND DARUBER HINAUS
EINVERSTANDEN, DASS DIESER LIZENZVERTRAG ZWISCHEN IHNEN UND TTEC UND IHREN LIEFERANTEN ALLE
ANGEBOTE ODER VORHERIGEN VERTRAGE MUNDLICHER ODER SCHRIFTLICHER ART BZW. JEGLICHE ANDERE
KORRESPONDENZ ZUM VERTRAGSGEGENSTAND DIESES LIZENZVERTRAGES AUSSER KRAFT SETZT.

Lieferant/Hersteller ist Toshiba Tec Corporation, 1-11-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-8562, Japan

SIE ANERKENNEN WEITERHIN DIE FOLGENDEN BESTIMMUNGEN UND BEDINGUNGEN DER SOFTWARE DRITTER, DIE
SIE MIT DEM DRUCKER UND DER DRUCKERPATRONE NUTZEN.

BITTE LESEN SIE DAS FOLGENDE SORGFALTIG DURCH, BEVOR SIE DIESE SOFTWARE INSTALLIEREN ODER DIESES
PRODUKT NUTZEN: INDEM SIE DIE SOFTWARE ODER DIESES PRODUKT NUTZEN, ERKLAREN SIE SICH MIT ALLEN
BEDINGUNGEN UND KONDITIONEN DIESER SOFTWARE-GEWAHRLEISTUNGSBESCHRANKUNG UND DER
LIZENZVEREINBARUNGEN EINVERSTANDEN. FALLS SIE NICHT ZUSTIMMEN; DURFEN SIE DIE SOFTWARE NICHT
INSTALLIEREN, KOPIEREN, DOWNLOADEN ODER DAS PRODUKT ANDERWEITIG NUTZEN. WENN SIE DEN
BEDINGUNGEN DIESER SOFTWARE-GEWAHRLEISTUNGSBESCHRANKUNG NICHT ZUSTIMMEN, GEBEN SIE DAS
PRODUKT BITTE UNVERWENDET FUR EINE VOLLSTANDIGE KOSTENERSTATTUNG ZURUCK. WENN SIE DIESE
SOFTWARE ODER DIESES PRODUKT ZUR NUTZUNG DURCH DRITTE INSTALLIEREN, SICHERN SIE HIERMIT ZU DIE
BENUTZER DARUBER ZU INFORMIEREN, DASS SIE DURCH DIE NUTZUNG DIESER SOFTWARE ODER DES PRODUKTS
DIESE BEDINGUNGEN ANERKENNEN.

FIRMWARE UPDATES

FIRMWARE-UPDATES KONNEN DRUCKEREINSTELLUNGEN VERANDERN UND DAZU FUHREN, DASS NACHGEAHMTE
UND/ODER NICHT AUTORISIERTE PRODUKTE, ZUBEHOR, VERBRAUCHSMATERIALIEN (WIE TONER UND TINTEN),
SOFTWARE ODER SCHNITTSTELLEN NICHT MEHR FUNKTIONIEREN.

DRUCKER-NUTZUNGSVEREINBARUNG

Bitte vor dem Offnen lesen: Durch Offnen dieses Pakets, die Installation der Drucksoftware oder die Nutzung der darin
enthaltenen Produkte erkladren Sie sich mit diesen Vertragsbedingungen einverstanden: Dieser Drucker ist so
konstruiert, dass er nur mit dem Originalverbrauchsmaterial des Herstellers funktioniert und Sie stimmen zu, fir
diesen Drucker nur das Originalverbrauchsmaterial des Herstellers zu verwenden. Die im Drucker installierten
Verbrauchsmaterialien unterliegen der Einschrankung, dass sie nur einmal verwendet und zur Wiederaufbereitung
oder zum Recycling nur an den Hersteller zurilickgesandt werden konnen. Verbrauchsmaterialien, die Sie ohne
Einschrankung nutzen konnen, sind tiber den Originalhersteller erhaltlich und kénnen von Ihnen oder einem
Drittanbieter wiederaufbereitet werden und stellen das einzige alternative Verbrauchsmaterial fiir diesen Drucker
dar.
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VERBRAUCHSMATERIAL-NUTZUNGSVEREINBARUNG

Bitte vor dem Offnen lesen: Durch Offnen dieser Verpackung, erklaren Sie sich mit diesen Vertragsbestimmungen
einverstanden. Die enthaltenen Verbrauchsmaterialien: (1) werden zu einem Sonderpreis verkauft, der auf lhrem
Einverstandnis beruht, die Verbrauchsmaterialien nur einmal zu verwenden und die Verbrauchsmaterialien nach ihrer
Verwendung zur Wiederaufbereitung oder zum Recycling nur an den Originalhersteller zuriickzugeben; und (2)
werden nach Erreichen der vom Hersteller festgelegten Lebensdauer nicht mehr funktionieren (eine gewisse Menge
Toner kann noch enthalten sein, wenn der Austausch erforderlich ist). Verbrauchsmaterialien ohne die Bestimmung
der Einmalnutzung sind lGber den Originalhersteller erhéltlich. Wenn Sie diese Bestimmungen nicht akzeptieren,
geben Sie die ungeoffneten Verbrauchsmaterialien wieder an die Verkaufstelle zuriick.

SOFTWARE-LIZENZVEREINBARUNG:

Diese eingeschrankte Gewahrleistungs- und Lizenzvereinbarung der Software (“Software-Lizenzvereinbarung”) ist ein
rechtsverbindlicher Vertrag zwischen lhnen (als natiirliche oder juristische Person) und dem Entwickler des von lhnen
erworbenen Drucksystems (“Lizenzgeber”) sofern lhr lizenziertes Produkt oder Softwareprogramm nicht anderweitig
einer schriftlichen Software-Lizenzvereinbarung zwischen lhnen und dem Lizenzgeber oder seinen Lieferanten
unterliegt, und regelt die Nutzung eines auf dem lizenzierten Produkt installierten oder in Verbindung mit dem
lizenzierten Produkt bereitgestellten Softwareprogramms. Der Begriff “Softwareprogramm” umfasst
maschinenlesbare Anweisungen, audiovisuellen Inhalt (z.B. Bilder und Aufzeichnungen) und damit in Verbindung
stehende Medien, gedruckte Materialien und elektronische Dokumentationen, unabhangig davon, ob in das
Lizenzprodukt eingebunden, mit dem Produkt vertrieben oder zur Verwendung mit dem Produkt vorgesehen.
Lieferanten des Lizenzgebers gelten als Drittbeglinstigte dieser Vereinbarung.

1. GEWAHRLEISTUNGSBESCHRANKUNG FUR DIE SOFTWARE. Der Lizenzgeber gewahrleistet, dass die Medien (z.B.,
Diskette oder Compact Disk), auf denen die Software ausgeliefert wird, sofern vorhanden, bei normalem
Gebrauch keine Materialfehler und Herstellungsmangel aufweist. Die Garantiezeit betragt neunzig (90) Tage und
beginnt mit dem Datum der Auslieferung der Software an den Endbenutzer. Diese eingeschrankte
Gewdbhrleistung gilt nur flir Medien des Softwareprogramms, die neu vom Lizenzgeber, einem autorisierten
Wiederverkaufer oder Handler erworben wurden. Sollte sich herausstellen, dass das Medium nicht dieser
eingeschrankten Gewahrleistung entspricht, wird der Lizenzgeber das Softwareprogramm ersetzen.

2. AUSSCHLUSS UND EINSCHRANKUNG DER GEWAHRLEISTUNG. BIS ZUM DURCH GELTENDES GESETZ MAXIMAL
GULTIGEN UMFANG STELLEN DER LIZENZGEBER UND ZUGEHORIGE HANDLER DAS SOFTWAREPROGRAMM IN DER
VORLIEGENDEN FORM OHNE MANGELGEWAHR UND AUSDRUCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIEN
BEREIT, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRANKT AUF TITEL, NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN,
MARKTGANGIGKEIT UND EIGNUNG FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK SOWIE AUF VIRENFREIHEIT, IN BEZUG AUF
DAS SOFTWAREPROGRAMM. DER LIZENZGEBER UBERNIMMT KEINERLEI VERANTWORTUNG FUR DIE QUALITAT
DES SOFTWAREPROGRAMMS UND GEWAHRLEISTET NICHT, DASS DAS SOFTWAREPROGRAMM FUR EINEN
BESTIMMTEN ZWECK GEEIGNET IST, FUR DEN SIE ES MOGLICHERWEISE ERWORBEN HABEN, SOFERN DIES IN
DIESEM GEWAHRLEISTUNGSAUSSCHLUSS NICHT ANDERS DARGELEGT IST.

Diese Vereinbarung muss in Zusammenhang mit bestimmten rechtlichen Vorschriften gelesen werden, die von
Zeit zu Zeit gelten kdnnen und moglicherweise Gewahrleistung oder Bedingungen implizieren, die dem
Lizenzgeber Verpflichtungen auferlegen, die nicht ausgeschlossen oder gedndert werden kdnnen. Sofern
derartige Vorschriften gelten, beschrankt der Lizenzgeber hiermit soweit moglich jegliche Haftung fiir VerstoRe
gegen diese Vorschriften auf eine der folgenden: Ersatz des Softwareprogramms oder Erstattung des fiir das
Softwareprogramm bezahlten Kaufpreises bzw. Erstattung von flinf US-Dollar (oder dem Equivalent in
Landeswahrung), je nachdem, welcher Betrag hoher ist.

Das Softwareprogramm enthalt méglicherweise Internetlinks zu anderen Softwareanwendungen und/oder
Websites, die von Dritten gehostet und betrieben werden, die nicht mit dem Lizenzgeber in Verbindung stehen.
Sie bestatigen und erkennen an, dass der Lizenzgeber nicht verantwortlich ist fir die Art des Hostings, der
Leistung, des Betriebs, der Wartung oder des Inhalts von derartigen Softwareanwendungen und/oder Websites.
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3. BESCHRANKUNG VON ANSPRUCHEN. BIS ZUM MAXIMAL DURCH GELTENDES RECHT ZULASSIGEN UMFANG IST
JEGLICHE HAFTUNG DES LIZENZGEBERS UNTER DIESER SOFTWARELIZENZVEREINBARUNG AUF DEN FUR DAS
SOFTWAREPROGRAMM BEZAHLTEN PREIS UND FUNF US- DOLLAR (ODER ENTSPRECHENDER WERT IN
LANDESWAHRUNG) BESCHRANKT, JE NACHDEM WELCHER BETRAG HOHER IST. IHR EINZIGER ANSPRUCH GEGEN
DEN LIZENZGEBER IM FALLE EINER STREITIGKEIT IM RAHMEN DIESER SOFTWARELIZENZVEREINBARUNG
BESCHRANKT SICH DARAUF, DASS SIE EINEN DIESER GENANNTEN BETRAGE ZURUCKERHALTEN UND BEI
BEZAHLUNG DIESES BETRAGS DER LIZENZGEBER VON JEGLICHER WEITEREN VERPFLICHTUNG UND
HAFTBARKEIT AN SIE ENTBUNDEN UND ENTLASTET WIRD.

UNTER KEINEN UMSTANDEN SIND DER LIZENZGEBER, SEINE LIEFERANTEN, TOCHTERUNTERNEHMEN ODER
WIEDERVERKAUFER HAFTBAR FUR JEGLICHE BESONDERE, ZUFALLIG ENTSTANDENE, INDIREKTE,
EXEMPLARISCHE, STRAFBEWAHRTE ODER FOLGESCHADEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRANKT
AUF ENTGANGENE GEWINNE ODER EINNAHMEN, KAPITALVERLUSTE, UNTERBRECHUNGEN DER NUTZUNG ODER
VERLUSTE JEGLICHER ART, UNRICHTIGKEITEN VON ODER SCHADEN AN DATEN ODER AUFZEICHNUNGEN,
ANSPRUCHE DRITTER ODER SCHADEN AN IMMOBILIEN ODER SACHVERMOGEN, FEHLENDEM DATENSCHUTZ) IN
VERBINDUNG MIT DEM SOFTWAREPROGRAMM; EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRANKT AUF SCHADEN, DIE
AUF (a) VERWENDUNG ODER NICHTVERWENDBARKEIT DES SOFTWAREPROGRAMMS, (b) DIE BESCHAFFUNG VON
ERSATZSOFTWARE ODER (c) DEN NICHT AUTORISIERTEN ZUGRIFF AUF ODER DIE ANDERUNG IHRER INHALTE
ZURUCKZUFUHREN SIND, UNGEACHTET DER ART DES ANSPRUCHS, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT
BESCHRANKT AUF GEWAHRLEISTUNGS- ODER VERTRAGSBRUCH, UNERLAUBTE HANDLUNGEN
(EINSCHLIESSLICH FAHRLASSIGKEIT ODER VORSATZ) SELBST WENN DEM LIZENZGEBER, SEINEN HANDLERN,
TOCHTERUNTERNEHMEN ODER WIEDERVERKAUFERN DIE MOGLICHKEIT SOLCHER SCHADEN BEKANNT WAR.
SOWIE FUR JEGLICHE ANSPRUCHE IHRERSEITS, DIE AUF ANSPRUCHEN DRITTER BERUHEN, MIT AUSNAHME DES
UMFANGS, IN DEM DIESER AUSSCHLUSS DES SCHADENSERSATZES ALS NICHT GESETZMASSIG FESTGESTELLT
WIRD. DIE GENANNTEN BESCHRANKUNGEN GELTEN AUCH, WENN DIE OBEN AUFGEFUHRTEN MASSNAHMEN
IHREN WESENTLICHEN ZWECK VERFEHLEN.

EINIGE RECHTSORDNUNGEN GESTATTEN DEN AUSSCHLUSS BESTIMMTER GEWAHRLEISTUNGEN ODER DIE
BESCHRANKUNG BZW. DEN AUSSCHLUSS DER HAFTUNG FUR ZUFALLIG ENTSTANDENE SCHADEN ODER
FOLGESCHADEN NICHT. EVENTUELL TREFFEN EINIGE ODER ALLE DER OBEN GENANNTEN AUSSCHLUSSE ODER
BESCHRANKUNGEN NICHT AUF SIE ZU, UND SIE VERFUGEN MOGLICHERWEISE UBER ANDERE RECHTE.

4. LIZENZGEWAHRUNG. Der Lizenzgeber erteilt Ihnen die folgenden Rechte sofern Sie alle Bestimmungen und
Bedingungen dieser Softwarelizenzvereinbarung einhalten:
a. Nutzung. Sie konnen eine (1) Kopie des Softwareprogramms nutzen. Der Begriff “Nutzung” bezieht sich auf
Speichern, Laden, Installieren, Ausfiihren oder Anzeigen des Softwareprogramms. Die Komponenten des
Softwareprogramms diirfen nicht getrennt und auf mehr als einem Computer genutzt werden. Sie stimmen zu,
das Softwareprogramm weder ganz noch teilweise auf eine Weise auszufiihren, die das Erscheinungsbild von
Marken, Markennamen, Ausstattungsrechten oder Hinweisen auf geistiges Eigentum, die normalerweise auf dem
Computerbildschirm bei Verwendung des Softwareprogramms angezeigt werden, aul3er Kraft setzt, andert,
entfernt, verdeckt, modifiziert oder reduziert.
b. Kopieren. Sie diirfen eine (1) Kopie des Softwareprogramms ausschlieRlich zum Zwecke der Sicherung,
Archivierung oder Installation erstellen, vorausgesetzt, die Kopie enthalt alle Hinweise beziiglich der
Eigentlimerrechte des urspriinglichen Softwareprogrammes. Sie diirfen das Softwareprogramm nicht auf ein
offentliches Netzwerk oder ein Verteilernetzwerk kopieren.

5.  VORBEHALT DER RECHTE. Das Softwareprogramm, einschlieRlich aller Schriftarten, ist urheberrechtlich
geschiitzt und steht in Eigentum des Lizenzgebers und/oder seinen Handlern. Der Lizenzgeber behalt sich alle
nichtausdriicklich in dieser Software-Lizenzvereinbarung gewahrten Rechte vor.

6. FREEWARE. Ungeachtet der Bestimmungen und Bedingungen dieser Softwarelizenzvereinbarung werden die
Teile des Softwareprogramms, die unter 6ffentlicher Lizenz von Drittanbietern (“Freeware”) bereitgestellt
werden, an Sie lizenziert wobei die erhaltene Lizenz den Bestimmungen und Bedingungen der mit der Freeware
gelieferten Softwarelizenzvereinbarung unterliegt, ob in Form einer eigenstandigen Vereinbarung, einer
gepackten Lizenz oder einer elektronischen Lizenzvereinbarung beim Herunterladen oder Installieren. lhre
Nutzung der Freeware wird ganzlich durch die Bestimmungen und Bedingungen einer derartigen Lizenz geregelt.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

EINSCHRANKUNG DES REVERSE ENGINEERING. Sie diirfen das Softwareprogramm nicht bearbeiten,
entschlusseln, zurlickentwickeln, disassemblieren, neu kompilieren, anderweitig Uibersetzen oder andere dabei
unterstiitzen oder es ihnen erleichtern dies zu tun, aulRer in dem ausdriicklich durch geltendes Gesetz erlaubten
Umfang zum Zweck der Interoperabilitat, Fehlerkorrektur und Sicherheitsliberpriifung. Falls Sie die Rechte dazu
besitzen, miissen Sie den Lizenzgeber schriftlich liber jeden Versuch einer Rekonstruktion, einer
Disassemblierung oder neuen Kompilierung informieren. Sie diirfen das Softwareprogramm nur entschlisseln,
wenn es fiir die rechtméaRige Verwendung des Softwareprogramms erforderlich ist.

UBERTRAGUNG. Sie sind berechtigt, das Softwareprogramm an einen anderen Endbenutzer zu tibertragen. Bei
einer Ubertragung miissen alle Softwarekomponenten, Medien, gedruckten Materialien und diese
Softwarelizenzvereinbarung enthalten sein und Sie diirfen keine Kopien oder Komponenten des
Sofwareprogramms behalten. Die Ubertragung darf nicht indirekt erfolgen, beispielsweise in Kommission. Vor
der Ubertragung muss der Endbenutzer, der das iibertragene Softwareprogramm erhilt, allen Bestimmungen
dieser Softwarelizenzvereinbarung zustimmen. Nach der Ubertragung des Softwareprogramms wird Ihre Lizenz
automatisch beendet. Sie diirfen das Softwareprogramm nur im Rahmen der Bestimmungen dieser
Softwarelizenzvereinbarung vermieten, Unterlizenzen dafiir vergeben oder Rechte daran libertragen.

AKTUALISIERUNGEN. Um ein als Aktualisierung (“upgrade”) gekennzeichnetes Softwareprogramm zu
verwenden, missen Sie zunachst eine Lizenz fiir das urspriingliche Softwareprogramm besitzen, das vom
Lizenzgeber fiir die Aktualisierung festgelegt wurde. Nach der Aktualisierung diirfen Sie das urspriingliche
Softwareprogramm, das als Ausgangsprodukt fiir Ihre Aktualisierung diente, nicht mehr verwenden.

ZUSATZLICHE SOFTWARE. Diese Softwarelizenzvereinbarung gilt fiir Aktualisierungen (“updates”) oder oder
Erweiterungen zum urspriinglichen vom Lizenzgeber bereitgestellten Softwareprogramm, falls der Lizenzgeber
keine anderen Bestimmungen gemeinsam mit der Aktualisierung oder der Erweiterung bereitstellt.

LAUFZEIT. Diese Softwarelizenzvereinbarung tritt mit der Annahme der Bedingungen in Kraft und bleibt giiltig,
solange sie nicht gekiindigt oder abgelehnt wird. Sie konnen diese Lizenz jederzeit ablehnen oder kiindigen,
indem Sie alle Kopien dieses Softwareprogramms sowie alle Modifizierungen, Dokumentationen und angefiigten
Bestandteile in jeglicher Form oder wie anderweitig hierin beschrieben, vernichten. Der Lizenzgeber darf die
Lizenz kiindigen, falls Sie die Bestimmungen dieser Softwarelizenzvereinbarung nicht einhalten. Bei einer
derartigen Kiindigung stimmen Sie zu, alle Kopien des Softwareprogramms mit allen Modifizierungen,
Dokumentationen und angefligten Bestandteilen in jeglicher Form zu vernichten.

STEUERN. Sie stimmen zu, dass Sie fiir die Bezahlung samtlicher Steuern verantwortlich sind, einschlief3lich,
aber nicht beschrankt auf die Besteuerung von Waren, Dienstleistungen und personliches Eigentum, die aus
dieser Softwarelizenzvereinbarung oder der Nutzung dieses Softwareprogramms resultieren.

VERJAHRUNG. Eine sich aus dieser Softwarelizenzvereinbarung ergebende Klage muss von beiden Parteien
innerhalb von zwei Jahren nach Klagegrund eingereicht werden, sofern dies nach geltendem Recht nicht anders
geregelt ist.

GELTENDES RECHT. Wenn Sie dieses Produkt in einem Land erworben haben, das Mitglied der Europaischen
Union ist, regeln die Gesetze dieses Landes die Auslegung dieser Softwarelizenzvereinbarung und alle sich
daraus ergebenden Anspriiche, unabhangig von den Rechtsgrundsatzen einer anderen Gerichtsbarkeit. Wenn Sie
dieses Produkt in einem anderen Land erworben haben, regeln die Gesetze des Commonwealth of Kentucky,
Vereinigte Staaten von Amerika, die Auslegung dieser Softwarelizenzvereinbarung und aller sich daraus
ergebenden Anspriiche, unabhangig von den Rechtsgrundsatzen eines anderen Staates. Das Abkommen der
Vereinten Nationen zu Vertragen tber den internationalen Warenhandel wird ausgeschlossen.

STAATLICHE ENDBENUTZER. Das Softwareprogramm und zugehdorige Dokumentationen sind “Handelsgiiter”
wie in 48 C.F.R. 2.101, “Computersoftware” und “Dokumentation zu kommerzieller Computersoftware” definiert,
wo immer diese Begriffe in 48 C.F.R. 12.212 oder 48 C.F.R. 227.7202 verwendet werden. In Ubereinstimmung mit
48 C.F.R.12.212 oder 48 C.F.R. 227.7202-1 bis 227.7207-4 werden Lizenzen zu “Kommerzieller Computersoftware”
und “Dokumentation zu kommerzieller Computersoftware” fiir US-Behorden als Endnutzer (a) nur als
Handelsgiiter und (b) nur mit jenen Rechten zur Verfligung gestellt, die allen anderen Endnutzern gemaf den
Bestimmungen dieser Lizenzvereinbarung gewahrt werden.

SOFTWARE-LIZENZVEREINBARUNG FUR ENDANWENDER 9



16.

17.

18.

19.

20.

21.

EINWILLIGUNG ZU VERARBEITUNG UND DATENUBERMITTLUNG. Sie erkldren sich damit einverstanden, alle
geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten, einschlieflich, aber nicht beschrankt auf Gesetze zur Erhebung
und Verwendung personenbezogener Daten. Sie stimmen zu, dass der Lizenzgeber, zugehorige
Tochterunternehmen und Bevollméchtigte Daten (einschlieRlich personenbezogener Daten) sammeln und
verwenden diirfen, die Sie bereitstellen oder vom Softwareprogramm im Zusammenhang mit (i) von lhnen
angeforderten Dienstleistungen in Verbindung mit dem Softwareprogramm, (ii) der Aktivierung von Funktionen
oder vom Lizenzgeber bereitgestellten Diensten oder (iii) der Durchfiihrung beliebig anderer Dienstleitungen im
Zusammenhang mit dem Softwareprogramm, wenn Sie und der Lizenzgeber diese vereinbart haben. Der
Lizenzgeber erklart, diese Daten nur insoweit zu verwenden, als dies fiir die Bereitstellung solcher
Dienstleistungen oder der Funktionalitdt des Softwareprogramms erforderlich ist. Sie erkldren, dass der
Lizenzgeber gemal dieser Vereinbarung Zugriff auf personenbezogene Daten erhélt oder (a) Einwilligungen der
betroffenen Personen und/oder (b) sonstige Berechtigungen oder Genehmigungen erhalten wird, die im
Zusammenhang mit der Verarbeitung der personenbezogenen Daten gesetzlich vorgeschrieben sind. Sie
erklaren sich einverstanden, dass der Lizenzgeber Ihre Informationen gemaR den Bestimmungen in diesem
Abschnitt zur weiteren Verarbeitung an die Vereinigten Staaten oder andere Lander Gbermitteln darf.

EXPORTBESCHRANKUNGEN. Sie diirfen (a) das Softwareprogramm oder ein direktes Produkt davon nicht unter
Missachtung geltender Ausfuhrgesetze erwerben, versenden, libertragen bzw. direkt oder indirekt erneut
exportieren und (b) die Verwendung des Softwareprogramms nicht zu Zwecken erlauben, die durch solche
Ausfuhrgesetze verboten sind, einschlielRlich, aber nicht beschrankt auf die Verbreitung nuklearer, chemischer
oder biologischer Waffen.

ELEKTRONISCHER VERTRAGSABSCHLUSS. Sie und der Lizenzgeber vereinbaren, diesen Softwarelizenzvertrag in
elektronischer Form abzuschlieRen. Dies bedeutet, durch das Herunterladen, Installieren und/oder Verwenden
des Softwareprogramms erkennen Sie an, dass Sie den Bestimmungen und Bedingungen dieser
Softwarelizenzvereinbarung zustimmen und dies mit der Absicht tun, einen Vertrag mit dem Lizenzgeber zu
“unterzeichnen”.

GESCHAFTSFAHIGKEIT UND -BERECHTIGUNG. Sie erklaren fiir den Fall, dass Sie dieser Lizenzvereinbarung
zustimmen, dass Sie volljahrig sind und ggf. von IThrem Arbeitgeber oder Auftraggeber ordnungsgemaR befugt
sind, diesen Vertrag einzugehen.

GESAMTE VEREINBARUNG. Diese Softwarelizenzvereinbarung (einschlieRlich samtlicher Anhdnge und
Erganzungen zu dieser Softwarelizenzvereinbarung, die im Softwareprogramm enthalten sind) stellt die
vollsténdige Vereinbarung zwischen Ilhnen und dem Lizenzgeber beziiglich des Softwareprogramms dar. Sofern
hierin nichts anderes festgelegt ist, ersetzt diese Softwarelizenzvereinbarung alle vorher oder gleichzeitig
geschlossenen miindlichen oder schriftlichen Abmachungen, Vorschlage und Darstellungen im Hinblick auf das
Softwareprogramm oder andere von dieser Softwarelizenzvereinbarung abgedeckte Themen (auRer in dem
Umfang, in dem solche belanglosen Bestimmungen nicht im Widerspruch zu den Bedingungen dieser
Softwarelizenzvereinbarung stehen oder einer anderen schriftlichen Vereinbarung, die Sie und der Lizenzgeber
in Bezug auf Ihre Nutzung des Softwareprogramms unterzeichnet haben). Die Bestimmungen dieser
Softwarelizenzvereinbarung haben Prioritat und gelten auch, falls Richtlinien oder Kundenservice-Programme
des Lizenzgebers den Bestimmungen dieser Softwarelizenzvereinbarung widersprechen.

Ungeachtet des Vorstehenden unterliegt Software von Oracle America, Inc. den nachstehend aufgefiihrten
zusatzlichen Lizenzbestimmungen fiir Oracle America, Inc.-Software.

ZUSATZLICHE LIZENZBESTIMMUNGEN FUR ORACLE AMERICA, INC. SOFTWARE

Drucker mit 10,9 cm (4,3 Zoll), 17,8 cm (7 Zoll) und 25,4 cm (10 Zoll) Touchscreen enthalten von Oracle America,
Inc. lizenziert Software, die den untenstehenden zusatzlichen Bedingungen unterliegt.

Zusatzlich zu den vorstehenden Bestimmungen gelten fiir Oracle America, Inc. (“Oracle”) Software die folgenden
Lizenzbedingungen:

1. Beschrénkungen beziiglich Java-Technologie. Es ist Ihnen untersagt, Klassen zu erstellen, zu modifizieren oder
das Verhalten von Klassen, Schnittstellen oder Unterpaketen zu dandern, die in irgendeiner Weise gemal der
Namenskonvention von Oracle mit “Java”, “Javax”, “Sun” oder dhnlich gekennzeichnet sind.
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2. Handelsmarken und Logos. Sie erkennen an, dass Oracle Eigentiimer der Marke Java und aller Java-
bezogenen Marken, Logos und Symbole einschlieflich der Kaffeetasse und des Herzogs (“Java Marken”) ist und
erklaren sich einverstanden: (a) die Java-Markenrichtlinien unter http://www.oracle.com/us/legal/third-party-
trademarks/index.html einzuhalten; (b) alles zu unterlassen, was fiir die Rechte von Oracle an den Java-Marken
schadigend ist; und (c) Oracle beim Schutz dieser Rechte zu unterstiitzen, einschlieRlich der Ubertragung aller
vom Endnutzer erworbenen Rechte an einer Java-Marke an Oracle.

3. Quellcode. Die Programme kdnnen Quellcode enthalten, der, sofern er nicht ausdriicklich fiir andere Zwecke
lizenziert ist, ausschlieflich zu Referenzzwecken gemafk den Bestimmungen des Endbenutzer-Lizenzvertrags
bereitgestellt wird.

4. Code von Dritten. Zusatzliche Urheberrechtshinweise und Lizenzbestimmungen, die fiir Teile der Programme
gelten, sind in der Date THIRDPARTYLICENSEREADME.txt aufgefiihrt.

5. Geschafltliche Funktionen. Die Nutzung von geschéftlichen Funktionen im gewerblichen oder produktiven
Einsatz erfordern eine separate Lizenz von Oracle. “Geschafltliche Funktionen” sind die Funktionen, die in
Tabelle 1-1 (Geschéfltliche Funktionen in Java SE-Produkteditionen) der Programmdokumentation unter “http:/
/www.oracle.com/technetwork/java/javase/documentation/index.html!” aufgefiihrt sind.

MICROSOFT CORPORATION HINWEISE:

1. Dieses Produkt kann geistige Eigentumsrechte der Microsoft Corporation beinhalten. Die Bestimmungen und
Bedingungen, zu denen Microsoft derartige geistige Eigentumsrechte lizenziert, finden sich auf der Webseite
http://go.microsoft.com/fwlink/?Linkld=52369.

2. Dieses Produkt basiert auf Microsoft Print Schema Technologie. Die Bestimmungen und Bedingungen, zu denen
Microsoft derartige geistige Eigentumsrechte lizenziert, kdnnen Sie auf folgender Webseite finden http://
go.microsoft.com/fwlink/?Linkld=83288.
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Uber die Installationsdatentrager

M Fiir Windows

Inhalt der Installationsdatentrager:

Client Software Installer

[Installationsdatentrager (Install Disc)]:\e-STUDIO\Setup.exe

Dies ist das Setup-Programm zur Installation des Universal Drucker 2 Treibers und weiterer Clientsoftware auf lhren
Computer.

Universal Drucker 2 Treiber

Die Setup-Dateien zur Installation des Universal Drucker 2 Treibers in den jeweiligen Sprachversionen befinden sich in
folgendem Ordner:

Sie kénnen damit den Treiber unter Windows 10 oder hoher / Windows Server 2012 oder héher installieren.
[Installationsdatentrédger (Install Disc)]:\Client\Drivers\UNI\

TOSHIBA Universal Fax

Die Setup-Dateien zur Installation von TOSHIBA Universal Fax in den jeweiligen Sprachversionen befinden sich in
folgendem Ordner:

Sie kdnnen damit den Treiber unter Windows 10 oder hoher / Windows Server 2012 oder hoher installieren.

e FirWindows 32-bit Edition

[Installationsdatentrédger (Install Disc)]:\Client\FAX\32bit\
* FirWindows 64-bit Edition

[Installationsdatentrédger (Install Disc)]:\Client\FAX\64bit\

Telefonbuch
Die Setup-Dateien fiir die Installation des Telefonbuchs befinden in folgendem Ordner:
Sie konnen damit den Treiber unter Windows 10 oder hoher und Windows Server 2012 oder hoher installieren.

¢ Fir Windows 32-bit Edition
[Installationsdatentrager]:\Client\PB\32bit\

¢ Fiir Windows 64-bit Edition
[Installationsdatentrager]:\Client\PB\64bit\

Drucker Netzwerk TWAIN-Treiber
Die Setup-Dateien fiir die Installation des Drucker Netzwerk TWAIN-Treibers befinden in folgendem Ordner:
[Installationsdatentrager]:\Client\NS

TOSHIBA USB Scan Treiber
Die Setup-Dateien fiir die Installation des TOSHIBA USB Scan Treibers befinden in folgendem Ordner:

e Fiir Windows 32-bit Edition
[Installationsdatentrager]:\Client\LS\32bit\

* Fiir Windows 64-bit Edition
[Installationsdatentrager]:\Client\LS\64bit\
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Installer

Mit dem Installationsdatentrager kann folgende Software installiert werden.

Druckertreiber (Druckfunktion)

Der Druckertreiber ist eine Softwareschnittstelle zwischen Anwendungsprogrammen und dem Toshiba
Multifunktionssystem. Das Toshiba Multifunktionssystem wird mit dem Universal Printer 2 (PCL6) Druckertreiber
ausgeliefert. Der Druckertreiber bietet verschiedene Dokumentendruck-, Layout- und Montagefunktionen, die in
vielen anderen Anwendungen normalerweise nicht vorhanden sind.

1HOISY¥34aN

TOSHIBA USB Scan Treiber (Scanfunktion)
Mit dieser Software konnen Sie Originale per USB-Anbindung liber einen Clientcomputer scannen und die Bilder in ein
TWAIN/WIA-konformes Programm laden.

Drucker Netzwerk TWAIN-Treiber (Scanfunktion)
Mit dieser Software kdnnen Sie im System eingelegte Originale von lhrem PC aus scannen und die Bilder in das
TWAIN-kompatible Programm laden.

TOSHIBA Universal Fax (Druckfunktion)

Mit TOSHIBA Universal Fax konnen Sie Sendelisten einrichten und elektronische Dokumente von lhrem Computer aus
an einen oder mehrere Empfanger senden. TOSHIBA Universal Fax lasst sich auf die gleiche Weise nutzen wie ein
herkdmmlicher Drucker, was den Gebrauch schnell und einfach macht.Zusatzlich konnen Sie die Faxeigenschaften
festlegen.

Telefonbuch

Mit dem Telefonbuch kdnnen Sie sehr einfach den Namen des Faxempféangers, Faxnummern und Internetfax-
Adressen (Email-Adressen) hinzufligen und andern. Dieses Dienstprogramm ermoglicht es Ihnen, Faxempfanger zu
verwalten sowie Fax-Empfangernummern und andere Adressdaten im Adressbuch auszuwéahlen und anzuzeigen.
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Hinweise zur Verwendung von Firewall Software

Wenn auf Windows Computern eine Firewall Software verwendet wird, kann dadurch die Installation behindert
werden, da die Firewall die Kommunikation zwischen dem System und dem Computer blockiert.

Priifen Sie daher vor der Installation, ob eine Firewall Software verwendet wird und bitten Sie lhren
Netzwerkadministrator, die entsprechenden Ausnahmeregelungen vorzunehmen.

Fiir folgende Client Software und ausfiihrbare Dateien muss die Netzwerkkommunikation erlaubt sein. Verwenden Sie
diese Information zur Einstellung von Ausnahmeregeln in lhrer Firewall Software.

Individueller Installer: essetup.exe

Software Installer: Setup.exe

Druckertreiber: essetup.exe

TOSHIBA Universal Fax: print32Fax.msi (fir Computer mit Windows 32-bit Edition), print64Fax.msi (fiir Computer
mit Windows 64-bit Edition)

Telefonbuch: fxphbk32.msi (fiir Computer mit Windows 32-bit Edition), fxphbk64.msi (fiir Computer mit Windows
64-bit Edition)

e Fiirden TOSHIBA USB Scan Treiber und den Drucker Netzwerk TWAIN-Treiber miissen die ausfiihrbaren Dateien

der jeweiligen Anwendungsprogramme in der Ausnahmeregelung der Firewall aufgenommen werden.
* Die Ausnahmeregel fiir die jeweiligen Installer kann nach der Installation wieder aufgehoben werden.
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Empfehlenswerte Installation

Fir die Installation des Universal 2 Druckertreibers und anderer Clientsoftware auf einem Windows Computer sollte
die empfohlene Installationsmethode verwendet werden.

Hinweis

Sie miissen sich unter Windows als Administrator anmelden, um die Installation durchzufiihren; dies gewahrleistet
eine korrekte Installation und Deinstallation der Clientsoftware.

1 Legen Sie den Installationsdatentrager in das Laufwerk ein.
Falls der Software-Installer nicht automatisch startet, 6ffnen Sie mit dem Explorer den Installationsdatentrager

und doppelklicken Sie auf “Setup.exe”.

Wahlen Sie [Ich akzeptiere die Lizenzbedingungen (I agree to the terms of the License
Agreement.)] und klicken Sie auf [Weiter (Next)].

Please read the boense agreement canfully,

END USER SOFTWARE LICENSE AGREEMENT ~

INSTALLING OR OTHERWISE USING THIS SOFTWARE PRODUCT CONSTITUTES YOUR ACCEPTANCE
OF THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS (UNLESS A SEPARATE LICENSE IS PROVIDED BY THE
SUPPLIER OF APPLICABLE SOFTWARE IN WHICH CASE SUCH SEPARATE LICENSE SHALL APPLY). IF
[YOU DO NOT ACCEPT THESE TERMS, YOU MAY NOT INSTALL OR USE THIS SOFTWARE, AND YOU
PROMPTLY RETURN THE SOFTWARE TO THE LOCATION WHERE YOU OBTAINED IT.

[GRANT OF LICENSE:

This s a legal agreement between you, the end-user (“You™), and -,
Thig software, fonts (ndudng therr typefaces) and related documantation (Software’) is bensed for
use with MFP on which it was instalied to the designated device you wse (System} in
sccordance with the terms contained in this License Agreement. The copyright and other intelectual
oroperty rights, tie and ownership of Software is propretary and belonging to TTEC and its

3}”&&:&%%3%%' Agpeement|

nct agree 1o the terms of the License Agreement

L Mlﬁ ]
e M Pights Resorved 2

Wahlen Sie im Sprachmenii eine Sprache, wenn Sie die Anzeigesprache @ndern wollen.

3 Klicken Sie auf [Empfohlen (Recommended)].

Setup will install the Printer driver,
TWAIN Driver, File Downloader, Remote
Scan driver, Fax Driver and
AddressBook Viewer on this computer.

[E] Printer Driver

Fax Driver

Custom Install

47 Scan Utility ‘

@ Access the application site

@ Ooen Admin Folder

@ Ooen Readle File

@ Access "o Web site”
@ Open User's Manual
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Priifen Sie die Liste der Software, die installiert werden soll, wahlen Sie den Port fiir die
Verbindung mit diesem System und klicken Sie auf [Installieren (Install)].

T:l_ R TN L T

The following components are installed.
Please push the browse button to change the product install path_

WY Universal Printer 2
TR Universal Fax
Phonebook
Printer Network TWAIN

Port Selection:

Please select the port for Print or Fax.
(¥ Network/Local Port " USB Port

Product Install Path-

Program Flss' Ciien] Browse
SNMP Settings Cancel
'A“

Klicken Sie auf [Fortsetzen (Continue)] wenn folgende Meldung erscheint.

Message

Devices are not discovered in your network.. To Retry searching for devices, press Refry. To Continue
to use the Default port or Shared Printer, press Continue. To see the method of settlement, press
Information

Retry Information

Zum Fortsetzen der Installation ab Schritt 7 siehe nachfolgende Referenz:
S.35 “Wenn dieses System nicht gefunden wird”
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SNMP-Einstellungen

Sie kdnnen dieses System nicht finden, wenn die SNMP-Einstellung nicht mit der im Dialogfeld [SNMP-
Einstellungen (SNMP Settings)] festgelegten Einstellung libereinstimmt. Priifen Sie die Einstellungen im
Dialogfeld [SNMP Einstellungen (SNMP Settings)] und dndern Sie die Einstellungen bei Bedarf.

Fragen Sie im Zweifelsfall hren Administrator zur Konfiguration dieses Systems.

Wenn SNMP V1 und V2 verwendet werden,

1. Klicken Sie auf [V1/V2], wenn ein anderer Community Name als “private” (Standard) als SNMP Community
Name fiir dieses System festgelegt ist.

2. Andern Sie den SNMP Community Namen.

3. Klicken Sie auf [OK].

SNMP Settings X

Version

@i Cvs Cvipvzis
SHMP Vl/\k'

Community Mame:

| private N

SHMP V3 L%z

User ID File:

User Name, Password:

HMAC-MDS

Mone

i Restore Default i | K Ng Cancel

\E

Zum Andern des SNMP Community Namen siehe nachfolgende Referenz:
S.25 “Wichtiger Hinweis bei Anderung der SNMP Einstellungen”

Wenn SNMP V3 verwendet wird,

1. Klicken Sie auf [V3].

2. Wenn eine ID-Datei fiir die Authentifizierung verwendet wird, klicken Sie auf [Durchsuchen (Browse)], um die
Datei zu wahlen.
Wenn Benutzerinformationen fiir die Authentifizierung verwendet werden, klicken Sie auf [Benutzername/
Kennwort (User Name/Password)], um die Informationen einzugeben.

* Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Administrator, welche Authentifizierung verwendet wird.

* Zum Andern der SNMP Einstellungen siehe nachfolgende Referenz:
S.25 “Wichtiger Hinweis bei Anderung der SNMP Einstellungen”
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5

3. Klicken Sie auf [OK].

SNMP Settings *

Version

Oviwvz ®v3 Ovivans
SHMP Y 1/V2 1

| private

SNMP ¥3
(®) User ID File:
| ‘ I Browse ;

() User Name/Password: %

HMAC-MDS5

Mone

Restore Default OK Cancel

b

*

Fiihren Sie beide oben genannten Einstellungen durch, wenn SNMP V1, V2 und V3 fiir dieses System konfiguriert sind.

Die Liste der gefundenen Drucker wird angezeigt. Wahlen Sie dieses System aus der Liste und

. .
klicken Sie auf [OK].
W
Select an existing printer port from a device on network or select the network printer that can be used by
dlicking the Browse button
Selected printer port P Brows
Devices on Network
Printer Name IP Address SNMP Version Location Printer Type
MFP Vin2
MFP 1 Vin2 | |
<
() Use the following port
SNMP Settings Back oK r Cancel
N2

Der TCP/IP Port ist erzeugt.

Die Installation beginnt.

Tipp

Die Suchzeit ist abhangig von der Systemumgebung.

Klicken Sie auf [Ja (Yes)], wenn dieses System als Standarddrucker genutzt werden soll.

Confirm

Do you want to set the following Printer as Default Printer?
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Klicken Sie auf [Fertig stellen (Finish)], wenn die Installation abgeschlossen ist.
Das Hauptmeni wird angezeigt.

oftware Installer

Em Wil & "™ "

The following components were installed.

v Universal Prnter 2
v i Universal Fax
 Phonebook

o Printer Network TWAIN

Pressing "Printer Settings" changes screen to installed driver settings

Printer Settings Finish [

Tipp

* Das Installationsprogramm fordert Sie moglicherweise auf, den Computer neu zu starten. Wahlen Sie [Ja,
Computer jetzt neu starten. (Yes, | want to restart my computer now.)] und klicken Sie auf [Fertig stellen
(Finish)], um Ihren Computer neu zu starten.

* Wenn Sie auf [Druckereinstellungen (Printer Settings)] klicken, konnen Sie den Druckertreiber und die
Druckereinstellungen konfigurieren, um mit diesem System die Testseite zu drucken oder einen normalen
Druck auszufiihren. Die Einstellung kdonnen Sie auch vornehmen, nachdem Sie auf [Fertig stellen (Finish)]
geklickt haben. Zu den Einzelheiten dieser Einstellung siehe nachfolgende Referenz:
Druckfunktion-Anleitung - AUS WINDOWS ANWENDUNGEN DRUCKEN - Druckertreiber Funktionen

- [Druckeinstellungen 6ffnen (Open Printing Preferences)]: Das Dialogfeld [Druckeinstellungen (Printer
Preferences)] des installierten Druckertreibers wird angezeigt.

- [Testseite drucken (Print Test Page)]: Druckt die Testseite von diesem System.

- [Druckereigenschaften 6ffnen (Open Printer Properties)]: Das Dialogfeld [Druckereigenschaften (Printer
Properties)] wird angezeigt.

- [Zuriick (Back)]: Riickkehr zum Bildschirm nach Abschluss der Installation.

Klicken Sie auf [Beenden (Exit)].
Wenn die Meldung “Wollen Sie den TOSHIBA e-STUDIO Software Installer schlieRen?” erscheint, klicken Sie auf
[Ja (Yes)].
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Wichtiger Hinweis bei Anderung der SNMP Einstellungen

Wenn der SNMP Community Name oder Benutzerinformationen zur Anmeldung auf diesem System genutzt werden,

muss dessen SNMP-Einstellung mit der Einstellung in Ihrem Computer wie unten gezeigt identisch sein, damit
Auftrage normal gedruckt oder gesendet werden kdnnen.
Wenden Sie sich bitte an lhren Administrator.

l Wenn SNMP V1 und V2 fiir dieses System konfiguriert sind

Wenn der TCP/IP Port verwendet wird, muss der SNMP Community Name mit folgenden 3 Einstellungen
Ubereinstimmen.

1.

2.

Dieses System (Beispiel: Read Community “public” und Read Write Community “private” sind eingestellt.)

Dialogfeld [SNMP Einstellungen (SNMP Settings)]

SMNMP Settings x

Version
@iz i3

SNMP V1/v2

Community Mame:

Ovapnzyva

| private |

Die Read Write Community Namen in diesem System und im Dialogfeld [SNMP Einstellungen (SNMP Settings)]
mussen gleich sein.

Wenn ein nicht korrekter Read Write Community Name eingestellt ist, stehen Funktionen wie
Abteilungsverwaltung nicht zur Verfligung.

TCP/IP-Port unter [Port Einstellungen (Port Settings)] im Druckertreiber/Netzwerkfax-Treiber

Configure Standard TCP/IP Port Monitor x

Port Settings

Port Mame: | IP_ |

Printer Mame or [P Address: | |

Protocol

® Raw OLPR

Raw Settings
Port Number: 9100

LPR Settings

LPR Byte Counting Enabled

[/] SNMP Status Enabled

Community Name: | private |

SNMP Device Index: | 1 |

Cansl

Die Read Community Namen in diesem System und im Register [Ports] missen gleich sein.
Der Wert von [SNMP Gerateindex (SNMP Device Index)] in den [Port Einstellungen (Port Settings)] muss auf “1”
gesetzt sein.

* Der Wertvon [SNMP Gerateindex (SNMP Device Index)] in den [Port Einstellungen (Port Settings)] muss auf “1”

gesetzt sein.
Ist dieser “0”, ist keine Kommunikation mit dem System moglich.

* Wenn der SMB-Port genutzt wird, missen die Read Write Community Namen in diesem System und im
Dialogfeld [SNMP Einstellungen (SNMP Settings)] identisch sein.

* Weiterhin miissen die SNMP Einstellungen Ihres Systems und die der auf dem Installationsdatentrager
mitgelieferten Anwendungsprogramme (z.B. Telefonbuch) identisch sein. Sind die Einstellungen
unterschiedlich, stehen diese Anwendungen nicht zur Verfligung.
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Il Wenn SNMP V3 fiir dieses System konfiguriert ist

Die SNMP Einstellungen miissen fiir folgende 2 Einstellungen identisch sein.

1. SNMP V3 Benutzerinformationen in diesem System

2. Dialogfeld [SNMP Einstellungen (SNMP Settings)]

SNMP Settings X

Version
Dz ®v3 Civipang

SNMP V1fv2

| private

SNMP V3
(@) User ID File:
| | E Browse i

() User Name [Password:

HMAC-MD5

None

Restore Default oK Cancel

Die SNMP V3 Benutzerinformationen in diesem System und im Dialogfeld [SNMP Einstellungen (SNMP Settings)]
mussen gleich sein.

Weiterhin miissen die SNMP Einstellungen Ihres Systems und die der auf dem Installationsdatentrager
mitgelieferten Anwendungsprogramme (z.B. Telefonbuch) identisch sein. Sind die Einstellungen unterschiedlich,
stehen diese Anwendungen nicht zur Verfligung.
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Vor der Installation

In diesem Abschnitt finden Sie Hinweise zur Planung einer auf lhre Umgebung angepassten Installation. Lesen Sie
diesen Abschnitt, bevor Sie mit der Installation der Druckertreiber beginnen.

Wenn bereits gleiche Druckertreiber installiert sind

Loschen Sie bitte die bestehenden Druckertreiber, bevor Sie ihn aktualisieren.

S.63 “Druckertreiber deinstallieren”

Wenn Sie einen Druckertreiber durch eine andere Version ersetzen wollen, sollten Sie den bestehenden zunéachst
deinstallieren und danach den Computer neu starten.

H Arten von Druckertreibern

Universal Drucker 2 Treiber — Dies ist ein PCL6 Druckertreiber. Sie kdnnen ihn je nach Anwendungszweck in
verschiedenen Bereichen einsetzen.

H Systemvoraussetzungen
Wenn Sie die Druckertreiber und andere Clientsoftware auf einem Windows-Computer installieren mdchten, gelten
die nachstehenden Systemvoraussetzungen.

* Auflosung der Anzeige
1.024 x 768 Punkte oder héher

* Anzeigefarbe
High Color (16 Bit) oder hoher wird empfohlen

* CPU
Die flir das Betriebssystem erforderliche Umgebung

e Speicher
Abhangig vom Betriebssystem

e Betriebssystem
Windows 10 oder hoher
Windows Server 2012 oder hoher
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H Hinweise zum Installationsvorgang

Installieren Sie die Software entsprechend Ihrer Systemumgebung und der verwendeten Druckmethode.:

Raw TCP/LPR Druck

Dieses Equipment unterstitzt den Raw TCP und LPR Druck liber TCP/IP. Bei bestehender TCP/IP Netzwerkanbindung
ist der Raw TCP/LPR Druck moglicherweise am besten geeignet.

S.30 “Druckertreiber installieren”

Tipp

* Um Uber eine Raw TCP-Verbindung zu drucken, muss im Equipment der Raw TCP-Druckdienst aktiviert und
konfiguriert sein. Fragen Sie Ihren Administrator, ob der Raw TCP-Druckdienst aktiviert ist.

* Um liber eine LPR-Verbindung zu drucken, muss im Equipment der LPD-Druckdienst aktiviert und konfiguriert sein.
Fragen Sie lhren Administrator, ob der LPD-Druckdienst aktiviert ist.

SMB-Druck

Dieses Equipment kann tiber den SMB-Druckeranschluss betrieben und dann in Windows-Netzwerken wie ein
freigegebener Windows-Drucker verwendet werden. SMB-Druck ist die libliche Methode zum Einrichten des Druckers.
SMB-Druck ist aber fiir den Druck groRer Seitenmengen nicht gut geeignet.

S.30 “Druckertreiber installieren”

SMB Druck setzt voraus, dass Sie ein kleines Netzwerk verwenden. Wenn Sie Windows Server 2012 oder héher als
Druckserver nutzen konnen, sollten Sie einen Windows-Druckserver einrichten.

Internet Druck

Um Uiber das Internet an das System zu drucken, kdnnen Sie den IPP-Druck verwenden. Mit dieser Methode kdnnen
Sie lhren Druckauftrag von einem beliebigen Standort aus liber das Internet auf das Equipment senden.

S.58 “IPP-Druck”

Tipp
Um lber eine IPP-Verbindung zu drucken, muss das Gerat mit dem IPP-Druckdienst konfiguriert und an das Internet
angeschlossen sein. Fragen Sie lhren Administrator, ob der IPP-Druckdienst aktiviert ist.
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Druckertreiber installieren

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie die Druckertreiber unter Windows installieren.
Sie konnen die Druckertreiber mit dem Installationsdatentrager installieren.

* Druckertreiber mit dem Installationsdatentrager installieren

Die folgenden zwei Optionen sind verfiigbar:

- Verwenden des Software Installers
Wenn Sie den Installationsdatentrager in Ihr Laufwerk einlegen, startet das Installationsprogramm automatisch.
Dieses Programm erméglicht die Installation der Druckertreiber und anderer Clientsoftware auf einem Windows-
Computer. Verwenden Sie diese Methode, um alles in einem Schritt zu installieren.
S.31 “Druckertreiber mit Software Installer installieren”

- Verwenden der einzelnen Installer
Individuelle Installationsprogramme (essetup.exe) befinden sich auf dem Installationsdatentrager und
ermoglichen die Einzelinstallation des Universal Printer 2 Treibers. Verwenden Sie diese Methode, um nur den
gewiinschten Druckertreiber zu installieren.
S.42 “Druckertreiber mit separaten Installern installieren”
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M Druckertreiber mit Software Installer installieren
Fihren Sie die Installation entsprechend Ihrem Windows Computer durch.

Sie miissen sich unter Windows als Administrator anmelden, um die Installation durchzufiihren; dies gewahrleistet
eine korrekte Installation und Deinstallation der Clientsoftware.

1 Legen Sie den Installationsdatentrager in das Laufwerk ein.
Falls der Software-Installer nicht automatisch startet, 6ffnen Sie mit dem Explorer den Ordner e-STUDIO auf dem
Installationsdatentrager und doppelklicken auf “Setup.exe”.

Wahlen Sie [Ich akzeptiere die Lizenzbedingungen (I agree to the terms of the License
Agreement.)] und klicken Sie auf [Weiter (Next)].

=

Please read the beense agreement carsfuly

END USER SOFTWARE LICENSE AGREEMENT -

[INSTALLING OR OTHERWISE USING THIS SOFTWARE PRODUCT CONSTITUTES YOUR ACCEPTANCE
OF THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS (UPLESS A SEPARATE LICENSE 1S PROVIDED BY THE
[SUPPLIER OF APPLICABLE SOFTWARE IN WHICH CASE SUCH SEPARATE LICENSE SHALL APPLY). IF
fCU DO NOT ACCEPT THESE TERMS, YOU MAY NOT INSTALL OR USE THIS SOFTWARE, AND YOU
MUST PROMPTLY RETURN THE SOFTWARE TO THE LOCATION WHERE YOU OBTAINED IT.

NIYIITIVLSNI SMOANIM dN4 ¥3F1FJLAINONUA

IGRANT OF LICENSE:

This is & lagal agreement betwesn you, the end-user (You™), and (3 7.
This saftware, fonts (induding thex typefaces) and related documentation ("Software™) is koensed for
use with MFP on which it was installed to the designated device you use (System’)} in

sccordance with the termes contained in this License Agréement. The copyright and other intelectual
jproperty rights, tithe and ownership of Software is proprietary and belonging to TTEC and its w

:‘jﬁ]w&!_owwdhmw:

ik agree 10 the tems of the License Agreement

[ran] [
Al Fghts Reserved %2

Wahlen Sie im Sprachmenii eine Sprache, wenn Sie die Anzeigesprache @ndern wollen.

3 Klicken Sie auf [Druckertreiber (Printer Driver)] oder [Benutzerdefinierte Installation (Custom
Install)].

ornware Ins' er
Ver.

Setup willinstall the printer driver on this
computer.

Recommended

T _ _
| [%g] Printer Driver N

Fax Driver

Custom Install

|
#%y Scan Utility N ‘

‘ |

|

@ Access the application site

@ Open Admin Folder

@ Ooen Readle Fie

@ Access " w Web site”

@ Open User's Manual Bt

Druckertreiber — Hiermit installieren Sie nur den Universal Drucker 2 Treiber. Fahren Sie nach dieser Auswahl
mit Schritt 5 fort.

Benutzerdefinierte Installation — Hiermit wahlen Sie die zu installieren den Druckertreiber und
Dienstprogramme. Fahren Sie nach dieser Auswahl mit Schritt 4 fort.
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4 Wahlen Sie die Software, die Sie installieren mochten und klicken Sie auf [Weiter (Next)].

ped

Software Installer
(o = ] el o ™ P P

Custom Install:

‘ Prirter Driver

Twao printer drivers ( and M) are integrated into this printer driver. You can use it depending on the
purposes of the applications in various use

Cancel

5 Priifen Sie die Liste der Software, die installiert werden soll, wahlen Sie den Port fiir die
Verbindung mit diesem System und klicken Sie auf [Installieren (Install)].

Tipp
Siehe Schritt 4 der nachfolgenden Referenz, falls Ihr Multifunktionssystem nicht gefunden wird und Sie die

SNMP-Einstellungen priifen und/oder andern wollen:
S.20 “Empfehlenswerte Installation”

6 Druckerport konfigurieren.
Die Konfigurationsmethode ist abhédngig von der Verbindungsart. Bitte fiihren Sie die Konfiguration passend zu
Ihrer Verbindung aus.
S.33 “Raw TCP/LPR Druck”
S.40 “SMB Druck”
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O Raw TCP/LPR Druck

Konfigurieren Sie den Raw TCP/LPR Port wie nachfolgend beschrieben.

Priifen Sie folgendes, bevor Sie mit der Konfiguration beginnen:
* Dieses System ist mit dem Netzwerk verbunden und eingeschaltet.

* Die TCP/IP-Konfiguration des Systems und Ihres Computers ist korrekt durchgefiihrt.

System automatisch suchen

Das System wird automatisch im Netzwerk gesucht. Danach konnen Sie den Druckertreiber installieren und den Raw
TCP/LPR Port konfigurieren.

Wenn das System nach Start der Installation nicht im Netzwerk gefunden wird, erscheint ein entsprechendes

Dialogfeld. Fiihren Sie folgende Schritte aus, um die Konfiguration fortzusetzen.

Klicken Sie auf [Wiederholen (Retry)], um das System erneut im Netzwerk zu suchen.

Priifen Sie die SNMP Einstellungen im Dialogfeld [SNMP Einstellungen (SNMP Settings)].

Klicken Sie auf [Fortfahren (Continue)], um einen temporéaren lokalen Anschluss zu wéhlen und den Raw TCP/LPR
Port zu konfigurieren. Zu den darauf folgenden Einstellungen siehe nachfolgende Referenz:

S.35 “Wenn dieses System nicht gefunden wird”

Message

Information

Devices are not discovered in your network. To Retry searching for devices. press Retry. To Continue
to use the Default port or Shared Printer, press Continue. To see the method of setflement. press

Information

4\)

Wenn Sie die IP-Adresse des Systems kennen, konnen Sie den Druckerport liber die Tastatur definieren. In Schritt 7
geben Sie, wie unten gezeigt, einen Netzwerkpfad in [Gewahlter Druckeranschluss (Selected Printer Port)] ein.

\\IP_<IP-Adresse>
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7 Eine Liste mit den gefundenen Druckern wird angezeigt. Wahlen Sie dieses System aus der Liste
und klicken Sie auf [OK].

et x

Select an existing prter port from @ device on netwark or sclect the network printer that can be used by

dlicking the Browss buiton
Selected pinter port P_EE B | | Bowse
| Devices on Network
Printer Name IP Address SNMP Version Location Printer Type

MFPEET T Vin2 s TTH
MFP mmm 1 - VA2 =

< >

O Use the following port

\ gl

o | [oe N [om
|

Der TCP/IP Port ist erzeugt.

Tipp
Die Suchzeit ist abhangig von der Systemumgebung.

8 Klicken Sie auf [Ja (Yes)], wenn dieses System als Standarddrucker genutzt werden soll.

Confirm

Do you want to set the following Printer as Default Printer?
1 I N .

N

9 Bestatigen Sie den Abschluss der Installation und klicken Sie auf [Fertig stellen (Finish)].

—

The following components were installed.

J I .

Pressing “Printer Settings” changes sereen to installed driver settings
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Tipp

* Das Installationsprogramm fordert Sie moglicherweise auf, den Computer neu zu starten. Wahlen Sie [Ja,
Computer jetzt neu starten. (Yes, | want to restart my computer now.)] und klicken Sie auf [Fertig stellen
(Finish)], um Ihren Computer neu zu starten.

* Wenn Sie auf [Druckereinstellungen (Printer Settings)] klicken, konnen Sie den Druckertreiber und die
Druckereinstellungen konfigurieren, um mit diesem System die Testseite zu drucken oder einen normalen
Druck auszufiihren. Die Einstellung kdnnen Sie auch vornehmen, nachdem Sie auf [Fertig stellen (Finish)]
geklickt haben. Zu den Einzelheiten dieser Einstellung siehe nachfolgende Referenz:
Druckfunktion-Anleitung - AUS WINDOWS ANWENDUNGEN DRUCKEN - Druckertreiber Funktionen

- [Druckeinstellungen 6ffnen (Open Printing Preferences)]: Das Dialogfeld [Druckereinstellungen (Printer
Preferences)] des installierten Druckertreibers wird angezeigt.

- [Testseite drucken (Print Test Page)]: Druckt die Testseite von diesem System.

- [Druckereigenschaften 6ffnen (Open Printer Properties)]: Das Dialogfeld [Druckereigenschaften (Printer
Properties)] wird angezeigt.

- [Zuriick (Back)]: Riickkehr zum Bildschirm nach Abschluss der Installation.

Klicken Sie auf [Beenden (Exit)].
Wenn eine Meldung zum Beenden des Installers erscheint, klicken Sie auf [Ja (Yes)].

Wenn dieses System nicht gefunden wird

Wenn dieses System nicht gefunden wird, installieren Sie den Druckertreiber zunachst temporar, wahlen den lokalen
Anschluss und konfigurieren danach den Raw TCP/LPR Port.

Wenn das System nach Start der Installation nicht im Netzwerk gefunden wird, erscheint eine entsprechende
Meldung. Klicken Sie auf [Fortfahren (Continue)], um die Konfiguration fortzusetzen.

Message

Devices are net discovered in your network. Ta Retry searching for devices, press Retry. To Continue
to use the Dfault port or Shared Printer, press Continue. To see the method of settlemert, press
Information.

ety fomaton

Wahlen Sie [Folgenden Anschluss verwenden (Use the following port)] und danach LPT1: Klicken
Sie anschlieBend auf [OK].

] Software Installer
Select an existing printer port from & dewice on network or select the network printer that can be used by
clicking the Browse button.
Selected pirter port P Browse
() Devices on Network

Prirter Name IP Address SNMP Version Location Prirter Type

< >
(®) Use the following port
[PTi ~]

SNMP Settings s 1 Back

0K % Cancel
2

Tipp
Die Suchzeit ist abhangig von der Systemumgebung.
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8 Klick

en Sie auf [Ja (Yes)], wenn dieses System als Standarddrucker genutzt werden soll.

Confirm

Do you want to set the following Printer as Default Printer?

9 Bestitigen Sie den Abschluss der Installation und klicken Sie auf [Fertig stellen (Finish)].

] Software Installer
[
The following components were installed.
s
Pressing "Printer Seftings” changes screen to installed driver settings
Printer Settings " Finish nG
\)
Tipp

* Das Installationsprogramm fordert Sie moglicherweise auf, den Computer neu zu starten. Wahlen Sie [Ja,
Computer jetzt neu starten. (Yes, | want to restart my computer now.)] und klicken Sie auf [Fertig stellen
(Finish)], um Ihren Computer neu zu starten.

* Wenn Sie auf [Druckereinstellungen (Printer Settings)] klicken, konnen Sie den Druckertreiber und die
Druckereinstellungen konfigurieren, um mit diesem System die Testseite zu drucken oder einen normalen
Druck auszufiihren. Die Einstellung kdnnen Sie auch vornehmen, nachdem Sie auf [Fertig stellen (Finish)]
geklickt haben. Zu den Einzelheiten dieser Einstellung siehe nachfolgende Referenz:
Druckfunktion-Anleitung - AUS WINDOWS ANWENDUNGEN DRUCKEN - Druckertreiber Funktionen

[Druckeinstellungen 6ffnen (Open Printing Preferences)]: Das Dialogfeld [Druckereinstellungen (Printer
Preferences)] des installierten Druckertreibers wird angezeigt.

[Testseite drucken (Print Test Page)]: Druckt die Testseite von diesem System.

[Druckereigenschaften 6ffnen (Open Printer Properties)]: Das Dialogfeld [Druckereigenschaften (Printer
Properties)] wird angezeigt.

[Zuriick (Back)]: Riickkehr zum Bildschirm nach Abschluss der Installation.

1 Klicken Sie auf [Beenden (Exit)].
Wenn eine Meldung zum Beenden des Installers erscheint, klicken Sie auf [Ja (Yes)].

1 Offnen Sie den Druckerordner.
Klicken Sie auf [Start] und wahlen Sie [Einstellungen (Settings)] > [Gerate (Devices)] > [Gerate und Drucker
(Devices and Printers)].

Tipp
Unter Windows 10/Windows Server 2012 oder hoher, rechtsklicken Sie unten links in den Bildschirm und danach
klicken Sie auf [Systemsteuerung (Control Panel)] > [Gerate und Drucker (Devices and Printers)].
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1 Offnen Sie das Dialogfeld der Druckertreiber-Eigenschaften.
Rechtsklicken Sie auf den installierten Druckertreiber und klicken Sie im Menii auf [Druckereigenschaften
(Printer properties)].

13

14

Fii Devices and Printers

~ Printers (7)

« 4 F > ControlPanel > Hardware and Sound > Devices and Printers
Addadevice  Addaprinter  Seewhatsprinting  Printserver properties  Remove device
+ Devices (5)

np g

w pca3

tate: @ Defautt

)

-] Properties

General Sharing Ports  Advanced Colour Management Securty Device Settings
5 1

Drint to the following port(s). Documents will print to the first free
checked port.

Port Description Printer -
LPTI:  Printer Port - — e —

[CILPT2  Printer Port

[ILPT3:  Printer Port

[] com1®:  Serial Part

[] comz:  Serial Port

[1COM3:  Serial Port

[ coma:  Serial Port v

Add Port... Delete Port Configure Port..

Enable h‘ﬁ“'ﬂ“kz/‘"

[ Enable printer pocling

==

Help

Printer Ports x

Available port types:

Standard TCP/IP Port K

Local Port

New Port Type. Cancel

V2

15 Klicken Sie auf [Weiter (Next)].

Wahlen Sie das Register [Anschliisse (Ports)] aus und klicken Sie auf [Anschluss hinzufiigen (Add
Port)].

Wahlen Sie [Standard TCP/IP Port (Standard TCP/IP Port)] und klicken Sie auf [Neuer Anschluss...
(New Port)].
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16Tragen Sie die IP-Adresse dieses Equipments in das Feld [Druckername oder IP-Adresse (Printer
Name or IP Address)] ein und klicken Sie auf [Weiter (Next)].

Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard

port
For which device do you wart to add a port?

Enter the Printer Name or IP address, and a port name for the desired device.

Printer Name or IP Address: ‘

Port Name: ‘

<Back

Ry

Cancel

* Wenn Ihr Netzwerk einen DNS- oder WINS-Server verwendet, tragen Sie den von DNS oder WINS zugeteilten
Druckernamen dieses Equipments in das Feld [Druckername oder IP-Adresse (Printer Name or IP Address)]

ein.

* Im Feld [Portname (Port Name)] wird automatisch der Anschlussname eingetragen, der durch die IP-Adresse
oder den DNS-Namen im Feld [Druckername oder IP-Adresse (Printer Name or IP Address)] ermittelt wird.

* BeiAnbindung an ein IPv6 Netzwerk geben Sie die IPv6-Adresse unter [Druckername oder IP-Adresse (Printer

Name or IP Address)] ein.

Wenn folgendes Fenster erscheint, wahlen Sie [Standard (Standard)] und klicken auf [Weiter (Next)].

N2

Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard

Additional port information required
The device could nct be identied

The device is not found on the network. Make sure that:

1. The device istumed on.

2. The network is connected.

3. The device is properly configured.

4. The address on the previous page is correct.

the device type below.
Device Type

@ Standard | Genesic Network Card

tom Setfings...

<Back

If you think that the address is not correct, click Back to return to the previous page. Then correct the
address and perform another search on the network. If you are sure that the address is correct, select

Cancel

N2

17 Klicken Sie auf [Fertig stellen (Finish)].

18 Klicken Sie auf [SchlieBen (Close)], um das Dialogfeld der Druckeranschliisse zu verlassen.

Printer Ports x

Available port types:

Local Port
Standard TCP/IP Port

Mew Port Type... New Port...

38 Druckertreiber installieren




19

Vergewissern Sie sich, dass der erstellte Raw TCP- oder LPR-Anschluss in der Liste der Anschiisse

markiert ist.

) Properties

General Sharng Pots  Advanced Colour Management Securty Device Settings
=]

Print to the following port(s). Documents will print to the first free
checked port.

Port Description Printer &
O coms: Serial Port
[ come: Serial Port
[ FILE: Print to File
[J usgoo1 Virtual printer port for...
Ow Standard TCP/IP Port ~ MonoMFP Fax
[ WSS standard TCP/IP Port v
|
Add Port.. Delete Port Configure Port...

Enable bidirectional support

[ Enable printer pocling

Close Cancel

Aoply

Help

Tipp

Wenn die LPD-Druckeinstellung aktiviert ist, konnen Sie den LPR-Druck konfigurieren. Gehen Sie wie

nachfolgend beschrieben vor, wenn Sie den LPR-Druck konfigurieren wollen.
1. Klicken Sie auf [Anschluss konfigurieren (Configure Port)].

-} Properties

General Sharing Pots  Advanced Colour Management Securty Device Settings
=]

Print to the following port(s). Documents will print to the first free
checked port.

Port Description Printer A
O coM3: Serial Port

[ coma Serial Port

[ FILE: Print to File

[ usBoot Virtual printer port for...

. Standard TCP/IP Port  MonoMFP Fax

© I S
< >

Add Port... Delete Port Configure Port...
Enable bidirectional support \

[ Ensble printer pooling

Close Cancel

Apply

Help

X

2. Wahlen Sie unter [Protokoll (Protocol)] die Option [LPR (LPR)], geben Sie unter [LPR-Einstellungen (LPR
Settings)] in das Feld [Warteschlangenname (Queue Name)] die Option “Print” ein und klicken Sie auf [OK].

Configure Standard TCP/IP Port Monitor X

Port Settings

Port Name: | |

Printer Name or [P Address: | |

Protocol

OBaw @LPR
Raw Settings I

LPR Settings

Queue Name: Print |

[CILPR Byte Counting Enabled %

EASNMP Status Enabled

Community Name: |pum.< |

SNMP Device Index |1 |
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20 Klicken Sie auf [OK], um die Einstellung zu speichern.

Hinweis

Sofern erforderlich, klicken Sie auf [Ubernehmen (Apply)] und danach auf [OK].

2 1 Klicken Sie auf [SchlieRen (Close)]

O SMB Druck

Druckertreiber mit manuell definiertem SMB Port installieren.

* Bevor Sie mit der Konfiguration beginnen, kontrollieren Sie bitte, dass das System mit dem Netzwerk verbunden
und eingeschaltet ist.

* Wenn das System nach Start der Installation nicht im Netzwerk gefunden wird, erscheint eine entsprechende
Meldung. Klicken Sie auf [Fortfahren (Continue)], um die Konfiguration fortzusetzen.

Message

Devices are not discovered in your network. To Retry searching for devices, press Retry. To Continue
t0 use the Default port or Shared Printer, press Continue. To see the method of settlemert, press
Information

Rety ifomation

7 Geben Sie, wie unten gezeigt, einen Netzwerkpfad in [Gewdhlter Druckeranschluss (Selected
printer port)] ein.
\\<IP-Adresse>\print

[ X
- go!twa re Installer

£ _JE—

Select an swisting printet port from & devics on network or select the netwark printer that can bs used by
clicking the Browse bution

Selected printer port [ it T [
% Devices on Network

Printer Name P Adchess SHMP Version Lacation [ Pinter Tope
MFF VIMZ
< >

£ Use the fallawing port

[LPT1: =]

SHMP Settings Back 0K Cancel

8 Klicken Sie auf [OK].

Tipp
Die Suchzeit ist abhangig von der Systemumgebung.

9 Klicken Sie auf [Ja (Yes)], wenn dieses System als Standarddrucker genutzt werden soll.

Confirm

Do you want to set the following Printer as Default Printer?

Yes 1 No

o\
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10 Bestatigen Sie den Abschluss der Installation und klicken Sie auf [Fertig stellen (Finish)].

] Software Installer

[
The following components were installed.

s
Pressing "Printer Seftings” changes screen to installed driver settings
Printer Settings
\}
Tipp

* Das Installationsprogramm fordert Sie moglicherweise auf, den Computer neu zu starten. Wahlen Sie [Ja,
Computer jetzt neu starten. (Yes, | want to restart my computer now.)] und klicken Sie auf [Fertig stellen
(Finish)], um Ihren Computer neu zu starten.

* Wenn Sie auf [Druckereinstellungen (Printer Settings)] klicken, konnen Sie den Druckertreiber und die
Druckereinstellungen konfigurieren, um mit diesem System die Testseite zu drucken oder einen normalen
Druck auszufiihren. Die Einstellung kdnnen Sie auch vornehmen, nachdem Sie auf [Fertig stellen (Finish)]
geklickt haben. Zu den Einzelheiten dieser Einstellung siehe nachfolgende Referenz:
Druckfunktion-Anleitung - AUS WINDOWS ANWENDUNGEN DRUCKEN - Druckertreiber Funktionen

- [Druckeinstellungen 6ffnen (Open Printing Preferences)]: Das Dialogfeld [Druckereinstellungen (Printer
Preferences)] des installierten Druckertreibers wird angezeigt.

- [Testseite drucken (Print Test Page)]: Druckt die Testseite von diesem System.

- [Druckereigenschaften 6ffnen (Open Printer Properties)]: Das Dialogfeld [Druckereigenschaften (Printer
Properties)] wird angezeigt.

- [Zuriick (Back)]: Riickkehr zum Bildschirm nach Abschluss der Installation.

Klicken Sie auf [Beenden (Exit)].
Wenn eine Meldung zum Beenden des Installers erscheint, klicken Sie auf [Ja (Yes)].
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M Druckertreiber mit separaten Installern installieren
Fihren Sie die Installation entsprechend Ihrem Windows Computer durch.

Hinweis

Sie miissen sich unter Windows als Administrator anmelden, um die Installation durchzufiihren.

1 Legen Sie den Installationsdatentrager in das Laufwerk ein.
Wenn Sie den Installationsdatentrager in Ihr Laufwerk einlegen, startet das Installationsprogramm
moglicherweise automatisch. Klicken Sie in diesem Fall auf [Beenden (Exit)], und gehen Sie wie nachfolgend
beschrieben vor.

Offnen Sie den Ordner, der das Setup-Programm enthilt und doppelklicken Sie auf

(13 ”
essetup.exe”.
BEIPHE-= _Driver - ul X
Home  Share  View [7)
« v 4 Ll 5> Network » > 10 Driver > v | & | SearchPS3 Driver »
A Name Date modified Type Size
s Quick access
Readme File folder
@ OneDrive [] esPDPS.cfg CFG File 1KB
| This pC & essetupexe Application 47,440 KB
¥ Network
=
=] v < >
3items =

Das Setup-Programm zur Installation der Druckertreiber befindet sich in folgenden Ordnern:
Universal Drucker 2 Treiber
[Installationsdatentrager]:\Client\Drivers\UNI\

Wahlen Sie die gewiinschte Sprache und klicken Sie auf [Weiter (Next)].

=] Installer *

Welcome

Welcome to the Setup

The wizard allows you to change the way features are installed on your
computer or te remove it from your computer. Click Next to continue or Cancel to exit the Setup Installer.

Select Language:

Next Cancel

N2
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4 Wahlen Sie [Ich akzeptiere die Lizenzbedingungen (I accept the terms in the License Agreement)]
und klicken Sie auf [Weiter (Next)].

=] Installer x
I

License

END USER SOFTWARE LICENSE AGREEMENT

INSTALLING OR OTHERWISE USING THIS SOFTWARE PRODUCT CONSTITUTES
YOUR ACCEPTANCE OF THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS (UNLESS A
SEPARATE LICENSE IS PROVIDED BY THE SUPPLIER OF APPLICABLE SOFTWARE
IN WHICH CASE SUCH SEPARATE LICENSE SHALL APPLY). IF YOU DO NOT
ACCEPT THESE TERMS, YOU MAY NOT INSTALL OR USE THIS SOFTWARE, AND
YOU MUST PROMPTLY RETURN THE SOFTWARE TO THE LOCATION WHERE
YOU OBTAINED IT.

GRANT OF LICENSE:
This is a legal agreement between you, the end-user ("You"), and

| . This software, fonts (including their typefaces) and related W
documentation (*Software™ is licenced for uee with TTEC MEP on which it wa:

accept the terms in the License Agreement
119{ accept the terms in the License Agreement

MNext '\ Cancel

N2

Das Fenster fiir Anschlusseinstellungen wird angezeigt.

5 Druckerport konfigurieren.
Die Konfigurationsmethode ist abhédngig von der Verbindungsart. Bitte fiihren Sie die Konfiguration passend zu
Ihrer Verbindung aus.
S.43 “Raw TCP/LPR Druck”
S.46 “SMB Druck”

O Raw TCP/LPR Druck
Konfigurieren Sie den Raw TCP/LPR Port wie nachfolgend beschrieben.

Priifen Sie folgendes, bevor Sie mit der Konfiguration beginnen:

* Dieses System ist mit dem Netzwerk verbunden und eingeschaltet.
* Die TCP/IP-Konfiguration des Systems und Ihres Computers ist korrekt durchgefiihrt.

System automatisch suchen

Das System wird automatisch im Netzwerk gesucht. Danach konnen Sie den Druckertreiber installieren und den Raw
TCP/LPR Port konfigurieren.

Wenn das System nach Start der Installation nicht im Netzwerk gefunden wird, erscheint ein entsprechendes
Dialogfeld. Flihren Sie folgende Schritte aus, um die Konfiguration fortzusetzen.

* Klicken Sie auf [Wiederholen (Retry)], um das System erneut im Netzwerk zu suchen.

* Klicken Sie auf [SNMP-Einstellungen (SNMP Settings)] und kontrollieren Sie die im Dialogfeld [SNMP-Einstellungen
(SNMP Settings)] angezeigten Einstellungen.
Siehe nachfolgende Referenz, falls Sie die SNMP-Einstellungen priifen und/oder @ndern wollen, damit das
Zielsystem gefunden wird:
S.48 “Bestatigen oder dndern Sie die SNMP-Einstellungen.”

* Zur Suche nach Multifunktionssystemen im Netzwerk und zum Festlegen von Suchbedingungen im Dialogfeld
[Manuelle Auswahl (Manual Selection)] siehe nachfolgende Referenz:
S.49 “Eingrenzen der Suchbedingungen”

* Falls das System nicht gefunden wird, siehe nachfolgende Referenz:
S.45 “Wenn dieses System nicht gefunden wird”

* Wenn Sie die IP-Adresse des Systems kennen, konnen Sie den Druckerport liber die Tastatur definieren. Geben Sie
in Schritt 6, wie unten gezeigt, den Netzwerkpfad in [Druckeranschluss (Printer Port)] ein.
\\IP_<IP-Adresse> oder \\<IP-Adresse>
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6 Eine Liste mit den gefundenen Druckern wird angezeigt. Wahlen Sie anschlieBend dieses System
aus der Liste und klicken Sie auf [Installieren (Install)].

The following components will be installed.

[ advanced

Installer X
I

Settings

Name Printer Port Def...

Update Now || SNMP Settings || Discovery Settings

| Name | Model ‘ Address / Port ‘ SNMP Version | Location

MFP 1 VN2
MFP VN2
v
MFP VN2
< >
No USB device found. Please power on device and connect the device fo USE port.
Back Install '\ Cancel
Tipp

Die Suchzeit ist abhangig von der Systemumgebung.

7 Klicken Sie auf [Fertig stellen (Finish)].

Completed the . T wizard

Click Open Printer properties button and make sure your printer port and device settings are correct.
Click the Finish button to exit the Setup Installer.
Show the readme file

Installer X
L |
Finish

Name Port Status

Installation completed.

Open Printing preferences Print Test Page Open Printer properties

Tipp

* Das Installationsprogramm fordert Sie moglicherweise auf, den Computer neu zu starten. Wahlen Sie [Ja,
Computer jetzt neu starten. (Yes, | want to restart my computer now.)] und klicken Sie auf [Fertig stellen
(Finish)], um Ihren Computer neu zu starten.

* Sie kdnnen den Druckertreiber und die Druckeinstellungen festlegen, um von diesem System eine Testseite
oder einen normalen Ausdruck zu erstellen. Die Einstellung kdnnen Sie auch vornehmen, nachdem Sie auf
[Fertig stellen (Finish)] geklickt haben. Zu den Einzelheiten dieser Einstellung siehe nachfolgende Referenz:
Druckfunktion-Anleitung - AUS WINDOWS ANWENDUNGEN DRUCKEN - Druckertreiber Funktionen

Readme-Datei anzeigen: Wenn Sie dieses Kontrollkastchen markieren, wird nach Klicken auf [Fertig
stellen (Finish)] die Readme-Datei gedffnet.

[Druckeinstellungen 6ffnen (Open Printing Preferences)]: Das Dialogfeld [Druckereinstellungen (Printer
Preferences)] des installierten Druckertreibers wird angezeigt.

[Testseite drucken (Print Test Page)]: Druckt die Testseite von diesem System.

[Druckereigenschaften 6ffnen (Open Printer Properties)]: Das Dialogfeld [Druckereigenschaften (Printer
Properties)] wird angezeigt.
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Wenn dieses System nicht gefunden wird

Wenn dieses System nicht gefunden wird, installieren Sie den Druckertreiber zunachst temporar, wahlen den lokalen
Anschluss und konfigurieren danach den Raw TCP/LPR Port.

6 Wahlen Sie “LPT1” unter [Druckeranschluss (Printer Port)] und klicken Sie auf [Installieren
(Install)].

E Installer X
I

Settings

The following components will be installed.

Name | Printer Port Def...
LPT1:

Update Now || SNMP Settings || Discovery Settings %1

Name | Model ‘ Address / Port ‘ SNMP Version ‘ Location

Devices are not discovered on your network and USB ports. A

For network devices, please check the following.

1. Please confirm the initialization(IP address etc.), LAN connection or device power is ON.

2, There is a possibility the device doesn't exist in the netwoark or it is in another network.

Please contact the network administrator to connect it with the network correctly. W
3. Please confirm whether PC is correctly connected with the network.,

Click Install to begin the installation.

Back Install R Cancel

N2

Klicken Sie auf [Druckereigenschaften 6ffnen (Open Printer Properties)].

Fiihren Sie die Schritte 13 bis 21 des folgenden Abschnitts aus, um den Druckerport manuell
festzulegen.
S.35 “Wenn dieses System nicht gefunden wird”

co =~

9 Klicken Sie auf [Fertig stellen (Finish)].

=] Installer x
L |

Finish
Completed the wizard

Click Open Printer properties button and make sure your printer port and device settings are correct.
Click the Finish button to exit the Setup Installer.

Show the readme file
Name Port Status

Installation completed.

Open Printing preferences Print Test Page Open Printer properties

W

Tipp

* Das Installationsprogramm fordert Sie moglicherweise auf, den Computer neu zu starten. Wahlen Sie [Ja,
Computer jetzt neu starten. (Yes, | want to restart my computer now.)] und klicken Sie auf [Fertig stellen
(Finish)], um Ihren Computer neu zu starten.

* Sie konnen den Druckertreiber und die Druckeinstellungen festlegen, um von diesem System eine Testseite
oder einen normalen Ausdruck zu erstellen. Die Einstellung kdnnen Sie auch vornehmen, nachdem Sie auf
[Fertig stellen (Finish)] geklickt haben. Zu den Einzelheiten dieser Einstellung siehe nachfolgende Referenz:
Druckfunktion-Anleitung - AUS WINDOWS ANWENDUNGEN DRUCKEN - Druckertreiber Funktionen

- Readme-Datei anzeigen: Wenn Sie dieses Kontrollkastchen markieren, wird nach Klicken auf [Fertig
stellen (Finish)] die Readme-Datei gedffnet.

- [Druckeinstellungen 6ffnen (Open Printing Preferences)]: Das Dialogfeld [Druckereinstellungen (Printer
Preferences)] des installierten Druckertreibers wird angezeigt.

- [Testseite drucken (Print Test Page)]: Druckt die Testseite von diesem System.

- [Druckereigenschaften 6ffnen (Open Printer Properties)]: Das Dialogfeld [Druckereigenschaften (Printer
Properties)] wird angezeigt.
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QO Ein weiteres System aus den Ergebnissen hinzufiigen

1 Markieren Sie das Kontrollkastchen [Erweitert (Advance)].
2 Klicken Sie auf das hinzuzufiigende System und anschlieBend auf [+].

3 Markieren Sie das Kontrollkastchen [Standard (Default)] des Systems, das Sie als
Standarddrucker nutzen wollen.

Installer X
I

Settings
The following components will be installed.

Advanced

I A\l Iarr‘a Printer Port Def...

N
\ 4

Update Now || SNMP Settings || Discovery Settings

Name Model Address / Port | SNMP Version | Location

MFP. Lali'rs v

No USB device found. Please power on device and connect the device to USB port.

Back Install Cancel

Tipp
Entfernen Sie Systeme, fiir die kein Druckertreiber installiert ist, indem Sie auf [X] klicken.

O SMB Druck

Druckertreiber mit manuell definiertem SMB Port installieren.

* Bevor Sie mit der Konfiguration beginnen, kontrollieren Sie bitte, dass das System mit dem Netzwerk verbunden
und eingeschaltet ist.
* Wenn das System nicht im Netzwerk gefunden wird, erscheint ein entsprechendes Dialogfenster.

Message

Devices are not discovered in your network. To Retry searching for devices, press Retry. To Continue
t0 use the Default port or Shared Printer, press Continue. To see the method of settlemert, press
Information

Rety ifomation

6 Geben Sie, wie unten gezeigt, einen Netzwerkpfad in [Druckeranschluss (Printer Port)] ein.
\\<IP-Adresse>\print

Installer X
I

Settings
The following components will be installed.

Advanced

Del...[ Name Printer Port Def...
hprint X

Update Now || SNMP Settings || Discovery Settings

Name Model Address / Port | SNMP Version | Location

MFP. Lali'rs v

No USB device found. Please power on device and connect the device to USB port.

Back Cancel
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7 Klicken Sie auf [Installieren (Install)].

8 Klicken Sie auf [Fertig stellen (Finish)].

Completed the wizard
Click Open Printer properties button and malke sure your printer port and device settings are correct.
Click the Finish button to exit the Setup Installer.

Show the readme file

Installer X
I

Finish

Name Port Status

Installation completed.

Open Printing preferences Print Test Page Open Printer properties

Tipp

* Das Installationsprogramm fordert Sie moglicherweise auf, den Computer neu zu starten. Wahlen Sie [Ja,
Computer jetzt neu starten. (Yes, | want to restart my computer now.)] und klicken Sie auf [Fertig stellen
(Finish)], um Ihren Computer neu zu starten.

* Sie konnen den Druckertreiber und die Druckeinstellungen festlegen, um von diesem System eine Testseite
oder einen normalen Ausdruck zu erstellen. Die Einstellung kdnnen Sie auch vornehmen, nachdem Sie auf
[Fertig stellen (Finish)] geklickt haben. Zu den Einzelheiten dieser Einstellung siehe nachfolgende Referenz:
Druckfunktion-Anleitung - AUS WINDOWS ANWENDUNGEN DRUCKEN - Druckertreiber Funktionen

Readme-Datei anzeigen: Wenn Sie dieses Kontrollkdstchen markieren, wird nach Klicken auf [Fertig
stellen (Finish)] die Readme-Datei gedffnet.

[Druckeinstellungen 6ffnen (Open Printing Preferences)]: Das Dialogfeld [Druckereinstellungen (Printer
Preferences)] des installierten Druckertreibers wird angezeigt.

[Testseite drucken (Print Test Page)]: Druckt die Testseite von diesem System.

[Druckereigenschaften 6ffnen (Open Printer Properties)]: Das Dialogfeld [Druckereigenschaften (Printer
Properties)] wird angezeigt.
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0 Bestatigen oder andern Sie die SNMP-Einstellungen.

[SNMP Einstellungen (SNMP Settings)]

Sie kdnnen dieses System nicht finden, wenn die SNMP-Einstellung nicht mit der im Dialogfeld [SNMP-Einstellungen
(SNMP Settings)] festgelegten Einstellung tibereinstimmt. Priifen Sie die Einstellungen im Dialogfeld [SNMP
Einstellungen (SNMP Settings)] und andern Sie die Einstellungen bei Bedarf.

Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Administrator zur Konfiguration dieses Systems.

Wenn SNMP V1 und V2 verwendet werden,

1. Klicken Sie auf [V1/V2], wenn ein anderer Community Name als “private” (Standard) als SNMP Community Name
fiir dieses System festgelegt ist.

2. Andern Sie den SNMP Community Namen.

3. Klicken Sie auf [OK].

£ SNMP Settings X
SNMP Version Community Name
| private
V3 N
VINZNS 1 L\%z
Restore Defaults 0K Cancel

R3

Zum Andern des SNMP Community Namens siehe nachfolgende Referenz:
S.25 “Wichtiger Hinweis bei Anderung der SNMP Einstellungen”

Wenn SNMP V3 verwendet wird,

1. Wahlen Sie [V3].

2. Wenn eine ID-Datei fiir die Authentifizierung verwendet wird, klicken Sie auf [Durchsuchen (Browse)], um die
Datei zu wahlen.
Wenn Benutzerinformationen fiir die Authentifizierung verwendet werden, klicken Sie auf [Benutzername/
Kennwort (User Name/Password)], um die Informationen einzugeben.

* Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Administrator, welche Authentifizierung verwendet wird.
* Zum Andern der SNMP Einstellungen siehe nachfolgende Referenz:
S.25 “Wichtiger Hinweis bei Anderung der SNMP Einstellungen”

3. Klicken Sie auf [OK].

E E SNMP Setti
B SNMP Settings % ] ings X
p
SMMP Version SNMP Version
|V3 N i |
User ID F: User Ni / Password
@ UseriDFie ' (O User Name / Password (O UserIDFile L%1 (@) User Name / Passwor
| | User Name
Browse...
% Authentication Protocol Authentication Password
z | HMAC-MD5 ~ | |
Privacy Protocol
| None ~ |
Restare Defaults Cancel Restore Defaults Cancel

3 3

* Fihren Sie beide oben genannten Einstellungen durch, wenn SNMP V1, V2 und V3 fiir dieses System konfiguriert sind.
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QO Eingrenzen der Suchbedingungen

Wenn Sie Netzwerkdrucker und USB-Drucker als Zielsysteme suchen, markieren Sie die Kontrollkdstchen
[Netzwerksuche (Network Search)] und [USB-Suche (USB Search)].

Zum Eingrenzen der Suchbedingungen, klicken Sie auf [Erweitert (Advanced)]. Andern Sie bei Bedarf die
Einstellungen im Dialogfeld [Einstellungen fiir die Erkennung (Discovery Settings)].

£ Discovery Settings
Metwork Search
@ Discovery Settings
Devices

Find
Find

Network

Enable TCP/IP Search

@ Specify a range

1Pvd

O Search local subnet

E USB Search

O Manual Selection

F'cn"|

[ 1,

Cancel

X

1. Geridte

Aktivieren Sie die Kontrollkadstchen der Multifunktionssysteme, nach denen Sie suchen mochten.

2. Netzwerk

IPX/SPX Suche aktivieren

Diese Funktion ist nicht verfiigbar.
TCP/IP Suche aktivieren

Wabhlen Sie dies, um in Threm TCP/IP-Netzwerk nach Multifunktionssystemen zu suchen. Diese Option ist nur
verfligbar, wenn die TCP/IP-Protokolle auf Ihrem Computer installiert sind. Wenn diese Option gewabhlt ist,
mussen Sie fiir die Multifunktionssysteme im Netzwerk die Suchbedingungen definieren.

- Lokales Subnet durchsuchen — Wahlen Sie dies, um im lokalen Subnetz nach Multifunktionssystemen zu
suchen. Markieren Sie anschlieRend das Kontrollkdstchen IPv4 oder IPv6, um das bevorzugte Protokoll

festzulegen.

- Bereich festlegen — Wahlen Sie dies, um in einem definierten IP-Adressbereich nach Multifunktionssystemen
zu suchen. Markieren Sie anschlieRend das Kontrollkdstchen IPv4 oder IPv6 und geben Sie in den Feldern [Von
(From)] und [Bis (To)] IP-Adressen ein, um den Bereich zu definieren.
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Manuelle Auswahl
Gerédte in unterschiedlichen Segmenten werden mdoglicherweise nicht gefunden. Verwenden Sie [Manuelle Auswahl
(Manual Selection)], falls Ihr Multifunktionssystem nicht gefunden wird.

E Discovery Settings X
Network Search ] use searcn
O Discovery Settings @ Manual Selection
(®) 1P

) pus

Name | Location |

Cancel

IPv4 IP-Adresse — Wahlen Sie dies, um IPv4-Adressen festzulegen. Wenn dies gewahlt ist, geben Sie die IPv4-Adresse
Ihres Multifunktionssystems ein.

IPv6 IP-Adresse — Wahlen Sie dies, um IPv6-Adressen festzulegen. Wenn dies gewahlt ist, geben Sie die IPv6-Adresse
Ihres Multifunktionssystems ein.

IPX IP-Adresse — Wahlen Sie dies, um IPX-Adressen festzulegen. Wenn dies gewahlt ist, geben Sie die IPX-Adresse
Ihres Multifunktionssystems ein.

Name — Geben Sie den Namen Ihres Multifunktionssystems ein.

Standort — Geben Sie den Standort lhres Multifunktionssystems ein.
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Weitere Installationen

Die folgenden Druckumgebungen kdnnen nicht durch Installation mit dem Software Installer oder den einzelnen
Installationsprogrammen auf dem Installationsdatentrager konfiguriert werden (aufser USB-Druck). Zur
Konfiguration der folgenden Druckumgebungen gehen Sie entsprechend der jeweils passenden Beschreibung vor.

l Raw TCP/LPR Druck (“Drucker hinzufiigen” aus Datei)

Dieser Abschnitt beschreibt die Einrichtung der Druckertreiber fiir Raw TCP/LPR Druck mit dem Assistenten Drucker
hinzufiigen.

Hinweis

Sie miissen sich unter Windows als Administrator anmelden, um die Installation durchzufiihren.

Tipp
Bevor Sie den Druckertreiber installieren, erkundigen Sie sich bei lhrem Systemadministrator, ob folgende
Voraussetzungen erfiillt sind:

* Dieses System ist mit dem Netzwerk verbunden und eingeschaltet.
* Die TCP/IP-Konfiguration des Systems und Ihres Computers ist korrekt durchgefiihrt.

Offnen Sie den Druckerordner.
Klicken Sie auf [Start] und wahlen Sie [Einstellungen (Settings)] > [Gerate (Devices)] > [Gerate und Drucker
(Devices and Printers)].

Tipp
Unter Windows Server 2012, rechtsklicken Sie unten links in den Bildschirm und danach klicken Sie auf
[Systemsteuerung (Control Panel)] > [Gerate und Drucker (Devices and Printers)].

2 Klicken Sie auf [Drucker hinzufiigen (Add a printer)].

iz Devices and Printers e SR B

€ « 4 H& > ControlPanel > All Control Panel ltems > Devicesand Printers v o Search De.. P

Addadevice | Adda printer =~ @
~ Devices (4) %

Vel s

3 Klicken Sie auf [Nicht aufgefiihrter Drucker (The printer thati want isn’t listed)].

- X

B 2dd a device

e a device or printer to add to this PC
or devices

The printer that | want isn't listed

o
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Wahlen Sie [Einen Drucker unter Verwendung einer TCP/IP-Adresse oder eines Hostnamens

hinzufiigen (Add a printer using a TCP/IP address or hostname)] und klicken Sie auf [Weiter
(Next)].

= Add Printer

Find a printer by other options

(O My printer is a little older. Help me find it.

Select a shared printer by name
p Yy

Browse
Example: \\computername\printername or
http://computername/printers/printername/.printer

@ Add 7 printer sing 3 TCB/[P address or hostname
2 Bluetooth, wireless or network discoverable printer
QO Add 1;@\ printer or network printer with manual settings
Next Cancel

W2

5 Geben Sie den entsprechenden Hostnamen oder die IP-Adresse ein und klicken Sie auf [Weiter
(Next)].

€ d=h Add Printer

Type a printer hostname or IP address

Device type: TCP/IP Device

Hostname or IP address: I |

N
|
Bortname: \ AV \
a

[] Query the printer and automatically select the driver to use

Cancel
N2

6 Klicken Sie auf [Datentrager (Have Disk)].

X
€ 8 Add Printer

Install the printer driver

< Choose your printer from the lit, Click Windows Update to see more models.
=

To install the driver from an installation CD, click Have Disk.

Manufacturer Printers A
Generic 3 Generic / Text Only

Microsoft eneric IBM Graphics 9pin

TOSHIBA [J Generic IEM Graphics 9pin wide

print
= This driver s digitally signed. Windows Update
Tell me why driver igning is important \
Next Cancel

7 Klicken Sie auf [Durchsuchen (Browse)].

Install From Disk

%
Inset the manufacturers instalition cisk, and then
N e e
Cancel
Copy manufacturer' ies from:
= v| [ mowse

N

Das Dialogfeld zur Dateiauswahl erscheint.
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8 Legen Sie den Installationsdatentrager in das Laufwerk lhres Computers ein.

Tipp

Wenn Sie den Installationsdatentrager in Ihr Laufwerk einlegen, startet das Installationsprogramm
moglicherweise automatisch. Klicken Sie in diesem Fall auf [Beenden (Exit)], und gehen Sie wie nachfolgend

beschrieben vor.

9 Navigieren Sie zum Verzeichnis, in dem sich der gewiinschte Druckertreiber befindet, wihlen Sie
eine .inf-Datei und klicken Sie auf [Offnen (Open)].

i Locate File ®
Look i_n:| B4bit V| (€] s A

MName ” Date modified

1| eSfbulinf \

£ >
Flename: [ st inf v [oeen [%
Files of type: | Setup Information (" inf) Cancel 2
Tipp

Wahlen Sie folgenden Ordner, wenn Sie den Installationsdatentrager verwenden:
Fiir Windows Computer 32-bit Edition

Universal Drucker 2 Treiber
[Installationsdatentrager]:\Client\Drivers\UNI\Driver\32bit

Fiir Windows Computer 64-bit Edition
Universal Drucker 2 Treiber
[Installationsdatentrager]:\Client\Drivers\UNI\Driver\64bit

10 Priifen Sie den Dateipfad und klicken Sie auf [OK].

Install From Disk

Copy manufacturer's files from:

H Insert the manufacturer's installation disk, and then

- make sure that the comect drive is selected below.

D-\Client\Drivers\UNI\64bit

v] [ Browse..

SN

x

11 Priifen Sie den ausgewahlten Treiber und klicken Sie auf [Weiter (Next)].

& @ Add Printer

Install the printer driver

a
>

To install the driver from an

lit. Click Windows U

installation CD, click Have Disk.

X

'R
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12 Bestitigen oder Andern Sie den Druckernamen und klicken Sie auf [Weiter (Next)].

x
€ = Add Printer

Type a printer name

Brinte name: s == o

This printer will be installed with the driver.

Next Cancel

)

13 Wahlen Sie, ob der Drucker fiir andere Netzwerkbenutzer freigegeben werden soll und klicken
Sie auf [Weiter (Next)].

= Add Printer
Printer Sharing
If you want to share this printer, you must provide a share name. You can use the suggested name or type

a new one. The share name will be visible to other network users.

() Do not share this printer

(@ Share this printer so that others on your network can find and use it

Share name: [ |

B cation: [ |

Comment: [ |

Cencel
N2

14 Klicken Sie auf [Fertig stellen (Finish)].

@9 Add Printer

‘You've successfully added

[15et a5 the default printer

To check if your printer is working properly, of to see troubleshooting information for the printer, print a
test page.

Print a test page

Finish Cancel
W

Der Druckertreiber ist installiert.
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Bl USB-Druck

Dieser Abschnitt beschreibt die Einrichtung der Druckertreiber, wenn dieses System mit einem USB-Kabel verbunden

ist.

Hinweis

Verwenden Sie ein USB2.0 Hi-Speed Kabel.
Verbinden Sie das System direkt per USB-Kabel mit dem PC. Bei Verbindung liber einen USB-Hub wird das System
moglicherweise nicht erkannt.
Falls ein PCL XL-Fehler auftritt, 6ffnen Sie die [Druckereigenschaften (Printer properties)] des TOSHIBA Universal
Printer 2 in [Gerate und Drucker (Devices and Printers)] und markieren auf der Registerkarte [Erweitert (Advanced)]
das Kontrollkdstchen [Druck nach Spoolen der letzten Seite starten (Start printing after last page is spooled)].

Sie mussen sich unter Windows als Administrator anmelden, um die Installation durchzufiihren.

Sie konnen den Druckertreiber fiir USB-Druck mit dem Software Installer auf dem Installationsdatentrager
installieren.

1
2

Schalten Sie dieses Equipment und lhren Computer ein.
Verbinden Sie dieses Equipment per USB-Kabel mit lhrem Computer.

Legen Sie den Installationsdatentrager in das Laufwerk ein.
Falls der Software-Installer nicht automatisch startet, 6ffnen Sie mit dem Explorer den Ordner e-STUDIO auf dem
Installationsdatentrager und doppelklicken auf “Setup.exe”.

Please read the beense agreement carsfuly

END USER SOFTWARE LICENSE AGREEMENT -

[INSTALLING OR OTHERWISE USING THIS SOFTWARE PRODUCT CONSTITUTES YOUR ACCEPTANCE
[OF THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS (UPLESS A SEPARATE LICENSE IS PROVIDED BY THE
[SUPPLIER OF APPLICABLE SOFTWARE IN WHICH CASE SUCH SEPARATE LICENSE SHALL APPLY), IF
O DO NOT ACCEPT THESE TERMS, YOU MAY NOT INSTALL OR USE THIS SOFTWARE, AND YOU
MUST PROMETLY RETURN THE SOFTWARE TO THE LOCATION WHERE YOU OBTAINED IT.

IGRANT OF LICENSE:

This is & legal sgresment between you, the end-user (ou™), and 3
Thés software, fonts (nduding thew typefaces) and related documentation (Software”) is koensed
use with MFP on which it was instalied to the designated device you use (System’} in
accordance with the terms contained in this License Agresment. The copyright and other intelectual
property rights, tithe and ownership of Software is proprietary and belonging to TTEC and its w

3

for

C Nt agree 1o the terms of the License Agreement

[ nee NJ Ext
Al Faghts Reserved %z

'tE_Iageelnlhebedenbnu—uwm,

Wahlen Sie [Ich akzeptiere die Lizenzbedingungen (I agree to the terms of the License
Agreement.)] und klicken Sie auf [Weiter (Next)].

Wahlen Sie im Sprachmenii eine Sprache, wenn Sie die Anzeigesprache @ndern wollen.

Weitere Installationen 55

NIYIITIVLSNI SMOANIM dN4 ¥3F1FJLAINONUA



5 Klicken Sie auf [Druckertreiber (Printer Driver)] oder [Benutzerdefinierte Installation (Custom
Install)].

onware Installer
Ver.

Recommended

ccccc

[4] Printer Driver N

Fax Driver

Custom Install

|
#7 Scan Utility N ‘
|
|

@ Access the application ste

@ Oven Admin Folder

@ Open ReadMe Fie

@ Access S Web ste”

@ Open User's Manual B

Druckertreiber — Hiermit installieren Sie nur den Universal Drucker 2 Treiber. Fahren Sie nach dieser Auswahl
mit Schritt 7 fort.

Benutzerdefinierte Installation — Hiermit wahlen Sie die zu installieren den Druckertreiber und
Dienstprogramme. Fahren Sie nach dieser Auswahl mit Schritt 6 fort.

6 Wahlen Sie die Software, die Sie installieren méchten und klicken Sie auf [Weiter (Next)].

X

oftware Installer

(o = ] o T P P
Custom Install:
EE] Prnter Driver
[EE——

Twwa printer drivers (" and M%) are integrated into this printer diver. You can use it depending on the
pumoses of the applications in various use.

E le : Cancel

\}

7 Priifen Sie die Liste der Software, die installiert werden soll, wahlen Sie den Port fiir die
Verbindung mit diesem System und klicken Sie auf [Installieren (Install)].

8 Klicken Sie auf [Fortfahren (Continue)], wenn die Ergebnismeldung der Suche angezeigt wird.
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9 Wahlen Sie [Den folgenden Anschluss verwenden (Use the following port)] und “USBxxx” (xxx

sind Ziffern). Klicken Sie anschlieRend auf [OK].

available now, please connect the USB cable to Device after installation is completed

Selected printer port USBO01 Browse

Devices on USB

W
oftware Installer

Connect the USB cable to Device and select an existing USB port from & "Device on USB". if USB port is not

Printer Type Pot

<

Use the following port

USB001 ~

o

Back oK

10 Bestitigen Sie den Abschluss der Installation und klicken Sie auf [Fertig stellen (Finish)].

Tipp

Das Installationsprogramm fordert Sie moglicherweise auf, den Computer neu zu starten. Ist dies der Fall,
wabhlen Sie [Ja, Computer jetzt neu starten. (Yes, | want to restart my computer now.)] und klicken auf [Fertig

stellen (Finish)], damit Ihr Computer neu gestartet wird.

1 1 Klicken Sie auf [Beenden (Exit)].

Wenn eine Meldung zum Beenden des Installers erscheint, klicken Sie auf [Ja (Yes)].

Weitere Installationen 57

NIYIITIVLSNI SMOANIM dN4 ¥3F1FJLAINONUA



B IPP-Druck

In diesem Abschnitt wird erldutert, wie die Druckertreiber fiir IPP-Druckfunktionen eingerichtet werden, die fir
Druckvorgange liber das Internet verwendet werden kdnnen.

Die Installation der Druckertreiber fiir den IPP-Druck kann mit dem Assistenten [Drucker hinzufiigen (Add Printer)]
durchgefiihrt werden.

Hinweis

Sie miissen sich unter Windows als Administrator anmelden, um die Installation durchzufiihren.

Tipp
Bevor Sie den Druckertreiber fiir IPP-Druckfunktionen installieren, erkundigen Sie sich bei lhrem
Systemadministrator, ob folgende Voraussetzungen erfiillt sind:

* Dieses System ist mit dem Netzwerk verbunden und eingeschaltet.
* Die TCP/IP-Konfiguration des Systems und Ihres Computers ist korrekt durchgefiihrt.

Sie kdnnen den Druckertreiber fiir IPP-Druck mit dem Druckerinstallations-Assistent installieren.
Flhren Sie die Installation entsprechend lhrem Windows Computer durch.

1 Offnen Sie den Druckerordner.
Klicken Sie auf [Start] und wahlen Sie [Einstellungen (Settings)] > [Gerdte (Devices)] > [Gerate und Drucker
(Devices and Printers)].

Tipp
Unter Windows Server 2012, rechtsklicken Sie unten links in den Bildschirm und danach klicken Sie auf
[Systemsteuerung (Control Panel)] > [Gerate und Drucker (Devices and Printers)].

2 Klicken Sie auf [Drucker hinzufiigen (Add a printer)].
Das Dialogfeld [Drucker hinzufiigen (Add Printer)] erscheint.

s Devices and Printers - a

= > ControlPanel > All Control Panel ltems 3 Devices and Printers v [J] Search De...

X

»

Add a device Add a printer E v [2]
~ Devices (4) %

iy
>
-]

R K
ssessss=

3 Wahlen Sie [Einen Netzwerk-, Drahtlos- oder Bluetoothdrucker hinzufiigen (Add a network,
wireless or Bluetooth printer)].

Tipp
Je nach verwendeter Windowsversion erscheint dieses Fenster nicht.
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4 Klicken Sie auf [Nicht aufgefiihrter Drucker (The printer thati want isn’t listed)].

- x

B 2dd a device

Choose a device or printer to add to this PC

Searching for devices

The printer that | want isn't listed

5 Markieren Sie [Einen freigegeben Drucker iiber den Namen auswahlen (Select a shared printer by
name)] und geben Sie in das Bearbeitungsfeld “http://[IP-Adresse (IP address)]:631/ipp/Print”
ein.

@ Add Printer

Find a printer by other options

() My printer is a little older. Help me find it

@ Select a shared printer by name

http://] /Print] Browse.

W
ecample: Vicomputemame\printemame or
hitp://computername/printers/printername/.priter

(O Add a printer using a TCP/IP address or hostname
(O Add a Bluetooth, wireless or network discoverable printer
() Add a lgcal printer or network printer with manual settings

* Geben Sie die IP-Adresse dieses Equipments anstelle des Platzhalters [IP-Adresse (IP address)] ein.
Beispiel: IP-Adresse =192.168.1.2
http://192.168.1.2:631/ipp/print

* Bei Anbindung an ein IPv6 Netzwerk geben Sie die IPv6-Adresse unter [Druckername oder IP-Adresse (Printer
Name or IP Address)] ein.

* Wenn Ihr Netzwerk einen DNS- oder WINS-Server verwendet, tragen Sie anstelle des Platzhalters [IP-Adresse
(IP address)] den von DNS oder WINS zugeteilten Druckernamen dieses Equipments ein.
Beispiel: Print Server Name = Mfp-05212774
http://Mfp-05212774:631/ipp/print

* Wenn Sie eine Verbindung Uiber das Internet herstellen, geben Sie anstelle des Platzhalters [IP-Adresse (IP
address)] die vom DNS zugeordnete vollstandige URL (FQDN) dieses Equipments ein.
Beispiel: URL = mfp_05212774.example.com
http://mfp_05212774.example.com:631/ipp/print

Das “p” von “print” in der IPP-URL muss ein Kleinbuchstabe sein. Sie kdnnen zwar den IPP-Port erzeugen, indem
Sie “Print” mit groRem “P” in der IPP-URL eingeben, aber der Druckjob kann nicht an das Equipment gesendet
werden. Sollte dies geschehen sein, [6schen Sie den IPP-Port und erzeugen Sie ihn mit der korrekten
Schreibweise neu.

Tipp
* Sie koénnen die Portnummer in der URL weglassen. (z.B. “http://192.168.1.2/ipp/print”)
* Wenn die SSL/TLS Option flir IPP-Druck aktiviert ist, miissen Sie “https://[IP-Adresse (IP address)]:[SSL/TLS

Portnummer (SSL/TLS port number)]/ipp/print” oder “https://[ IP-Adresse (IP address)]/ipp/print” in das
Eingabefeld eingeben. (z.B. “https://192.168.1.2:443/ipp/print” oder “https://192.168.1.2/ipp/print”)
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Klicken Sie auf [Weiter (Next)].
Ein Bestatigungsdialog erscheint, wenn die Verbindung mit dem System hergestellt ist. Warten Sie dies ab.

Wenn die Authentifizierung fiir IPP-Druck aktiviert ist, erscheint ein Dialogfeld zur Eingabe von Benutzername

und Kennwort. Wenn dieses Dialogfeld erscheint, geben Sie Benutzername und Kennwort ein und klicken auf
[OK]. Zu Benutzername und Kennwort fragen Sie bitte lhren Administrator.

Configure Internet Port X

@ -

Security options

/Print

() Use anonymous account

(O Automatically use the Windows logon name and password (and
domain if any)

(®) Use the specified user account

User Name[adnin ‘

Password

[] Use the same security setting for a]l users s 1
4

Cancel

7 Klicken Sie auf [Datentrager (Have Disk)].

Add Printer Wizard ? X

Select the manufacturer and model of your printer. I your printer came with
an installation disk. ciick Have Disk. f your printer s not listed, consut your
printer documentation for a compatible prirter

=

Manufacturer Printers @
Canen [EJCanen iPR C1 Class Driver
Generic =] Canon iPR C1PLUS Class Driver
Microsoft =] Canon iPR C6000 Class Driver
TOSHIBA =] Canon iPR CE000VP Class Driver
ICannn PR CAN1N (age Niver hd

] This drveris digtally signed

= Windows Update
Tell me why diver signing is importart &

Have Disk

N

Cancel

8 Klicken Sie auf [Durchsuchen (Browse)].

Install From Disk x
Inset the manufacturers instalstion cisk. and then
B ke sttt comect e s s bekw
Cancel
Copy manufacturer' ies from:
= v| [ mowse
N

Das Dialogfeld zur Dateiauswahl erscheint.

Legen Sie den Installationsdatentrager in das Laufwerk ein.
Wenn Sie den Installationsdatentrager in Ihr Laufwerk einlegen, startet das Installationsprogramm

moglicherweise automatisch. Klicken Sie in diesem Fall auf [Beenden (Exit)], und gehen Sie wie nachfolgend
beschrieben vor.

9
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10 Navigieren Sie zum Verzeichnis, in dem sich der Druckertreiber befindet, wéhlen Sie eine INF-
Datei und klicken Sie auf [Offnen (Open)].

i Locate File X
Look i_n:| B4bit V| G ¥ B
MName Date modified

| eSfhuinf  \

<

>

File name: & 5F6u inf

Files of type: | Setup Information (*inf)

v| | Qpen%
Cancel 2|

¢ Unter Windows 32-bit Editionen, wahlen Sie folgende Ordner:

Universal Drucker 2 Treiber

[Installationsdatentrager]:\Client\Drivers\UNI\Driver\32bit

¢ Unter Windows 64-bit Editionen, wahlen Sie folgende Ordner:

Universal Drucker 2 Treiber

[Installationsdatentrager]:\Client\Drivers\UNI\Driver\64bit

1 1 Klicken Sie auf [OK].
12W5hlen Sie den Druckertreiber

und klicken Sie auf [OK].

printer documentation for a compatible printer

Add Printer Wizard ? X
m  Select the manufacturer and model of your prnter. i your printer came with
=T aninstalletion disk, ciick Have Disk. I your printer is not listed, consut your

Printers

= [%1

) Thisdver has an Authenticodetm) sor i1

— Have Disk..
Tell me why driver signing is important =

Cancel

W2

Wenn die Sicherheitswarnung angezeigt wird, klicken Sie auf [Treibersoftware trotzdem installieren (Install this
driver software anyway)], um die Installation fortzusetzen.

13 Klicken Sie auf [Weiter (Next)].

Tipp

Wenn das Dialogfeld zur Druckerfreigabe erscheint, wahlen Sie, ob eine Netzwerkfreigabe des Systems erfolgen

soll und klicken auf [Weiter (Next)].

Andern Sie bei Bedarf den Freigabenamen, Standort oder die Beschreibung.
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14 Klicken Sie auf [Fertig stellen (Finish)].

< dsh Add Printer

You've successfully added PB=" "L 0 Don TR W T

[J%et as the default printer

To check if your printer is working properly, or to see troubleshooting information for the printer, print a
test page.

Print a test page

W

Der Druckertreiber ist installiert.
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Druckertreiber deinstallieren

Im Folgenden ist beschrieben, wie Sie einen Druckertreiber deinstallieren.

Hinweis

Sie miissen sich unter Windows als Administrator anmelden, um die Deinstallation durchzufiihren.

1 Offnen Sie den Ordner [Gerite und Drucker (Devices and Printers)].

Klicken Sie auf [Start] und wahlen Sie [Einstellungen (Settings)] > [Gerate (Devices)] > [Gerate und Drucker

(Devices and Printers)].

Tipp

Unter Windows Server 2012, rechtsklicken Sie unten links in den Bildschirm und danach klicken Sie auf
[Systemsteuerung (Control Panel)] > [Gerate und Drucker (Devices and Printers)].

2 Rechtsklicken Sie auf den zu loschenden Drucker und wahlen im Menii [Gerat entfernen (Remove

device)].

Wahlen Sie anschlieRend im Bestatigungsdialog [Ja (Yes)].

3 Wahlen Sie eines der Druckersymbole und klicken Sie auf [Eigenschaften des Druckservers (Print

server properties)]
.

& Devices and Printers = o X
&« “ 4 Fa > Control Panel > All Control Panel ltems 5> Devices and Printers v o »
Addadevice  Addaprinter  Seewhat's printing Print server properties | Remove device 5~ @

~ Devices (4) %z

USB Optical
Mouse
~ Printers (7)
Fax Microsoft Print Microsoft XPS
Document Writer
Model
> Category: Printer
= Status: O document(s) in queue

Wahlen Sie [Treiber (Drivers)] und klicken Sie auf [Treibereinstellungen @dndern (Change Driver

Settings)].

88 Print Server Properties

Foms Pots  Drivers Securty Advanced
? 1

Installed printer drivers:

Name Processor  Type
- xB4 Type 4 - User Mode
Microseft enhanced Point... x64 Type 3 - User Mode
Microseft enhanced Point... x86 Type 3 - User Mode
Microseft Print To POF  x64 Type 4 - User Mode
Microseft Software Printer... x64 Type 4 - User Mode
Microsoft XPS Document .. x64 Type 4 - User Mode
Remote Desktop Easy Print  x64 Type 3 - User Mode
Fax x4 Type 3 - User Mode
x64 Type 3 - User Mode
64 ype
= = 64 Type 3 - User Mode
Add... Remave... Propetties
k 2 Cancel Apply
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5 Wahlen Sie den zu l6schenden Druckertreiber und klicken Sie auf [Entfernen (Remove)].

@ Print Server Properties X

Foms Pots Drivers Securty Advanced
g'

Installed printer drivers:

Name Processor Type
. %64 Type4 - User Mode

Microsoft enhanced Point... x64 Type 3 - User Mode
Microsoft enhanced Point... x86 Type 3 - User Mode
Microsoft Print To PDF x64 Typed - User Mode
Microsoft Software Printer... x64 Typed - User Mode
Microsoft XPS Document ... x64 Type4 - User Mode
Remote Desktop Easy Print  x64 Type 3 - User Mode
Fax  x64 Type 3 - User Mode

x64 Type 3 - User Mode

Type 3 - User Mode
- = x64 Type 3 - User Mode
Add... Remove... [ Properties
Cancel Aoply

6 Wahlen Sie [Treiber und Treiberpaket entfernen (Remove driver and driver package)] und klicken
Sie auf [OK].

Remove Driver And Package

Do you want to remove the driver(s) only, or remove
the driver(s) and driver package(s) from your system?

O Remove driver only.

(® Remove driver

Klicken Sie auf [Ja (Yes)].

Klicken Sie auf [OK].

7
8 Klicken Sie auf [Entfernen (Delete)].
10 SchlieBen Sie das Dialogfeld [Eigenschaften des Druckservers (Print Server Properties)].
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Druckertreiber reparieren

Wenn der Druckertreiber nicht korrekt funktioniert, kdnnen Sie ihn reparieren.

Hinweis

Sie missen sich unter Windows als “Administrator” anmelden, um die Reparatur durchzufiihren.

1 Legen Sie den Installationsdatentrager in das Laufwerk ein.

Wenn Sie den Installationsdatentrager in Ihr Laufwerk einlegen, startet das Installationsprogramm
moglicherweise automatisch. Klicken Sie in diesem Fall auf [Beenden (Exit)], und gehen Sie wie nachfolgend

beschrieben vor.

2 Wahlen Sie den Ordner, der den zu reparierenden Druckertreiber enthilt, und klicken Sie auf das

Symbol [essetup.exe].

Zur Reparatur des Universal Printer 2 Treibers wahlen Sie

“[Installationsdatentrager]:\Client\Drivers\UNI\”.

3 Wahlen Sie lhre Sprache und klicken Sie auf [Weiter (Next)].

= Installer
L
Welcome
Welcome to the - Setup

The wizard allows you to change the way

Select Language:

features are installed on your computer or
to remove it from your computer. Click Next to continue or Cancel to exit the Setup Installer.

Next Cancel
N

N2

Klicken Sie auf [Reparieren (Repair)].

Die Dateien werden repariert.

Installer
I

Change

Repair, Remove or Add the program
Select the operation you wish to perform.

Repair Repair in your computer.

N

Add Add more

Remove Removes from your computer,

" drivers to your computer.

Cancel

5 Klicken Sie auf [Fertig stellen (Finish)], um den Assistenten zu schlieRBen.
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SCANNERTREIBER UND DIENSTPROGRAMME
INSTALLIEREN (Windows)
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Vor der Installation

Dieser Abschnitt beschreibt die Installation der Scannertreiber und Dienstprogramme. Lesen Sie diesen Abschnitt,
bevor Sie mit der Installation beginnen.

H Arten von Scannertreibern und Dienstprogrammen
Flr den Netzwerkscan installieren Sie bitte folgende Dienstprogramme.
* Drucker Netzwerk TWAIN-Treiber

Mit dem Drucker Netzwerk TWAIN-Treiber kdnnen Sie gescannte Bilder in eine TWAIN-konforme Anwendung
importieren.

* TOSHIBA USB Scannertreiber
Mit dem TOSHIBA USB Scan Treiber kdnnen Sie per USB-Anbindung gescannte Bilder in eine TWAIN/WIA-konforme
Anwendung importieren.

B Systemvoraussetzungen

Fir die Installation der Scannertreiber und Dienstprogramme auf einem Windows Computer gelten die
nachstehenden Systemvoraussetzungen.

* Auflosung der Anzeige
1.024 x 768 Punkte oder hoher

* Anzeigefarbe
High Color (16 Bit) oder hoher wird empfohlen

* CPU
Die fiir das Betriebssystem erforderliche Umgebung

* Betriebssystem
Windows 10 oder hoher
Windows Server 2012 oder héher

e Empfohlene Speicherkapazitat
Fiir den Import von 600 dpi Farb- oder Schwarzweift-Dokumenten im A4-Format: 256 MB

L Wenn bereits Scan-Treiber und Dienstprogramme installiert sind

Wenn bereits Scan-Treiber und Dienstprogramme von einem anderen e-STUDIO Installationsdatentrager installiert
wurden, sollten Sie diese deinstallieren und erneut vom aktuellen Installationsdatentrager installieren.

Klicken Sie im Dialogfeld zum Loschen der Einstellungen auf [Nein], damit die Einstellungen nach einer erneuten
Installation wiederhergestellt werden kdnnen.
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Scan-Treiber und Dienstprogramme installieren

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie Scan-Treiber/Dienstprogramme installieren konnen.

H Installieren von Scan-Treiber und Dienstprogrammen mit dem Installer
Flihren Sie die Installation entsprechend Ihrem Windows Computer durch.

Sie miissen sich unter Windows als Administrator anmelden, um die Installation durchzufiihren; dies gewahrleistet
eine korrekte Installation und Deinstallation der Clientsoftware.

1

Legen Sie den Installationsdatentrager in das Laufwerk ein.

Falls der Software-Installer nicht automatisch startet, 6ffnen Sie mit dem Explorer den Ordner e-STUDIO auf dem
Installationsdatentréger und doppelklicken auf “Setup.exe”.

Wahlen Sie [Ich akzeptiere die Lizenzbedingungen (I agree to the terms of the License

Agreement )] und klicken Sie auf [Weiter (Next)]

= S

Please read the boense agreement carsfully

END USER SOFTWARE LICENSE AGREEMENT

INSTALLING OR OTHERWISE USING THIS SOFTWARE PRODUCT CON
OF THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS (UPLESS A SEPARATE LICENSE IS PROVIDED BY THE
[SUPPLIER OF APPLICABLE SOFTWARE IN WHICH CASE SUCH SEPARATE LICENSE SHALL APPLY). IF
YOU DO NOT ACCEPT THESE TERIMS, YOU MAY NOT INSTALL OR USE THIS SOFTWARE, AND YOU
MUST BROMETLY RETURN THE SOFTWARE TO THE LOCATION WHERE YOU OBTAINED IT.

YOUR ACCEPTANCE

IGRANT OF LICENSE:

This is & legal sgresment between you, the end-user (ou™), and (),
Thes saftware, fonts (nduding ther typefaces) and related documentation ("Software”) is koensed for
use with MEP on which It was instalied to the designated devioe you use (Systen)
accordance with the terms contained in this License Agresment. The copyright and other intelectual
property rights, tithe and ownership of Software is proprietary and belonging to TTEC and its

()] agree 1o the tems of the License Agreement |
%m{ agree to the tems of the License Agreement

[ he NJ Ext
Al Rights Reserved %z

w

Wahlen Sie im Sprachmenii eine Sprache, wenn Sie die Anzeigesprache @ndern wollen.

3 Klicken Sie auf [Scan Utility (Scan Utility)].

onware Installer
H N s Ver

x

Setup wil install TWAIN Driver, File
Downloader and Remote Scan driver on
this computer

Recommended

%] Printer Driver

7 Scan Utility
Fax Driver

Custom Install

eY4

@ Access the application ste

@ Oven Admin Folder
@ Open ReadMe Fiie
@ Access "

@ Open User's Manual

m Web site”

_ e |

4

Priifen Sie die Liste der Software, die installiert werden soll, wahlen Sie den Port fiir die

Verbindung mit diesem System und klicken Sie auf [Installieren (Install)].

Klicken Sie auf [Beenden (Finish)], wenn die Installation abgeschlossen ist.

Das Hauptmenu wird angezeigt.
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Das Installationsprogramm fordert Sie moglicherweise auf, den Computer neu zu starten. Ist dies der Fall,
wahlen Sie [Ja, Computer jetzt neu starten. (“Yes, | want to restart my computer now.”)] und klicken auf [Fertig

stellen (Finish)], damit Ihr Computer neu gestartet wird.

Klicken Sie auf [Beenden (Exit)].
Wenn eine Meldung zum Beenden des Installers erscheint, klicken Sie auf [Ja (Yes)].
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Scan-Treiber und Dienstprogramme deinstallieren

Verwenden Sie das Deinstallationsprogramm in der Systemsteuerung. Zur Vorgehensweise der Deinstallation siehe
nachfolgende Referenz:
S.78 “Clientsoftware deinstallieren”
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Faxtreiber INSTALLIEREN (Windows)
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Vor der Installation

Dieser Abschnitt beschreibt die Installation der Faxtreiber. Lesen Sie diesen Abschnitt, bevor Sie mit der Installation
beginnen.

M Typ des Faxtreibers

Fir die Netzwerkfax-Funktionen installieren Sie bitte folgende Dienstprogramme.

TOSHIBA Universal Fax

Mit TOSHIBA Universal Fax konnen Sie Sendelisten einrichten und elektronische Dokumente von lhrem Computer aus
an einen oder mehrere Empfanger senden. TOSHIBA Universal Fax lasst sich auf die gleiche Weise nutzen wie ein
herkdmmlicher Drucker, was den Gebrauch schnell und einfach macht. Sie kdnnen die Faxeigenschaften festlegen.
Faxeigenschaften sind die Attribute, die Sie einstellen, um Sende- und Empfangsdaten zur Verarbeitung von
Faxauftragen festzulegen, wie Wahloptionen, Absenderdaten, Faxauflosung und Seitenlayout.

Eine weitere Funktion ist der einfach zu verwendende Faxplaner, mit dem Sie Datum und Uhrzeit fiir die Faxsendung
einstellen kdnnen. Deckblatt-Optionen stehen ebenfalls zur Verfligung. Sie konnen lhrer Faxiibertragung eine
angepasste Deckblattseite hinzufligen, das Absender- und Empfangerinformationen sowie eine ausfiihrliche
Nachricht enthalten kann. Die Deckblatter mit Sender- und Empfangerdaten kdnnen Sie zur spateren Verwendung
archivieren.

Telefonbuch

Mit dem Telefonbuch kénnen Sie auf einfache Weise den Namen des Faxempfangers, Faxnummern und Email-
Adressen im Adressbuch hinzufligen und @ndern. Dieses Dienstprogramm ermoglicht es Ihnen, die Empfanger des
Faxes zu verwalten, Faxempfanger im Adressbuch oder Fax-Empfangernummern und weitere Adressdaten
auszuwahlen und anzuzeigen.

Zusatzlich kdnnen Sie mit dem Telefonbuch die Adressbuchdaten aus anderen kompatiblen Adressbuchprogrammen
importieren bzw. an sie exportieren.

| Systemvoraussetzungen
Fir die Installation von TOSHIBA Universal Fax und Telefonbuch auf einem Windows Computer gelten die
nachstehenden Systemvoraussetzungen.

e Auflosung der Anzeige
1.024 x 768 Punkte oder hoher

* Anzeigefarbe
High Color (16 Bit) oder hoher wird empfohlen

* CPU
Die flir das Betriebssystem erforderliche Umgebung

e Speicher
Abhangig vom Betriebssystem

* Betriebssystem
Windows 10 oder hoher
Windows Server 2012 oder héher

0 Wenn Faxtreiber und Telefonbuch bereits installiert sind

Wenn TOSHIBA Universal Fax und Telefonbuch von einem anderen e-STUDIO Installationsdatentrager installiert
wurden, sollten Sie diese deinstallieren und erneut vom aktuellen Installationsdatentradger installieren.

Klicken Sie bei der Deinstallation des Telefonbuchs im Dialogfeld zum Loschen der Einstellungen auf [Nein (No)],
damit die Einstellungen bei einer erneuten Installation wieder hergestellt werden kdnnen.
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Faxtreiber installieren

Bl Verwenden des Software Installers

Fihren Sie die Installation entsprechend Ihrem Windows Computer durch.

Hinweis

Sie miissen sich unter Windows als Administrator anmelden, um die Installation durchzufiihren; dies gewahrleistet

eine korrekte Installation und Deinstallation der Clientsoftware.

1 Legen Sie den Installationsdatentrager in das Laufwerk ein.

Falls der Software-Installer nicht automatisch startet, 6ffnen Sie mit dem Explorer den Ordner e-STUDIO auf dem

Installationsdatentrager und doppelklicken auf “Setup.exe”.

Wahlen Sie [Ich akzeptiere die Lizenzbedingungen (I agree to the terms of the License

Agreement.)] und klicken Sie auf [Weiter (Next)].

E

Pleass read the lcense agreement carsfully

END USER SOFTWARE LICENSE AGREEMENT -

INSTALLING OR OTHERWISE USING THIS SOFTWARE PRODUCT CONSTITUTES YOUR ACCEPTANCE
OF THE FOLLOWENG TERMS AND CONDITIONS (UPLESS A SEPARATE LICENSE 1S PROVIDED BY THE
[SUPPLIER OF APPLICABLE SOFTWARE IN WHICH CASE SUCH SEPARATE LICENSE SHALL APPLY). IF
[fOU DONOT ACCEPT THESE TERMS, YOU MAY NOT INSTALL OR USE THIS SOFTWARE, AND YOU
MUST PROMPTLY RETURN THE SOFTWARE T THE LOCATION WHERE YOU OBTAINED IT.

IGRANT OF LICENGE:

This is & legal agresment batwesn you, the end-user (ou”), and 3
This saftware, fonts (nduding ther typefaces) and related documentaton (Software”) is keensed
use with MFP on which it was instaled to the designated device you use (“System™)} in
accordance with the terms contained in this License Agresment. The copyright and other ntellectual
[property rights, tithe and ownership of Softwars is proprietary and belanging to TTEC and its w

@)1 agree 1o the tems of the License Agreement |
nck agree 1o the berms of the License Agreement

[ nes N B
Al Rights Reserved %2

)

for

Wahlen Sie im Sprachmenii eine Sprache, wenn Sie die Anzeigesprache @ndern wollen.

3 Klicken Sie auf [Faxtreiber (Fax Driver)].

x

onware Installer
I H N Ver

Setup wil install Fax Drver and
Recommended AddressBook Viewer on this computer.

%] Printer Driver ‘

#7 Scan Utility ‘

Fax Driver %—‘ |
|

Custom Install

@ Access the application ste

@ Oven Admin Folder
@ Open ReadMe Fiie
@ Access " Him Wb ste”

@ Open User's Manual Exit

4 Priifen Sie die Liste der Software, die installiert werden soll, wahlen Sie den Port fiir die

Verbindung mit diesem System und klicken Sie auf [Installieren (Install)].

Hinweis

Siehe Schritt 4 der nachfolgenden Referenz, falls Ihr Multifunktionssystem nicht gefunden wird und Sie die

SNMP-Einstellungen priifen und/oder @ndern wollen:
S.20 “Empfehlenswerte Installation”

Da die nachfolgenden Installationsschritte mit denen zur Installation der Druckertreiber identisch sind, werden sie
hier nicht erneut beschrieben. Siehe nachfolgende Referenzen entsprechend der Systemumgebung:

S.43 “Raw TCP/LPR Druck”
S.46 “SMB Druck”

Faxtreiber installieren 75

(smopuim) NIYIITIVLSNI J2q1a13xed



Faxsoftware deinstallieren

Nachfolgend ist beschrieben, wie Sie TOSHIBA Universal Fax und Telefonbuch deinstallieren kdnnen.

Hl TOSHIBA Universal Fax deinstallieren

Sie kdnnen TOSHIBA Universal Fax deinstallieren. Da die nachfolgenden Schritte mit denen zur Deinstallation der

Druckertreiber identisch sind, werden sie hier nicht erneut beschrieben. Zum Durchfiihren der Deinstallation siehe
nachfolgende Referenz:

S.63 “Druckertreiber deinstallieren”

H Telefonbuch deinstallieren

Sie kdnnen das Telefonbuch mit dem Deinstallationsprogramm in der Systemsteuerung deinstallieren. Zur
Vorgehensweise der Deinstallation siehe nachfolgende Referenz:
S.78 “Clientsoftware deinstallieren”
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Clientsoftware deinstallieren

Dieser Abschnitt erldutert, wie Sie die Clientsoftware deinstallieren kdnnen.

Hinweis

* TOSHIBA Universal Fax kann nicht mit dem Setup-Programm deinstalliert werden. Zur Vorgehensweise der

Deinstallation siehe nachfolgende Referenz:
S.63 “Druckertreiber deinstallieren”

* Sie mussen sich unter Windows als Administrator anmelden, um die Deinstallation durchzufiihren; dies ermoglicht
eine korrekte Installation und Deinstallation der Clientsoftware.

Offnen Sie den Ordner [Programm deinstallieren (Uninstall a program)].
Klicken Sie auf [Start] und danach auf [Windows System] > [Systemsteuerung (Control Panel)] > [Programm
deinstallieren (Uninstall a program)] aus der Liste der Anwendungen.

Control Panel

« ~ 4 [EH > ControlPanel »

Adjust your computer's settings

System and Security

Review your computer's status

8

52

Save backup copies of your files with File History
Backup and Restore (Windows 7)

Network and Internet
Connect to the Intemet
View network status and tasks

;ﬁi
8]

@

Hardware and Sound
View devices and printers
Add a device

Programs
Uninstall a program

Get programs E

View by:

User Accounts
& Change account type

@ Appearance and Personalization

Clock and Region

Change date, time, or number formats
Ease of Access

Let Windows suggest settings

Optimize visual display

Category

m} X

o

Tipp

* je nach Version von Windows 10, klicken Sie auf [Start], wahlen [Alle Apps (All apps)] und danach [Windows
System] > [Systemsteuerung (Control Panel)] > [Programm deinstallieren (Uninstall a program)] aus der Liste

der Anwendungen.

* Unter Windows Server 2012 klicken Sie auf den Charm “Einstellungen” und klicken auf [Systemsteuerung
(Control Panel)] > [Programm deinstallieren (Uninstall a program)].

2 Wahlen Sie die Software aus der Liste und klicken Sie auf [Deinstallieren (Uninstall)].

[l Programs and Features

= “ 4 [@ > Control Panel > Programs > Programs and Features

Control Panel Home .
Uninstall or change a program
View installed updates
&) Turn Windows features on or
off Organize »  Uninstall
Install a program from the ~
network Name

[ Microsoft Update Healt 2
[ Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable

) Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) - 11....
) Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x36) - 11....
9 Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (<26) - 11....

|
-
B AddressBook Viewer
=1l BackUp-Restore
=) File Downloader
B Remote Scan driver
izl TWAIN Driver
= driver %
& drver 1
(& UttraVine
&l Windows Essentials 2012
Buwinscp 575
<

W

[ Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.3...
[ Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.3...
[#] Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - %86 9.0.3...

To uninstall a program, select it from the list and then click Uninstall, Change, or Repair

- [m] X
v O p
=~ @
Publisher Installed On
Microsoft Corporation 7142021
Microsoft Corporation 7/25/2015
Microsoft Corporation 7/25/2015
Microsoft Corporation 7/25/2015
Microsoft Corporation 8/10/2015
Microsoft Corporation 7/8/2021
Microsoft Corporation 7/8/2021
Microsoft Corporation 7/8/2021
7/25/2015
7/25/2015
7/14/2021
7/2/2021
12/15/2015
7/2/2021
7/2/2021
77242021
7/8/2001
9/1/2021

21
7 21
10/22/2015

uvnc bvba

Micresoft Cerperation
Martin Prikryl

Product version: 2.03.000
Help link:  hittps/fwww.

a
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3 Klicken Sie auf [Ja (Yes)].

4 Klicken Sie auf [Ja (Yes)], um die zugehoérigen Einstellungen zu loschen.

TWAIN Driver

Do you want to delete the settings for the following components?
TWAIN Driver

Die Dateien werden geldscht.

Wenn Sie die Clientsoftware zu einem spateren Zeitpunkt wieder installieren wollen, klicken Sie auf [Nein (No)],

um die Einstellungen beizubehalten. Sie konnen die Daten und Einstellungen wiederherstellen, wenn Sie die
Clientsoftware erneut installieren.
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Client Software reparieren

Wenn die Clientsoftware nicht korrekt funktioniert, kdnnen Sie sie reparieren.

Hinweis

Sie miissen sich unter Windows als Administrator anmelden, um die Reparatur durchzufiihren.

1 Legen Sie den Installationsdatentrager in das Laufwerk ein.
Wenn Sie den Installationsdatentrager in Ihr Laufwerk einlegen, startet das Installationsprogramm

moglicherweise automatisch. Klicken Sie in diesem Fall auf [Beenden (Exit)], und gehen Sie wie nachfolgend
beschrieben vor.

2 Wahlen Sie den Ordner, der die zu reparierende Software enthalt, und doppelklicken Sie auf
folgende Dateien.

® Zur Reparatur des Drucker Netzwerk TWAIN-Treibers wahlen Sie
“[Installationsdatentrager]:\Client\NS\nwscan.msi”.

* Firdie Reparatur des TOSHIBA USB Scantreibers (fiir Windows 32-bit Editionen) wéahlen Sie
“[Installationsdatentrager]:\Client\LS\32bit\scan32.msi”.

* Firdie Reparatur des TOSHIBA USB Scantreibers (fiir Windows 64-bit Editionen) wahlen Sie
“[Installationsdatentrager]:\Client\LS\64bit\scan64.msi”.

* Firdie Reparatur des Telefonbuchs (fiir Windows 32-bit Editionen) wahlen Sie
“[Installationsdatentrager]:\Client\PB\32bit\fxphbk32.msi”.

* Firdie Reparatur des Telefonbuchs (fiir Windows 64-bit Editionen) wahlen Sie
“[Installationsdatentrager]:\Client\PB\64bit\fxphbk64.msi”.

3 Klicken Sie auf [Weiter (Next)].

Klicken Sie auf [Reparieren (Repair)].

2 Setup 5 hd
‘Change, repair, or remove installation
Select the operation you wish to perform. @
has no independently selectable features.

Repairs i \ the mast recent installation by fixing missing and corrupt
files, shortcu\), and registry entries.

Remove

Removes from your computer.

Back lexct Cancel

5 Klicken Sie auf [Reparieren (Repair)].
Die Dateien werden repariert.

6 Klicken Sie auf [Fertig stellen (Finish)], um den Assistenten zu schlieBen.
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VORSICHTSMASSNAHMEN UND MELDUNGEN
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Vor der Installation

¢ Um die Installation des Universal Printer 2 Treibers und weiterer Clientsoftware durchzufiihren, miissen Sie sich
unter Windows mit einem “Administratorkonto” anmelden.

* Auch wenn Sie unter Windows als “Administrator” angemeldet sind, kann das Dialogfeld
[Benutzerkontensteuerung (User Account Control)] angezeigt werden. Klicken Sie in diesem Fall auf die
entsprechende Schaltflache zum Fortsetzen des Vorgangs, z.B. [Weiter (Continue)].

* Auch wenn Sie sich nicht als “Administrator” angemeldet haben, kénnen Sie im Dialogfeld der
[Benutzerkontensteuerung (User Account Control)] das Administratorkennwort eingeben und den Account
kurzzeitig wechseln, um die Installation mit Administratorrechten durchzufiihren.
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Meldungen, die wahrend der Installation auftreten konnen

Wenn die folgende Meldung erscheint, wurde die Software moglicherweise manipuliert.
Kontrollieren Sie, das es sich um die qualifizierte Clientsoftware von Toshiba Tec handelt. Klicken Sie danach auf
[Diese Treibersoftware trotzdem installieren (Install this driver software anyway)], um diie Installation fortzusetzen.

¥ Windows Security bd

X Windows can't verify the publisher of this driver software

i —> Don'tinstall this driver software
You should check your manufacturer's website for updated driver software
for your device.

—> Install this driver software anyway
Only install driver software obtained from your manufacturer's website or
disc. Unsigned software from other sources may harm your computer or steal
information.

See details
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Nach der Installation

¢ Sie miissen sich unter Windows als Administrator anmelden, um die Deinstallation durchzufiihren. Auch wenn Sie
sich nicht als “Administrator” angemeldet haben, konnen Sie im Dialogfeld der [Benutzerkontensteuerung (User
Account Control)] das Administratorkennwort eingeben und den Account kurzzeitig wechseln, um die Installation
mit Administratorrechten durchzufiihren.

* Auch wenn Sie unter Windows als “Administrator” angemeldet sind, kann das Dialogfeld
[Benutzerkontensteuerung (User Account Control)] angezeigt werden. Klicken Sie in diesem Fall auf die
entsprechende Schaltflache zum Fortsetzen des Vorgangs, z.B. [Weiter (Continue)].
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