Bitte Uberprifen:

Druckereigenschaften:

!_9_ Eigenschaften von TEC B-E¥4-G (TD)

Allgermein I Freigal:-el .ﬁ.nschl'u'ssel Erweitertl Sicherheit Su:hriftenl Extraz I Info I

a \
2 [TECEEV4G (TD)

Standort; I

K.ommentar:

todell: TEC B-EW4-G

 Funktionen
Farbe: Mein Yerfugbares Papier:
Beidzeitiger Druck: Nein ;I

Hefter: Mein

Gezchwindigkeit: Unbekannt
Max. Auflisung: 203 dpi =

Druckeinztellungen... I Testzeite drucken |

k. | .-’-'-.I::I::reu:henl Ubernehmenl Hilre

Weiter mit Anschlisse:



& Figenschaften von TEC B-E¥4-G (TD) 21 x|

.-'-‘-.Ilgemeinl Freigabe Anschliisse I Erweitertl Sicherheitl Su:hriftenl E:-:trasl Ty {u] I

JAt

@ TECB-Ev4-G [TD]

Al folgenden Anschluzzen diucken. Die Dokumente werden auf
dem ersten freien und markierten Anschiuzs gedruckt.

.ﬁ.nschlussl Bezchreibung | Dirucker | -
LI LPT1:  Druckeranschiuss TEC B-5x4, Lesware FDF-E...
U LPT2:  Druckeranschiuss
U LPTZ  Druckeranschluss
R COM1: Serieller Anschluss TEC B-E%4- [TD]. TECB-E...
L1 coM2: Serieller Anschluss
I coM3: Serieller Anschluss
U cOM4: Serieller Anzschluss hd

Hinzufiigen... Lozchen K.onfigurieren... |

[ Bidirektionale Unterstitzung aktiviersn

[ Diuckerpoal aktivieren

k. I Ahbbrechen [ Eermehmen Hilfe

Das Kastchen ,Bidirektionale Unterstutzung aktivien® nicht benutzen

Mit OK bestatigen.

Wieder auf Druckereigenschaften wechseln
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Allgemein I Freigal:uel .ﬁ.nschl'u'ssel Erweitertl Sicherheit Su:hriftenl E:-:trasl Infao I

&:é ITEE B-Ev4-G [TD]

Standort; I

K.ommentar:

Modell TEC B-EV4-G

— Funktionen
Farbe: Mein Yerfigbares Papier:
Beidszeitiger Druck: Mein ;I

Hefter: Mein

Geszchwindigkeit: Unbekannt
Max. Auflseung: 203 dpi hd

Druckeinztellungen... I Testzeite drucken |

] | .-’-‘-.I:nl:nrec:henl Uhernehmenl Hilre

Weiter mit Druckeinstellungen.



&_ Druckeinstellungen fiir TEC B-E¥4-G (TD) llﬂ

Seite einnichten | Grafiken | Etikett | Optionen | Info |

— Etikett
M arme:
MHeues... | Bearbeiten... | Lazchen...
—Yorzchaw Augnchtung————— [ Effekte
% Hochformat [T Spiegelbid
BLE " Querformat ™ Negativ

{” Hochformat 180°
= Querformat 180°

—%Woreingtelung
Mame: | <Aktuele Einstelungens j Yenwaltan...

E nweiterte Optionen...

©1333-2003 TOSHIEA TEC CORPORATION All Rights Reserved.

= 1997-2008 Seagull Scientific, [ne.,
Yerfazser der BarT ender® Etiketten-Software.

k. I Abbrechen [Eermehmer Hilfe

Weiter auf Optionen:
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Seite einrichtenl Grafikenl Etikett Optichen | Info I

 [rafikoptionen

Obertragungsmodus:

—Anpazsung der Ducktemperatur
[T Eingestell

Therma Lirekt:

|III 3:
Therma Transfer II:I 3:

—%orzchub zur Abnzskannte

[~ Eingestell

Warschub zur Sbrizskannte: 110.0 mm

.

Diruckbereich fur geteiten Druck... |

0k, I Abbrechen DEernehmmen Hilfe

Ubertragungsmodus bitte die TOPIX-Komprimierung aktivieren.

M it OK bestatigen.

In Easylog bitte die TOPIX Komprimierung in der Druckersteuerung im Bereich
Formulare Uberprifen.



